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AANEKOSKEN KAUPUNKI

LIIMATTALAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Osayleiskaavan selostus, joka koskee 1. pdivana marraskuuta 2021 paivattya
osayleiskaavakarttaa.

Osayleiskaavan on laatinut Ramboll Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti,
puh. 020 755 611 (vaihde).

Vireilletulo

Kaupunginhallitus on paattanyt kaynnistda tuulivoimahankkeen osayleiskaavoi-
tuksen (MRL 77 a§) 17.2.2020 30 § seka paattanyt vireilletulosta. Osayleis-
kaavan on kuulutettu vireille 19.2.2020.

Alueen osayleiskaavan vireille tulosta on ilmoitettu kaupungin nettisivuilla, il-
moitustauluilla ja Pikkukaupunkilainen -lehdessé seka Saarijarven kaupungin
alueella ilmestyvdssa Sampo -lehdessa.

Valmisteluaineistosta kuuleminen

Kaupunginhallitus kasitteli kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen aineiston
(kaavaluonnos) kokouksessaan 15.6.2020 § 152. Kaavaluonnos oli nahtévilla
24.6. - 14.8.2020. Kaupunginhallitus hyvaksyi kokouksessaan 6.9.2021 § 259
vastineet kaavan valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) annettuun palauttee-
seen.

Ehdotuksen nahtavilla olo

Kaupunginhallitus kasitteli kaavaehdotuksen kokouksessaan _ . .20___
Osayleiskaavaehdotus oli nahtavilla __._ .- . .20 .

Kaupunginvaltuuston hyviaksyminen
Kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt osayleiskaavan _._.201_.
Kaava-alueen sijainti

Tuulivoimahanke sijaitsee Keski-Suomessa Adnekosken seutukunnassa Liimat-
talan kylan lansipuolella noin 14 kilometria Adnekosken kaupungista pohjoi-
seen. Suunnittelualue rajautuu luoteisimmasta osastaan Saarijarven ja Adne-
kosken vadliseen kuntarajaan. Alueen koillispuolella noin 5 kilometrin etdisyy-
della sijaitsee Konginkankaan kirkonkyla. Etdisyytta Saarijarven keskustaan
kertyy noin 20 kilometria.

Suunnittelualue on yksityisten maanomistuksessa. Suunnittelualueen laajuus
on noin 12 km2. Alue on paaasiassa metsatalousvaltainen. Suunnittelualueen
ulkopuolella kaakossa sijaitsee loma-asunto Huosiaisjarven rannalla. Etaisyytta
lahimmasta alustavasta suunnitellusta voimalasta lomarakennukseen on noin
1,7 kilometria. Lahimmat lomarakennukset sijaitsevat Ruuhimdessa. Etdisyytta
alustavasta suunnitellusta voimalasta lahimpaan lomarakennukseen on noin
1,5 kilometrid. Liimattalan kylassa sijaitsee useita muita asuinrakennuksia. La-
hin asuinrakennus sijaitsee noin 500 metria suunnittelualueen rajasta koilli-
seen Hakkilantien pohjoispuolella. Alustavasti suunniteltua voimalaitosta léhin
asuinrakennus sijaitsee noin 1,4 kilometrin etaisyydelld Hakkilantien pohjois-
puolella, jonka varressa on asutusta. Suunnittelualueen rajasta noin 300 m
etdisyydella sijaitsee Ala-Keiteleen Hevosystavain seuran omistama harjoitus-
ravirata.

Kaavan tarkoitus

Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mah-
dollistaa suunniteltavan tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto
muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen seka niitd yhdistavista maakaape-
leista, huolto- ja nostoalueista seka tuulivoimaloita yhdistavistd huoltoteista.
Tuulivoimalat on tarkoitus liittdd maakaapelein alueen lansipuolella kulkevan
110 kV voimalinjan varrelle rakennettavalle uudelle sahkdasemalle.
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Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta rakentaa enintadn 9 tuulivoimalaa. Suun-
nitteilla olevien tuulivoimaloiden tornien napakorkeus on noin 160-190 metria
ja roottorin halkaisija noin 160-190 metrid. Voimaloiden kokonaiskorkeus on
kuitenkin enintaan 270 metrid. Tuulivoimaloiden yksikkéteho on noin 4-5 MW
kuitenkin niin, etta tuulipuiston kokonaisteho on alle 45 MW.

Osayleiskaava laaditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, etta raken-
nusluvat voidaan mydntaa suoraan osayleiskaavan perusteella.

Hankkeesta vastaava tuulivoimayhtié on Energiequelle Oy. Energiequelle on
uusiutuvan energian alalla toimiva yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa tuuli-
voima-, aurinkovoima-, biokaasu- ja energiavarastointihankkeita. Taustallam-
me on yli 20 vuoden kokemus ja vahva asiantuntemus alalta. Suomessa yri-
tyksemme toimisto sijaitsee Helsingissa ja meitd on télla hetkella viisi tydnteki-
jaa. Energiequelle Oy:lla on Suomessa useita eri vaiheessa olevia tuulivoima-
hankkeita. Vuonna 2020 valmistui yrityksemme ensimmainen tuulivoimapuisto
Pyhajoen Paltusmaelle.
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Kuva 0-1. Tuulivoimaosayleiskaavan sijainti. Suunnittelualueen alusta-
va rajaus (musta viiva), joka tarkentuu suunnittelun aikana sekd kun-
nanraja (punainen viiva).
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista mielipi-
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Luontoselvitys: liito-oravat, lepakot, linnusto, kasvillisuus- ja
luontotyypit
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lausunnoista ja mielipiteistd seka kaavoittajan vastineet

Uuden metsaautotieyhteyden liito-oravaselvitys 2021
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1.1

1.2

1.3

TIIVISTELMA

Kaavaprosessin vaiheet

Aanekosken kaupunginhallitus on késitellyt tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen kdynnisté-
mista ja paattanyt kaynnistaa tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77 a §) kokouksessaan seka paat-
tényt vireilletulosta kokouksessaan 17.2.2020 § 30.

Osayleiskaavan on kuulutettu vireille 19.2.2020, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
asetettu nahtdaville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin nelja mielipidetta.

Kaavoituksesta kaytiin tydneuvottelu kaupungin, ELY-keskuksen ja kaavakonsultin kesken
31.3.2020 etayhteydella. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu kaytiin 28.5.2020 etayhteydella.

Kaupunginhallitus kasitteli kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen aineiston (kaavaluonnos) ko-
kouksessaan 15.6.2020 § 152. Kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen aineisto (kaavaluonnos) oli
nahtavilla 24.6.- 14.8.2020. Yleisotilaisuus jarjestettiin etdyhteydelld webinaarina 29.6.2020.

Kaupunginhallitus kasitteli kokouksessaan 1.2.2021 valmisteluvaiheen kuulemisen vastineita ja
paatti jattdaa asian poydalle. Kaavaehdotuksen valmistelua varten kaytiin Keski-Suomen ELY-
keskuksen kanssa tydneuvottelu 16.2.2021 etdayhteydelld. Kaupunginhallitus kasiteli valmistelu-
vaiheen kuulemisen vastineita toisen kerran kokouksessaan 6.9.2021 § 259. Kaupunginhallitus
hyvaksyi kokouksessaan 6.9.2021 § 259 vastineet kaavan valmisteluaineistosta (kaavaluonnos)
annettuun palautteeseen. Kaupunginhallitus kasitteli kaavaehdotuksen kokouksessaan

_ ._ .20__. Kaavaehdotus asetettiin nahtaville __._ .-_ ._ .20__ valiseksi ajaksi.
Kaupunginhallitus kasitteli osayleiskaavaa kokouksessaan _ ._ .20__ . Kaupunginvaltuusto on
hyvaksynyt osayleiskaavan kokouksessaan __._ .20__.

Osayleiskaavan sisalto

Kaava-alueelle osoitetaan tuulivoimaloiden alueet ja ohjeelliset rakennuspaikat 9 tuulivoimalalle.
Tuulivoimaloille osoitetaan kulkuyhteydet, sdahkéasema ja sahkdnsiirtoreitit. Osayleiskaava-alue
on pddosin maa- ja metsdtalousvaltaista aluetta (M-5). Lisdksi osoitetaan vesialue (W), luonnon-
suojelualue (LS) ja energiahuollon alue (EN-1).

Kaavan ohjausvaikutukset ja sisdltovaatimukset

Maankaytto- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan
yvyhdyskuntarakenteen ja maankadytdén yleispiirteinen ohjaaminen seka toimintojen yhteen sovit-
taminen. Yleiskaava voidaan laatia myds maankdytdn ja rakentamisen ohjaamiseksi maaratylla
alueella. Yleiskaavassa esitetaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alu-
eet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun seka rakentamisen ja muun maankay-
ton perustaksi. Yleiskaava esitetaan kartalla. Kaavaan kuuluvat myds kaavamerkinnat ja -
maaraykset. Lisaksi kaavaan liittyy selostus, jossa esitetdaan suunnitelman tavoitteet, ratkaisujen
perusteet ja kuvaus seka vaikutusten arviointi.

Muita kaikkia oikeusvaikutteisia yleiskaavoja koskevia oikeusvaikutuksia ovat yleinen vi-
ranomaisvaikutus (MRL 42.2 §). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden kayttda koskevia
toimenpiteitd ja paattdessaan niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteilld vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista.

Tarpeen mukaan yleiskaavassa voidaan antaa ehdollinen tai ehdoton rakentamisrajoitus (MRL
43.1 ja 43.2 §), maaraaikainen rakentamisrajoitus (MRL 43.3 §), kielto purkaa rakennusta ilman
lupaa (MRL 127.1) ja toimenpiderajoitus (MRL 43.2 §).

Yleiskaavassa voidaan antaa myos suojelumaarayksia (MRL 41.2 §) sekd maarata tietty alue
suunnittelutarvealueeksi (MRL 16.3 §) tai kehittédmisalueeksi (MRL 111 §).

Tuulivoimarakentamista koskeva maankaytté- ja rakennuslain muutos (134/2011) tuli voimaan
1.4.2011. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myodntamisen tuulivoimaloille suoraan kaavan
perusteella, mikali kaavalla ohjataan riittavasti alueen rakentamista. Tuulivoimarakentamista
suoraan ohjaavaa yleiskaavaa voidaan kayttaa tilanteissa, joissa muun maankaytén yhteensovit-
taminen tuulivoimarakentamisen kanssa voidaan ratkaista asemakaavaa yleispiirteisemmassa
mittakaavassa. Tyypillisesti tallaisia alueita ovat merialueet ja maa- ja metsatalousvaltaiset alu-
eet. Kaavan hyvaksyy kaupunginvaltuusto.

Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavassa kaavassa esitetaan kaava-alueella tuulivoimapuiston
vaatimat ohjeelliset tieyhteydet ja sahkonsiirto, kuten maakaapelit ja mahdolliset séhkéasemat
seka suojelualueet ja -kohteet. Tuulivoimarakentamisen kannalta kaavoituksen keskeisid sisalt6-
vaatimuksia ovat muun muassa energiahuollon jarjestamistd, rakennetun ympariston, maiseman
ja luonnonarvojen vaalimista seka virkistykseen soveltuvien alueiden riittdvyytta koskevat sisal-
tévaatimukset.



Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yleiskaavan sisaltévaatimukset (MRL 39 §):
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestavyys;

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyvaksikayttd;

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekd energia-, ve-
si- ja jatehuollon tarkoituksenmukaiseen jarjestamiseen ymparistén, luonnonvarojen ja talouden
kannalta kestavalla tavalla;

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri vdestdéryhmien kannalta tasapainoiseen
elinymparistéon;

6) kunnan elinkeinoeldaman toimintaedellytykset;

7) ymparistdhaittojen vahentdaminen;

8) rakennetun ymparistén, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; seka
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittavyys.

Yleiskaavan yleisten sisdltdvaatimusten lisaksi on otettava huomioon tuulivoimayleiskaavan eri-
tyiset sisaltdvaatimukset (MRL 77 b §):

1) Yleiskaava ohjaa riittavasti rakentamista ja muuta maankayttos;

2) Suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankadyttd sopeutuu maisemaan ja ymparis-
toon;

3) Tuulivoimalan tekninen huolto ja séahkdnsiirto on mahdollista jarjestaa

Tama kaava on laadittu siten, etta esitystavassa, sisdlléssa ja mittakaavassa on huomioitu yleis-
kaavan ohjausvaikutukset.
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OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET

Tuulivoimahankkeen tavoitteet

Tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa suunniteltavan tuuli-
voimahankkeen sijoittuminen alueelle ja laajimmillaan 9 voimalan toteuttaminen. Tuulivoimapuis-
to muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitd yhdistavista maakaapeleista, tuulivoimapuis-
ton sahkdasemasta, sahkodverkkoon liittymista varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta seka
tuulivoimaloita yhdistavista huoltoteista.

Yleiskaavan kayttéa tuulivoimarakentamisessa koskeva MRL:n muutos (134/2011) tuli voimaan
1.4.2011. Muutoksen my6ta ns. tuulivoimakaavalla voidaan suunnitella tuulivoimarakentamista
siten, etta rakennusluvat voidaan myontaa suoraan yleiskaavan nojalla. Tdama osayleiskaava laa-
ditaan MRL:n 77 a §:n mukaisena kaavana siten, ettd rakennusluvat voidaan myodntaa suoraan
osayleiskaavan perusteella.

Tuulivoimapuistohankkeilla toteutetaan valtakunnallisia alueidenkayttotavoitteita, valtakunnallista
ilmasto- ja energiastrategiaa seka Keski-Suomen maakunnan tavoitteita ja strategioita. Tuuli-
voimahankkeen toteuttaminen edistaa valtakunnallisesti hyvaksyttyja energiapolitiikan tavoitteita
ja sita kautta antaa myos paikallisille energiayhtidille mahdollisuuden edistaa tuulivoiman hyvak-
sikdyttoa.

Valtakunnalliset ja maakunnalliset ilmasto- ja energiatavoitteet
EU:n ilmasto ja energiapaketti

Eurooppaneuvosto on sopinut yhteisestd, kaikkia jasenmaita koskevasta tavoitteesta vahentaa
kasvihuonekaasujen paastdja vuoteen 2020 mennessa 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna.
Tavoitteena on myos lisata uusiutuvien energialdhteiden osuus keskimaarin 20 prosenttiin EU:n
energian loppukulutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa EU:n ilmasto- ja
energiapaketin tavoitteiden toteutumista.

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Hallitus hyvaksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Strategias-
sa linjattiin konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilédn hallitusohjelmassa ja
EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Uusiutuvan energian absoluuttinen
maara jatkaa perusskenaariossa kasvuaan myds vuoden 2020 jalkeen. Perusskenaariossa uusiu-
tuvan energian osuus on 42 prosenttia vuonna 2020 ja 47 prosenttia vuonna 2030. Tavoitteeseen
padseminen edellyttdaa uusiutuvan loppukulutusenergian maaran kasvattamista noin 10 TWh:lla,
kun kokonaisloppukulutus pysyy ennallaan.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 on linjattu, ettd ty6- ja elinkeinomi-
nisterid teettaa riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ymparistohaitois-
ta ennen tuotantotukea koskevan lain valmistelua. Tyd- ja elinkeinoministerid teetti tdman joh-
dosta selvitykset tuulivoiman terveys- ja ymparistovaikutuksista. Selvityksissa tarkastellaan tuu-
livoiman tuottaman @anen vaikutuksia terveyteen seka tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon ja
lepakoihin.

Hallitusohjelma 2019

Hallitusohjelmassa 2019 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Suomi vuonna 2035 ja hiilinegatii-
visuus nopeasti sen jalkeen. Tama tehdaan nopeuttamalla paastdévahennystoimia ja vahvistamal-
la hiilinieluja. Tavoitteiksi hallitusohjelmassa on asetettu myds pyrkimys maailman ensimmaiseksi
fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi ja asumisen ja rakentamisen hiilijalanjaljen pienenta-
minen.

Pitkan aikavalin ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvosto hyvaksyi 6.11.2008 Suomelle uuden ilmasto- ja energiastrategian, joka kasittelee
ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitd vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050
asti. Energia- ja ilmastostrategian paivitystyd aloitettiin hallitusohjelman mukaisesti vuonna
2011. Paivityksella varmistetaan vuodelle 2020 asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoit-
teiden saavuttaminen seka valmistetaan tieta kohti pitkan aikavalin tavoitteita. Hallituksen maa-
liskuussa 2013 hyvaksymassa strategiapdivityksessa tuulivoiman tuotantotavoitteeksi asetetaan
noin 9 TWh vuodelle 2025 aikaisemman vuodelle 2020 asetetun 6 TWh sijaan.

Keski-Suomen maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018 - 2021

Maakuntavaltuusto hyvaksyi maakuntasuunnitelman 6.6.2014 osana Keski-Suomen strategiaa
2040. Uusiutuvan energian osuus maakunnan energiankulutuksesta kasvaa. Uusiutuvan bioener-
gian kayttéa lisataan ja samalla huomioidaan tuuli-, geo- ja aurinkoenergian soveltamisen vaih-
toehdot mm. energiayhtididen ja koulutuslaitosten yhteisty6hankkeina. Kuntia kannustetaan
energiatehokkuuteen seka paikallisen uusiutuvan energian kayttoon.
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Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyvaksyi maakuntaohjelman 2018-2021 kokouksessaan
1.12.2017. Maakuntaohjelmassa edistetddn uusiutuvan energian tuotantoa ja kayttoa.

Keski-Suomen ilmastostostrategia

Maakuntahallitus hyvdksyi Keski-Suomen ilmastostrategian 23.11.2011. Strategian tavoitteena
oli Keski-Suomen kasvihuonekaasupddstdjen vaheneminen vuoteen 2020 mennessa 23,5 % vuo-
sien 2004 ja 2006 tasosta. Strategiassa on esitetty seitseman tavoitteeseen tahtaavaa toimenpi-
detta, joista uusiutuvan energian osuutta koskee rakentaminen ja energiaratkaisut - lammityksen
pddstot ovat 30 % ja sahkdntuotannon paastét 20 % pienemmat vuoteen 2020 mennessa.

LAHTOKOHDAT

Alueen yleiskuvaus

Tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue Aadnekoskella sijaitsee Liimattalan kyldn l&nsipuolella,
noin 14 kilometrid Adnekosken kaupungista pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu luoteisimmasta
osastaan Saarijarven ja Adnekosken véliseen kuntarajaan. Alueen koillispuolella noin 5 kilometrin
etdisyydella sijaitsee Konginkankaan kirkonkyla. Etdisyyttd Saarijarven keskustaan kertyy noin
20 kilometria.

Suunnittelualue on p&dosin metsatalouskaytéssa ja silld sijaitsee Niemislampi ja osa Ruuhilam-
pea, jotka kuuluvat oikeusvaikutteiseen Adanekosken rantayleiskaavaan.

Luonnonymparistoé
Maa- ja kalliopera

Alue on maastoltaan vaihtelevaa, jossa vuorottelevat korkeammat yli 200 metria merenpinnan
ylapuolelle (m mpy) kohoavat maet sekd naiden valissa notkot korpineen ja puroineen. Suunnit-
telualue kohoaa korkeimmillaan 209 m mpy. Maapera on padasiassa sora- ja hiekkamoreenia ja
kalliopera joko porfyyrista graniittia tai granodioriittia.

D Osayleiskaavan suunnittelualue
@ Suunniteltu tuulivoimala

Topografia

B 5120
B 121-140
[ ]141-160
[ J1e1-180
[ 181-200
B 201-217

Kuva 3-1. Topografiakartta.



3.2.2 \Vesistét ja vesitalous
Alueelle sijoittuvia pienia jarvia ja lampia ovat Niemislampi ja Ruuhilampi.

Lahin pohjavesialue, vedenhankintaa varten tarkea Kurikkaharju (0999208) sijaitsee suunnittelu-
alueen valittémassa laheisyydessa pohjois- ja itdpuolella. Riutanmaen laelle sijoitettavasta tuuli-
voimalasta on noin 600 metrid pohjavesialueen rajaan. Pohjavesialueella sijaitsee Adnekosken
Energia Oy:n Liimattalan vedenottamo, josta johdetaan verkostovesi Liimattalan ja Konginkan-
kaan alueelle. Vedenottamolta lahimpaan suunniteltuun tuulivoimalaan on noin 1,3 km. Suunnit-
telualueen pohjoispuolella Adnekosken ja Saarijdrven kaupunkien rajalla sijaitsee vedenhankin-

taan soveltuva Pyhdnkankaan (0972951) pohjavesialue noin 1 kilometrin etdisyydella [dhimmasta
voimalasta.

Syvaharju

I09729‘| ) ”

Kangasjarvi § z

Pyhakangas
72951

Lehtinen/

o

Ruuhi-
Iampi

/70999209

=N g A
,‘ s Igaakko\- ) A
2 Rajajarvi Y 7 !
B\ S v\ Valken, et g pCT N
(VAT oy A e B Vuorijarvi « \. |/ - 22 BN
o e L R i P T o o VI 5
3 N ~ Sarkiia 3 - | Tanimed
i / Iéo arl nljarw\ (S VaArajarvi -
W Paa U PRy o
S ! H ) i) X _ N S/
N | & X v ! 7 {777 Jouhtjdrvi | v
Pudasjarvi f > ' N
S TR S 3 ey Petojarvi
¥ 5 ". i > - ; -
W ; \j‘ N
AN Virtavesi 0 1 2 4 km
A L 1 1 1 | 1 1 1 |
Purkupiste

D Valuma-alue

D Osayieiskaavan suunnittefualue

B Vedenhankintaa varten tarked pohjavesialue
- Vedenhankintaan soveituva pohjavesialue (I1)
E Muu pohjavesialue (I1I)

Kuva 3-2. Suunnittelualueen pintavedet ja niiden virtaussuunta seka lahimmat pohja-
vesialueet.



3.2.3 Tuulisuus

Tuuliatlaksen mukaan Liimattalan alueella tuulen vuotuinen keskimaardinen nopeus on luokkaa
6,0 - 6,3 m/s 100 metrin korkeudessa ja 200 metrin korkeudessa maanpinnasta luokkaa 7,4 -
7,7 m/s.

Liimattalan alueella vallitseva tuulensuunta on lounaasta. Suunnittelualueelle on kaynnistetty
tuulisuusmittaukset kevattalvella 2020. Tehtdvien mittausten perusteella voidaan arvioida alueen
tuuliolosuhteiden soveltuvuutta nykyaan saatavilla olevien tuulivoimalamallien rakentamiseen.

-555'6

1 6-65

] osayieiskaavan suunnitielualue

Kuva 3-3. Tuulisuus 100 metrin korkeudella maanpinnasta suunnittelualueella (Suomen Tuuliat-
las).
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Kuva 3-4. Tuulen nopeusprofiili vuositasolla suunnittelualueelle (Suomen Tuuliatlas).
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Kuva 3-5. Vallitseva paatuulen suunta suunnittelualueella on lounaasta.

3.2.4 Kasvillisuus ja luontotyypit

Suunnittelualue sijoittuu metsakasvillisuusvydhykejaossa Etela-Suomen alueelle. Suunnittelualue
kasittaa metsadisen alueen, jonne sijoittuu muutamia lampia. Suunnittelualueen maastonmuodot
ovat etenkin suunnittelualueen itdosissa varsin jyrkkapiirteiset ja korkeuserot suhteellisen suuria.
Alueen lansiosassa korkeuserot hieman tasoittuvat, mutta sielldkin maasto on vaihtelevaa ja
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3.2.5

kumpareista. Lisaksi maaston on paikoin louhikkoista. Makien notkelmat ovat usein soistuneita ja
niihin sijoittuu pintavesiuomia.

Suunnittelualueen metsikdt ovat tehokkaassa metsatalouskdytdssa eika alueella luonnonsuojelu-
alueen pienialaisia kivenndismaan metsikdita lukuun ottamatta esiinny luonnontilaisia tai luon-
nontilaisen kaltaisia metsdaloja. Suunnittelualueen kaikki suoalat ovat ojitettuja ja pintavesien
uomat suurimmaksi osaksi perattuja, suoristettuja, syvennettyja ja niihin on johdettu ojituksia.
Suunnittelualueen ainoa luonnontilaisen kaltainen ymparist6; puro ja sen valitdén Idhiymparisto si-
joittuvat Niemispuron alkuosaan.

Suunnittelualueen metsdalasta karkeasti noin kolmannes kasittaa hakkuuaukeita ja taimikoita.
Valtaosa alasta edustaa varttuvia tai varttuneita mantyvaltaisia kasvatusaloja ja hyvin pieni
osuus vanhahkoa jareytyvda metsataloustoiminnan piirissd olevaa metsdd. Valtaosa metsaaloista
edustaa kuivahkon ja tuoreen kankaan mantyvaltaisia metsikditd. Kuusivaltaisia aloja esiintyy
pddasiassa makien notkelmissa korpimuuttumissa ja uomien varsilla, mutta paikoin myds makien
rinteilla. Lehtipuuvaltaisia metsaaloja ei juurikaan esiinny. Korpimuuttumien lisdksi suunnittelu-
alueella esiintyy ramemuuttumia seka jo turvekankaiksi kuivuneita aloja. Niemislammen eteld-
osassa esiintyy lisaksi puustoisia ja puuttomia luhtia, saranevaa ja sarakorpea. Néma kohteet ei-
vat ole luonnontilaisia vesitalouden muutosten vuoksi, mutta huomionarvoisia muutoin tehok-
kaasti kasiteltyjen metsaalojen keskella.

Arvokkaat luontotyypit ja huomionarvoiset kasvihavainnot

Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueille ei sijoitu suojeltuja tai muuten huomionarvoisia luonto-
tyyppikohteita.

Niemislammesta pohjoiseen laskeva Niemispuro on luonnontilaisen kaltainen puro, jonka varrelle
on saastetty jareitd kuusia seka lehtipuustoa. Luonnontilaisen kaltainen puro ja sen valitdén la-
hiymparistd tayttavat metsalain 10 § mukaiset kriteerit erityisen arvokkaasta elinymparistdsta.

Niemislammen eteldosassa Kaakkopuron laskukohdassa esiintyy mosaiikkimaisesti lahinna oligot-
rofista saranevaa, avoluhtaa, puustoista luhtaa sekd sarakorpea. Lajistossa vallitsevat yleisesti
raate, kurjenjalka, pullosara, jouhisara, kiiltopaju ja luhtaisemmilla osilla lisdksi vehka ja terttu-
alpi. Kaakkopuroa on perattu ja suoristettu ja siihen on johdettu hieman ojituksia em. suoalueil-
ta. Osa ojista on kuitenkin ldhes umpeenkasvaneita. Kohteen vesitalous on siten muuttunut,
mutta kohde kuitenkin erottuu selkedsti muusta tehokkaasti metsataloustoimin kasitellystd ym-
paristésta ja on sadilyttdnyt melko hyvin ominaispiirteensa. Suoalue on suositeltavaa huomioida
maankayttda suunniteltaessa monimuotoisuutta lisdavana kohteena.

Kesan 2019 maastokartoitusten yhteydessa ei havaittu uhanalaisten kasvilajien esiintymia. Selvi-
tysalueelta kuitenkin havaittiin elinvoimaiseksi luokiteltua mutta rauhoitettua (LSL 42 §) valko-
lehdokkia (kolme kasvupaikkaa) seka silmallépidettaviksi luokiteltuja ahokissankapdlaa (yksi
kasvupaikka) ja hentosaraa (kaksi kasvupaikkaa). Valkolehdokin kasvupaikoista kaksi sijoittuu
kaavassa osoitettavien tuulivoimaloiden alueille, alueille numero 1 ja 5. Aivan selvitysalueen koil-
lisosasta Huosiasnotkon alueelta on tiedossa silmallapidettavaksi luokitellun hentosaran esiintyma
vuodelta 2017, samoin kaava-alueen lansikulmassa maakuntakaavassa osoitetulta suojelualueel-
ta. Esiintymia ei tarkistettu kesalla 2019, silld niiden alueille ei ole suunnitteilla tuulivoimahank-
keeseen liittyvaa rakentamista. Naiden kahden tiedossa olleen havaintopaikan liséksi kesalla
2019 tehtiin kaksi uutta havaintoa hentosarasta.

Luontoselvitykset laadittiin vuoden 2019 suunnittelualuerajauksen perusteella ja hyédyntaen kar-
toitushetkella kaytettavissa ollutta alustaa suunnitelmaa voimaloiden ja tiestdn sijoittumisesta.
Osayleiskaavan suunnittelualue on pinta-alaltaan hieman supistunut verrattuna selvityshetken
rajaukseen, mutta joiltan reunaosiltaan osayleiskaavan suunnittelualue on laajentunut. Kaavassa
osoitettava uusi maankaytté sijoittuu kokonaan alueelle, joka on sisaltynyt vuoden 2019 luonto-
selvitysalueeseen. Taman perusteella laadittujen luontoselvitysten voidaan arvioida kattavan hy-
vin myos osayleiskaavassa osoitettavien toimintojen vaikutusalueen.
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Kuva 3-6. Arvokkaat luontokohteet Liimattalan alueella.
3.2.6 Luonnonsuojelu
3.2.6.1 Natura-alueet

Lehtisennevan Natura-alue (FI0900137, SAC) sijoittuu suunnittelualueen luoteispuolelle noin 1,2
kilometrin paahan lahimmasta voimalasta. Lehtisenneva on melko monipuolinen suo- ja pienve-
sikokonaisuus (28,7 ha), johon kuuluu Lehtisenlammen eteldrantaan rajoittuva neva puronvarsi-
korpineen. Alueelta |6ytyy mm. Iuhtanevaa, pensaikkoluhtaa, harvapuustoista rametta-
nevaramettd, korpia ja korpirameita seka rehevampaa ruoho- ja heinakorpea (FCG 2018).

3.2.6.2 Muut luonnonsuojelualueet

Suunnittelualueen etelapuolelle sijoittuu Mansikka-ahon yksityinen luonnonsuojelualue (YSA), jo-
hon etadisyytta lahimmasta Riihimaen laelle sijoitettavasta tuulivoimalasta kertyy noin 850 metria.

Maakuntakaavassa on suunnittelualueen lansipuolelle ja osittain kaava-alueen puolelle, sen lansi-
osaan osoitettu SL-alue, Lehtisenneva-Ruuhipuro (alueluettelon kohde 179), joka kasittaa Lehti-
sennevan Natura-alueen ja siihen liittyvan Metséhallituksen Ruuhipuron soidensuojelualueen.
Maakuntakaavan SL-alueen eteldosa sijoittuu kaava-alueelle, noin 700 metrin etdisyydelle la-
himmasta tuulivoimaloiden alueesta.



3.2.7
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Kuva 3-7. Natura-alueet, muut suojelualueet ja —ohjelmiin kuuluvat alueet suunnittelu-
alueen ymparistossa (Avoin tieto —ymparisto- ja paikkatietopalvelu).

Linnusto
3.2.7.1 Arvokkaat linnustoalueet

Suunnittelualueen itépuolella sijaitseva Liimattalan peltoaukea on luokiteltu maakunnallisesti tar-
kedksi lintualueeksi (MAALI). Peltoalueella on merkitystd etenkin muuttolintujen levahdys- ja
ruokailualueena. Peltoalueelle keraantyy kevaisin etenkin kapustarintoja, toyhtohyyppia, suokuk-
koja, kuoveja, kalalokkeja ja sepelkyyhkyja. Syksyisin peltoalueella levahtaa runsaammin etenkin
kurkia, suokukkoja ja kalalokkeja (Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys 2013). Liimattalan
MAALI-alue sijoittuu yli 2,5 km etdisyydelle Iahimmisa kaavassa osoitettavista tuulivoimaloista.

3.2.7.2 Pesimalinnusto

Suunnittelualueen pesimalinnustoa on selvitetty kevdaan ja kesan 2019 aikana. Alueelta on laadit-
tu metsakanalintujen soidinpaikkaselvitys (metso ja teeri), lisdksi pesimalinnustoa on kartoitettu
piste- ja kartoituslaskentojen avulla kesalla. Liséksi heinédkuussa 2019 ja elokuussa 2020 toteu-
tettiin kaakkuriseuranta, jonka yhteydessa tarkastettiin, pesiikd kaakkureita suunnittelualueen
laheisilla lammilla ja seurattiin suunnittelualueen ylitse mahdollisesti tapahtuvia lajin ruokailulen-
toja. Adnekosken alueella esiintyvan kuukkelin osalta on tehty selvitys suunnittelualueen |&hei-
syydestd tiedossa olevista aikaisemmista havainnoista (Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyk-
sen aineistot).

Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueilla tai niille johtavien tieyhteyksien alueilla ei ollut metsojen
soidinpaikkoja kevaallad 2019. Alkukevaalla tehtiin havaintoja metsojen hakomispuista ja ulosteis-
ta etenkin suunnittelualueen lounaisosassa Soidinmaen alueella ja Niemismaen pohjoisosassa. Li-
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saksi lahinna hajanaisempia havaintoja tehtiin Riihikorven alueelta seka voimalapaikan numero 6
ymparistdsta. Muualtakin tehtiin havaintoja, mutta ne olivat yksittaisia jatéshavaintoja. Kevaalla
toukokuussa Soidinmaen eteldpuolella havaittiin yksi soitimella oleva metsokukko 10.5.2019 ja
yksi lentoon lahteva kukko edellisena iltapaivana. Niemismden alueelta ei tehty havaintoja soiti-
mella olevista metsoista. Niemismaelld aiemmin potentiaaliseksi soidinpaikaksi tulkitulla alueella
olivat puuston harvennukset kdynnissa toukokuun alussa, mika on voinut keskeyttda sielld mah-
dollisesti kdynnissa olleen soitimen. Metsohavainnot ja soidinpaikka on kuvattu tarkemmin liit-
teend olevassa luontoselvityksessa. Suunnittelualueella ei taman selvityksen perusteella sijaitse
merkittdvia teeren soidinalueita, vaan soidinhavainnot liittyivat yksittadisiin tai muutaman yksilén
hajanaisiin ryhmiin. Yksittdiset teeret tai 2 - 4 linnun pienet ryhmat pitivat soidintaan Leppamaen
pohjoisosan rinteilla ja Huosiasmaden pohjoispuolen hakkuuaukeilla. Lisaksi joitakin yksittdisia
teeria piti soidintaan suunnittelualueen pohjoisosassa Riutanmaen ymparistéssa.

Pistelaskentojen perusteella suunnittelualueen keskimaarainen pesimalinnustotiheys on 122 pa-
ria/km?. Suunnittelualue sijoittuu seudulle, jossa keskimaé&réinen linnustotiheys on 150 - 175 pa-
ria/km2. Suunnittelualueen keskimaarainen linnustotiheys jéi hieman tatad alhaisemmaksi. Alhai-
sempi tiheys selittyy pddasiassa silla, ettd pistelaskentapaikat sijoittuivat suhteellisen yksipuoli-
siin ymparistéihin, jotka kasittivat lahinnad mantyvaltaisia puustorakenteeltaan tasalaatuisia kas-
vatusmetsadaloja. Suunnittelualueella tavattu linnusto on metsataloustoimin kasitellyille alueille
tavanomaista lajistoa, eika tuulivoiman suunnittelun kannalta erityisen herkkia lajeja havaittu.
Tuulivoimaloiden suunnitellut sijoituspaikat ja ndille johtavat tiet eivat sijoitu linnustollisesti her-
kille ja/tai potentiaalisesti arvokkaille alueille (lahopuustoiset vanhat metsat, kosteikot, peltoalu-
eet) tms.

Suunnittelualueella havaittiin joitain uhanalaisiksi luokiteltuja, mutta edelleen melko runsaita lin-
tulajeja, kuten mm. uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi (VU) luokitellut pyy,
punatulkku ja téyhtotiainen. Alueella pesivana havaitut huomionarvoiset lajit ja havaintopaikat on
kuvattu tarkemmin liitteena olevassa luontoselvityksessa.

Paivapetolinnuista kanahaukalla on reviiri suunnittelualueen eteldosassa. Heindkuussa 2019 ha-
vaittiin suunnittelualueen itapuolella Huosiasmaen alueelle saaliin kanssa lentava tuulihaukka. Li-
saksi muutonseurannan seka kasvillisuusselvityksen aikana tehtiin yksittdisia havaintoja hiiri-
haukasta suunnittelualueen eteldosasta, mutta pesintaa ei alueelta varmistettu. Suunnittelualu-
een lansipuolelta (Saarijarven puolelta) tehtiin myds havaintoja todenndkdisesti pesivista hiiri-
haukoista kevatmuutonseurannan yhteydessa. Tuuli- ja hiirihaukan pesien osalta on tiedossa, et-
td ne eivat sijainneet voimalapaikoilla tai niiden Idheisyydessa.

Lahimmat onnistuneet kaakkurinpesinnat viimeisen 15 vuoden aikana ovat olleet suunnittelualu-
een ulkorajoista noin yli 4 km etdisyydella pohjoisessa tai yli 3 km etdisyydella lounaassa. Lisaksi
suunnittelualueen eteldpuolella sijaitsevilta Idhimmilta lammilta (Vuorilampi, Koivulampi, Pyydys-
lampi) on joitain pesimaaikaisia havaintoja aikuisista kaakkureista tai merkkeja pesintayrityksis-
td, mutta poikasia ei ole havaittu. Kesalla 2019 eika 2020 suunnittelualueen eteldpuolisilla lam-
milla ei havaittu kaakkurin pesintdaa. Lampien ymparistossa ei havaittu myodskaan liikkuvan tai
ylilentavan kaakkureita.

Suunnittelualueen lounaisosasta on tehty havaintoja kuukkeleista viimeksi vuonna 2013. Lisaksi
suunnittelualueen etelapuolelta yli kilometrin etdisyydeltd on yksi kuukkelin havaintopaikka tie-
dossa vuodelta 2016.

3.2.7.3 Muuttolinnusto

Kaava-alue sijoittuu metsdisen alueen keskelle, 6-10 km lanteen lintujen muuttoa ohjaavasta
Paijanteen ja Keiteleen vesistdjen etela-pohjoissuuntaisesta linjasta.

Kurki on ainoa tuulivoimatuotannon kannalta herkka ja suurikokoinen laji, jonka valtakunnallinen
paamuuttoreitti sijoittuu Adnekosken alueelle. Kurjen syksyin muuttoreitti Oulun seudun kerdan-
tymaalueilta eteldén sijoittuu noin 100 km leveélle vyéhykkeelle Ahtérin ja Adnekosken viliselle
linjalle. Kevaalla kurjen paamuuttoreitti sijoittuu lannemmas, noin 120 km levealle vyéhykkeelle,
jonka itaraja on Keuruun - Karstulan alueille, noin 40 km lanteen kaava-alueesta. Sadaolosuhteet,
etenkin tuulen suunta ja voimakkuus, vaikuttavat vuosittain siihen, miten muutto painottuu nai-
den vydhykkeiden sisalla. Melko voimakkaita muuttoja voidaan toisinaan nahda myés paamuut-
tovybhykkeiden ulkopuolellakin. Kurkien kanta on ollut kasvussa Suomessa 2000-luvulla, ja sen
vuoksi myds etenkin hyvin tiiviisti tapahtuvan syysmuuton yhteydessa tehdaan vuosi vuodelta
suurempia paivakohtaisia ennatyksia.
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Kurjen lisdksi Liimattalan alueella tuulivoimatuotannon kannalta merkittdvid muuttolajeja ovat
laulujoutsen, metsahanhi seka petolinnut. Metsahanhien ja joutsen paamuuttoreitti seurailee lan-
sirannikkoa, mutta syksyisin arktisten hanhien muuttoa voi sijoittua myés Adnekosken alueelle.
Petolintujen muutto on hajanaista Adnekosken alueella, eikd erityisid muuton keskittymisalueita
tunneta. Sisamassa erilaiset harjujaksot voivat muodostaa petolintumuuttoa ohjaavia reitteja nii-
den aiheuttamien nousevien ilmavirtausten vuoksi, mutta Liimattalan alueella maasto on melkoi-
sen tasaisesti kumpuilevaa, ilman selkeitd muuttoa ohjaavia johtolinjoja.

Liimattalan alueella muuttolinnuston kannalta paikallisesti merkittava seikka on Liimattalan pelto-
jen sijoittuminen kaava-alueen itdpuolelle. Liimattalan pellot ovat Keiteleen lénsipuolella suurim-
pia peltoaukeita, mikd keraa alueelle muuttolintuja levdhtédmaan. Liimattalan pelloilla levahtaa
muuttoaikoina etenkin sepelkyyhkyjd, kahlaajia ja lokkeja, mutta myds jonkin verran laulujout-
senia ja metsdhanhia.

Liimattalan alueen lintujen kevat- ja syysmuuttoa seurattiin paaasiallisesti Saarijarven Pyhankan-
kaalta ja Liimattalan Sarvimaelta. Nailta paikoilta avautuu laajat, esteettémat nakymat suunnit-
telualueen ilmatilaan ja havaintopisteista voidaan myds hyvin tarkkailla Liimattalan peltoalueelta
suunnittelualueen suuntaan mahdollisesti suuntautuvia lentoja. Kevatmuuttokaudella muuttoa
seurattiin myo6s kaava-alueen pohjoisreunalle sijoittuneelta Riutanmadeltd, mutta tastd paikasta
luovuttiin parempien muutonseurantapaikkojen 16ydyttya.

Kevatmuuttoa seurattiin 2.4.-18.5. yhteensa 12 vuorokauden ajan, yhden henkilén toimesta ker-
rallaan. Syysmuuttoa seurattiin 28.8.-11.10. yhteensd 14 vuorokauden ajan, yhden henkilon
toimesta kerrallaan. Muutonseurannan tarkemmat tiedot on esitetty liitteena olevassa erillisra-
portissa.

Konginkangas

Pyhdnkangas
A

Riutanmaki N

Liimattala
Sarvimaki
A muutonseurantapaikat
[ sewvitysalue 2019
[] aava-alue (2020-04-08) ? 1 ? T km
| 1 | | | |

Kuva 3-8. Lintujen kevat- ja syysmuutonseurannan havaintopaikat.

Kevatmuutto

Laulujoutsenia havaittiin lahinna yksittaisia pienia parvia, enimmilldan muuttavia laskettiin vain
20 yksilda yhtena paivana (29.4.).

Metsahanhien muuttoa havaittiin 18. ja 29.4., jolloin molempina paivina muutti noin 40 yksil6a ja
9.5., jolloin havaittiin noin 200 muuttavaa yksiloa seka 30 lajilleen maarittamaténta harmaahan-
hilajia).5. hanhimuutto jakautui laajalle alueelle, eikad selvéa muuttoreitin keskittymistd havaittu.
18.5. havaittiin liséksi kaksi isompaa maarittamaténta hanhiparvea, jotka olivat todennakdisesti
valkoposkihanhia (yhteensa 144 yksil6a).
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3.2.8

Kuikkalinnuista eniten havaittiin kuikkia, yhteensad 14 yksil6a kevaan aikana. Lisaksi havaittiin
yksi kaakkuri ja muutamia lajilleen maarittamattomia kuikkalintuja. Kevatmuutonseurannan yh-
teydessa ei havaittu reviirikayttaytymiseen viittaavia kuikkien tai kaakkureiden lentoja (esimer-
kiksi ravinnonhakulentoja).

Kevaalla petolintumuutto oli harvalukuista, runsain laji oli hiirihaukka kymmenella yksil6lld. Var-
pushaukkoja havaittiin vain 9 muuttavaa, mitd voi pitda pienena maara havaintoaikaan suh-
teutettuna. Saaksia havaittiin kuusi muuttavaa yksiléa ja tuulihaukkoja myés kuusi yksiléd. Yksit-
taisia muuttavia yksildita havaittiin lisaksi seuraavista lajeista: kiljukotkalaji (1), haarahaukka
(1), sinisuohaukka (1 + 1 maarittdmatoén suohaukkalaji), mehildishaukka (2), ampuhaukka (1) ja
nuolihaukka (1). Meri- tai maakotkasta ei tehty yhtaan havaintoa (muuttavaa tai paikallista yksi-
16@) muutonseurannan yhteydessa.

Kurkia havaittiin yhteensd 201 muuttavaa lintua. Muuttoa havaittiin |dhes kaikkina paivina,
useimmiten 5-20 yksildn paivasummia. Huippupdiva oli 18.4. jolloin havaittiin 60 yksiléa. Tuolloin
muutto koostui pienista parvista laajalla rintamalla, eika selvdad muuton keskittymista jollekin tie-
tylle linjalle havaittu.

Sepelkyyhkyja laskettiin muutamien kymmenien paivasummia huhtikuun alun ja toukokuun alun
valilla, yhteensd noin 200 muuttavaa lintua. Lisaksi muutonseurannassa havaittiin runsaasti
peippolintuja ja rastaita seka muita muuttavia varpuslintuja, mutta ndiden seuraamiseen ei kiin-
nitetty erityista huomiota, jotta voitiin keskittya vaikutusten arvioinnin kannalta merkittavampien
lajiryhmien seurantaan.

Syysmuutto

Syysmuuttokaudella laulujoutsenten muutto oli melko vahaista, mika osaltaan voi johtua siita,
ettd muuttokausi jatkui vielé seurannan paatyttya. 18.9., 19.9. ja 11.10. havaittiin 20-30 yksilén
pdivdsummia, yhteensa noin 130 yksiléa. Naistd noin 30 yksiléd nousi tai laski Liimattalan pelto-
jen suunnasta 1-5 yksilén parvina, joten niiden osalta kyse oli ehkd ennemmin muutolla levahta-
vista linnuista kuin lapimuuttavista yksildista. Hanhilla muuttoa havaittiin kdytanndssa vain 18.9.,
jolloin havaittiin noin 50 metsahanhea ja 125 lajilleen maarittamaténta hanhea. Joutsenten tai
hanhien muuttoparvien osalta ei havaittu muuton tiivistymista tietylle alueelle, vaan muutto ja-
kautui tasaisesti eri etdisyysvydhykkeille.

10.10. havaittiin yksi 150 yksildn muuttava haapanaparvi, muutoin vesilintujen muutto oli va-
haista. Kuikkalinnuista havaittiin kuikkia 10 muuttavaa yksiléa ja kaksi kaakkuria. 10.10.

Petolinnuista eniten havaittiin varpushaukkoja, yhteensa 59. Kahtena pdivana syyskuun alussa
havaittiin 16 yksil6d kumpanakin pdivdana, muutoin havaittiin 1-6 yksilén paivasummia. Hiiri-
haukkoja havaittiin 12 muuttavaa ja piekanoja 7 yksiléa. Suohaukoista havaittiin muutamia rus-
ko- ja sinisuohaukkoja ja madrittamattdmia suohaukkoja. Isoista petolinnuista havaittiin viisi
muuttavaa saaksea ja kaksi meri- ja maakotkaa. Tuulihaukkoja havaittiin yhteensa 22 muuttavaa
yksiléa, mita voi pitda huomionarvoisena summana. Naista 15 yksiléa muutti 8.-9.9., jotka olivat
myo6s varpuhaukkojen paamuuttopdivat. Muista petolintulajeista havaittiin lisaksi yksi muutto-
haukka, kolme ampuhaukkaa ja 8 nuolihaukkaa. Tuulihaukkoja lukuun ottamatta havaittuja peto-
lintujen yksilomaaria voi pitéaa tavanomaisina tai jopa pienina siséamaalle, kun maaran suhteuttaa
havaintoaikaan. Petolintujen muutossa ei havaittu erityistd muuton keskittymista tietylle alueelle.

Muuttavia kurkia havaittiin vain 577 yksil6éa. Vahainen havaintomaara selittyy silla, etta syksylla
2019 Keski-Suomen kautta kulkeva kurkimuutto tapahtui hyvin voimakkaasti keskittyen lauan-
taihin 14.9., jolloin Liimattalassa ei ollut seurantaa. Tuona paivana Jyvaskylan ja Saarijarven va-
lisella alueella havaittiin useilla paikoilla yli 5000 yksilon kurkisummia, Jyvaskylassa jopa noin
10000 muuttajaa. 18.9. Liimattalassa havaittiin seurannan yhteydessa en&a noin 400 kurkea.
Naista suurin osa muutti tuulivoimaloiden roottorikorkeuden yldpuolelta, mika on tyypillista myds
kurkien paamuuttopaiving, jolloin parvet lentavat hyvissa tuuliolosuhteissa korkealla Keski-
Suomen Yylitse.

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Liito-oravat

Liito-oravan esiintymista alueella kartoitettiin etsimalla lajin ruokailu- ja pesimapaikoiksi sopivien
puiden ja puuryhmien alta liito-oravan papanoita. Erityisen tarkasti tarkistettiin kolopuiden, met-
sikdn suurempien kuusten seka isojen haapojen tyvet. Papanoita kertyy yleensa eniten talven ai-
kana kaytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan kayttaman kolopuun alla ei kuitenkaan ole aina
havaittavissa jatoksia, ja pesapaikan lisaksi papanoita voi 16ytya myos ruokailupaikkojen alta.
Suunnittelualueen liito-oravakartoitukset tehtiin 31.3. ja 1.4.2019. Lisaksi liito-oravakartoitusta
taydennettiin muutamien kohteiden osalta 10.5.2019 ja uuden metsadautotieyhteyden ja Niemis-
lammen laskupuron osalta 18.5.2021. Osayleiskaava-alueelle sijoittuu selvitysten yksi liito-
oravien elinymparistd kaava-alueen itdosaan. Alueelle sijoittuva kolohaapa tulkittiin liito-oravan
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3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.3
3.3.1

pesapuuksi. Havaintojen sijoittuminen on kuvattu tarkemmin liitteend olevassa luontoselvitykses-
sa.

Viitasammakot, saukko

Viitasammakon esiintyminen selvitysalueella on mahdollista, vaikka lajia ei alueella olekaan ha-
vaittu laadittujen selvitysten yhteydessa. Alueelle ei ole tehty varsinaista viitasammakkokartoi-
tusta, silla tuulivoimahankkeesta ei aiheudu vaikutuksia lajin potentiaalisiin elinymparistéihin.

Saukosta tai saukon lumijaljistd ei ole tehty havaintoja selvitysalueelta mm. alueelle tehtyjen
metsakanalintuselvitysten yhteydessa. Niemisjarven laskupuro arvioidaan olevan lilan pieni vir-
taamaltaan, jotta se soveltuisi saukon lisddntymispaikaksi tai olisi merkittava ruokailualue.

Lepakot

Selvitysalueen lepakkoselvitys toteutettiin kesakaudella 2019 kolmen eri kartoituskerran aikana.
Kartoitus tehtiin ns. aktiivikartoituksena kasikayttdisella lepakkodetektorilla. Lisaksi kesa-
heinakuun kartoituskertojen aikana alueella pidettiin lepakoiden adnia tallentavia passiivisia de-
tektoreja. Passiiviset detektorit vietiin ennen aktiivikartoitusta aikaisempien selvitysten perusteel-
la lepakoiden kannalta potentiaalisiin elinymparistoihin, joihin ne jatettiin aktiivisen kartoituksen
ajaksi tallentamaan lepakoiden dania. Detektorit haettiin aktiivisen kartoituksen paatyttya. Kar-
toitukset tehtiin 24.6., 10.7. ja 27.8.2019.

Aktiivisen kartoituksen yhteydessd selvitysalueelta tehtiin hyvin vahan havaintoja lepakoista.
Niemispurolta ja Niemislammen puron suulta havaittiin parhaimmillaan nelja saalistavaa vesisiip-
paa. Muualta tehdyt yksittaiset lepakkohavainnot kdsittivat ainoastaan pohjanlepakoita. Metsatiet
ovat selvitysalueella kunnostettuja ja teiden ymparistéssda on tehty runsaasti hakkuita. Lisaksi
valtaosa teiden ymparilla olevista metsik6itd edustaa metsataloudellisesti tehokkaasti kasiteltyja
mantyvaltaisia melko valoisia metsdaloja. Yhdessa nama seikat selittavat alueen varsin alhaisia
lepakkohavaintoja sekd yksipuolista lajijakaumaa aktiivisessa kartoituksessa. Passiividetektorei-
hin tallentui eniten havaintoja lepakoista Niemisjarven laskupuron varrelta ja Ruuhilammen ran-
nalta. Nama havainnot koskivat vesisiippoja ja viiksisiippalajeja.

Havaintojen perusteella Niemispuron alkuosa ja Ruuhilammen rantametsikkd luokiteltiin III-
luokan lepakkoalueeksi (muu lepakoille tarkea alue). Selvitysalueelta ei todettu lepakoiden li-
saantymis- ja levahdyspaikkoja.

Uhanalaiset elidlajit

Selvitysalueelta tiedossa olevat ja luontoselvityksen yhteydessa tehdyt havainnot uhanalaisista
lajeista koskevat aiemmissa luvuissa mainittuja kasvilajeja, liito-oravaa ja lintulajeja.

Muu eldimisto

Selvitysalueen muusta eldgimistdsta ei ole kdytettavissa tietoja. Selvitysalueella ei arvioida sijait-
sevan tuulivoimarakentamiselle herkkien muiden eliélajien vakiintuneita tai pysyvia lisaantymis-
paikkoja (esimerkiksi suurpedot). Useiden eri nisakaslajien, ml. suurpedot, esiintyminen arvioi-
daan selvitysalueella yhta todenndkdisiksi kuin muilla vastaavan kokoisilla, metsatalouskaytdssa
olevilla alueilla Keski-Suomessa.

Metsastys ja riistanhoito

Alueella metsastetdaan etenkin hirvieldaimia ja pyydetdan pienriistaa. Suunnittelualueella toimivia
metsastysseuroja ovat Liimattalan metsastysseura ry ja Jokimaan metsdstysseura, jonka metsas-
tysalueet ulottuvat Hakkilantien pohjoispuolelle. Suunnittelualue rajautuu ldnnessa Luonetjarven
Metsastysseura Lento ry:n metsdstysalueisiin.

Maisema ja kulttuuriymparisto
Yleiset maisemanpiirteet

Maisemallisessa maakuntajaossa suunnittelualue sijoittuu Itaisen Jarvi-Suomen maisemamaa-
kunnan Keski-Suomen jarviseudun maisemaseutuun. Keski-Suomen jarviseutua luonnehtivat pit-
kat kaakko-luode suuntautuneet murroslinjojen jarvialtaat, kuten suunnittelualueesta itaan sijoit-
tuvan Keiteleen seldt ja lahdet, vesireitit, suot, moreenikumpareet ja kuusimetsat.

Keski-Suomen maakunnallisessa maisemaselvityksessa (Muhonen 2005) maisemaseutujakoa on
tarkennettu jakamalla maakunta maisematyyppeihin. Maisematyyppijaossa suunnittelualue sijoit-
tuu "maatalouden, teollisuuden ja kaupungistumisen ydinalueeseen”. Kyseiseen maisematyyppiin
kuuluu Jyvéskyldn, Laukaan ja Aadnekosken muorostama alue ja se sijaitsee luonnonpiirteiden
solmukohdassa, missa mannerjaan kulku on muuttanut suuntaansa. Maaston muodot ovat perai-
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sin Sisa-Suomen reunamuodostumasta, harjuista, Paijanteen pohjoisosien kallioista, kumpumo-
reenista seka drumliinimaistd. Naiden muodostamien metsdisten selanteiden vdlissa on kapeita
toisiinsa yhdistyvid vesireitteja sekd laajoja yhtenadisia savikoita. Alueella on voimakas teollinen
leima, joka on edesauttanut kaupunkien kasvua. Alueen kulttuuriympariston muovautuminen
pohjautuu vahvasti 1900-luvun perinteeseen.

3.3.1 Maisemarakenne ja maisemakuva

Suurmaisemassa maaston muodot ovat kaakko-luode suuntautuneita ja suhteelliset korkeuserot
ovat suuria. Suunnittelualue sijoittuu laajalle metsdiselle ja jyrkkapiirteiselle selédnnealueelle.
Myo6s suunnittelualueen ympdristd on paaosin metsdista. Alueen itdpuolella on muuhun ymparis-
toéon verrattuna poikkeuksellisen laajojen peltoaukeiden avartama Liimattalan kyld. Laajimmat
jarvialueet sijoittuvat suunnittelualueen ja Liimattalan kylan itapuolelle. Pohjois-etela -suuntainen
Ala-Keiteleen Pyyrinlahti on suunnittelualuetta I1&hinna oleva laaja jarviallas. Pienempia jarvia on
suunnittelualueen ymparistéssa eniten 3-6 km etaisyydella.

Alle 6 kilometrin etdisyydelld suunnitelluista tuulivoimaloista sijaitseva asutus keskittyy suunnit-
telualueen itépuolelle Liimattalan kyldan. Haja-asutusta sijoittuu muuhun ymparistéén. Yli 6 ki-
lometrin etdisyydella l1ahin taajama on suunnittelualueen koillispuolella oleva Konginkangas. Vilk-
kaasti lilkkennoity valtatie neljé (Jyvaskylantie) halkoo Liimattalan peltomaisemaa kylakeskuksen
lansipuolelta.

D Osayleiskaavan suunnitielualue == Autotie b | | Peito 0 3 km
® s ! Autotie Iib Niitty el s
*  Asuinrakennus —— Autotie llla Jarvivesi
*  Lomarakennus ——— Autotie liib Virtavesialue

Kuva 3-9. Maisema-analyysi suunnittelualueen ymparistosta. Kartan pohjalla oleva vi-
novalovarjostusaineisto nayttda alueen maanpinnan muotoja. Ortoilmakuvassa nakyy
alueen metsdvaltaisuus vihredn ja ruskean savyilla. Maastotietokannan aineistoista
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3.3.2

tuodut pelto-, niitty ja metsdkuviot korostavat alueen avoimia alueita. Lisdksi kartalla
on esitetty alueen asuin- ja lomarakennukset seka paatiesto.

Arvokkaat maisema- ja kulttuuriymparistdalueet seka —kohteet
3.3.2.1 Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita
tai kulttuuriymparistéja. Lahin valtakunnallisesti merkittdva rakennetun kulttuuriympariston alue
Markkamden omakotialue (RKY 2009) sijoittuu noin 12 kilometrin etdisyydelle eteldaan. La-
himpaan suunnittelualueesta kaakossa olevaan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen Sumiaisten kirkonkyladn kertyy matkaa noin 17,4 kilometria. Sumiaisten kirkonkylaan
sisdltyy myos RKY 2009 aluetta.

Taulukko 3-1. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriymparistéalueet tuulivoima-alueen ym-
paristdossa noin 20 kilometrin sateella.

oy | Tyvop

1 Markkamaen omakotialue |12 RKY

2 Sumiaisten kirkonkyla 17,4 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, RKY
3 Liimattala 2,3 Maakunnallisesti arvokas maisema-alue

4 Rahkola 14,2 Maakunnallisesti arvokas maisema-alue

5 Honkola-Hietala 14,3 Maakunnallisesti arvokas maisema-alue

6 Saarikas 20,2 Maakunnallisesti arvokas maisema-alue

7 Pajupuro-Tarvaala 19,4 Maakunnallisesti arvokas maisema-alue

3.3.2.1 Maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Keski-Suomen tarkistetussa maakuntakaavassa suunnittelualueesta itaan sijoittuva Liimattalan
kyldalue on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Etdisyyttd lahimmasta
suunnitellusta tuulivoimalasta maisema-alueen rajaan on noin 2,3 kilometrida. Liimattalan pel-
toaukeat ovat Keski-Suomessa harvinaisen avaraa ja tasaista viljelymaisemaa. Kylan pellot ovat
osa muinais-Paijanteen entistd pohjaa, joka rajautuu eteldssa ja lounaassa metsdiseen selantee-
seen. Tyypillista on rannan tiivis puustovydhyke. Liimattalan kyla (aikaisemmin nimellé Pyyrinlah-
ti) on ollut aikansa mahtikyla Keski-Suomessa erityisesti suotuisien maanviljelysolosuhteiden
vuoksi. Liimattalan leimaaantavinta rakennuskantaa edustavat nykyisin yksityisomistuksessa ole-
vann kasin sahatusta lankusta rakennetun koulun lisdksi rintamamiestalot ja vaurastyyppiset ta-
lonpoikaistilat. Tilakeskukset sijaitsevat peltoaukealla.

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Rahkola, Honkola-Hietala ja Saarikas sijoittuvat la-
himmilldan noin 14,2, 14,3 ja 20,2 kilometrin etadisyyksille lanteen, eteldan ja kaakkoon.

Konginkankaan kirkko noin kuuden kilometrin etdisyydella koillisessa on suojeltu kirkkolailla.

Kuva 3-10. Nakyma kohti koillista ja Pyyrinlahtea Liimattalantien varrelta kyldan etela-
osasta.
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Kuva 3-11. Ndakyma kohti lanttd ja suunnittelualuetta Liimattalantien varrelta kylan
keskiosassa.
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Kuva 3-12. Liimattalan entisen kylakoulun rakennus.

Kuva 3-13. Ndkyma valtatielta 4 (Jyvaskylantie) Liimattalassa kohti pohjoista. Suunnit-
telualue sijoittuu tien lansipuolelle, joka on kuvassa vasemmalla.
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®  Suunniteltu tuulivoimala -
Kannonpaa : Ymparistdministerié 1992
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Kuva 3-14. Suunnittelualueen ymparistossa sijaitsevat arvokkaat maisema- ja kulttuu-
riymparistoalueet sekd —kohteet.

3.3.3 Muinaisjaannékset

Suunnittelualueella tai sen Idheisyydessa ei ole Museoviraston muinaisjaanndsrekisterin mukaisia
kiinteita muinaisjaanndksia eikd kevaan 2020 inventoinnissa tehty uusia 16ydéksia. Lahimmat
kiinteat muinaisjaanndkset sijoittuvat suunnittelualueesta pohjoiseen ja itaan.
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Kuva 3-15. Suunnittelualueella ja
nokset (Museovirasto 2019).
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3.4
3.4.1

Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ymparisto
Yhdyskuntarakenne ja asutus

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12 km? ja se on paadasiassa metsatalouskaytdssa. Suunnitte-
lualueen ulkopuolella kaakossa sijaitsee lomarakennus Huosiasjarven rannalla. Etaisyytta lahim-
mastd suunnitellusta voimalasta lomarakennukseen kertyy noin 1,4 kilometria. Lahimmat loma-
rakennukset sijaitsevat Ruuhimdessa. Lahin asuinrakennus suunnittelualueen rajasta sijaitsee
noin 500 metria itdpuolella Liimattalan kyldassa, jossa sijaitsee myés useita muita asuinrakennuk-
sia. Lahin asuinrakennus sijaitsee noin 500 metrid suunnittelualueen rajasta koilliseen Hakkilan-
tien pohjoispuolella. Alustavasti suunniteltua voimalaitosta |&dhin asuinrakennus sijaitsee noin 1,5
kilometrin etaisyydelld Hakkilantien pohjoispuolella, jonka varressa on asutusta.

Suunnittelualueen itédpuolinen Liimattalan kyla on levittaytynyt Pyyrinlahdesta nousevalle pelto-
alueelle. Alueen rakennuskanta on sijoittunut pdaosin Liimattalantien ja pienempien teiden varsil-
le sekd Pyyrinlahden rannoille. Loma-asutus on keskittynyt jarven rannoille. Konginkankaan taa-
jama sijoittuu suunnittelualueesta noin viiden kilometrin etaisyydelle koilliseen.

Noin kilometrin etdisyydelléd suunnitellun Riutanmaen tuulivoimalan koillispuolella sijaitsee Ala-
Keiteleen Hevosystavainseuran omistama harjoitusravirata (suunnittelualueen rajasta noin 300
m). Raviradan alueelle on suunniteltu Konginkankaan hevosurheilukeskusta.

Suunnittelualueen itapuolella sijaitsevan Kurikkaharjun alueella on ollut pienimuotoista maa-
ainestenottoa esimerkiksi raviradan laheisyydessa. Saarijarven puolelle suunnittelualueen luo-
teispuolella 1,4 km etaisyydelld sijaitsee Pataman keskustaimitarha ja Pyhdkankaan alueella on
laaja-alaista maa-ainestenottoa.

Taulukko 3-2. Vakituisten ja vapaa-ajanrakennusten lukumaara 1 ja 2 kilometrin etdi-
syydelld lahimmadsta suunnitellusta tuulivoimalasta (Ldhteet: Maanmittauslaitoksen
maastotietokanta ja Adanekosken kaupunki).

Etdisyys lahimmasta Vakituiset asuinrakennukset, Lomarakennukset,
tuulivoimalasta, km kpl kpl

0-1 0 0

1-2 15 11
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Kuva 3-16. Suunnittelualueen ympariston nykyiset asuin- ja lomarakennukset seka va-
paa-ajanrakennukset. Suunnittelualueen Il3dhella sijaitsevat vakituiset ja vapaa-
ajanasunnot Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2019 ja Ainekosken kaupun-
gin rakennusvalvonnasta.

Tydpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut

Suunnittelualue on metsatalouskaytéssa. Suunnittelualueen ymparistdéssa harjoitettavia elinkei-
noja ovat maa- ja metsatalous.

Tilastokeskuksen mukaan A&nekosken kaupungissa oli 7 053 tydpaikkaa vuoden 2017 lopussa.
Suurimpia tyollistavia yrityksia ovat mm. Valtra Oy Ab, Metsa Wood Suolahden tehtaat, Metsa
Board Oyj, Metsa Fibre Ab, CP Kelco Oy, Meconet Oy, Osuuskauppa Keskimaa ja Valio Oy.
Virkistys

Suunnittelualuetta kdytetdaan marjastukseen, sienestykseen ja metsastykseen. Suunnittelualueel-
la tai sen laheisyydessa ei sijaitse virallisia retkeilyreitteja tai muita retkeilypalveluita. Suunnitte-

lualueen lansiosassa kulkee moottorikelkkareitti. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Ala-
Keiteleen Hevosystavain seuran omistama harjoitusravirata.

Liikenne

Maaliikenne

Suunnittelualue sijaitsee Hakkilantien varrella. Hakkilantiella keskimaarainen kokonaisliikenne-
maara vuorokaudessa 239 (KVL) seka raskaan liikenteen keskimaardinen maara vuorokaudessa
45 (KVLras) on lahella kansallista keskiarvoa.

Suunnittelualueeseen nahden lahin valtatie (Vt 4) sijaitsee alueesta itaan.
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3.4.5

3.4.6

Suuret erikoiskuljetukset saapuvat suunnittelualueelle Jyvaskylantien (Vt 4) kautta todenndkdi-
simmin pohjoisesta Vaasan suunnasta.

Myllypohja Raiha
Kohmu
Maso
maki
Ruuttupohya
i
Hakkila )
Hirvaanaki
J\ Rannank
Jarvenpaa
Y'“v\ VQ“:\\'\J‘
Kevatlahti
Laajaranta
Porraspohja
Savipohja Syvalahti
Karvalahti
Parantala
0 1 2 4 km
Upatonpohja Mammensalmi T T Y .

Kuva 3-17. Mahdollisilta kuljetusreiteiltd valittujen tarkastelupisteiden liikennemaarat
(KVL ja KVL;as). Ylempi luku (musta) KVL ja alempi luku (violetti) KVL ,as.

Lentoliikenne
Suunittelualuetta lahimmat lentopaikat ovat Viitasaari 41 km pohjoiseen ja Kivijarvi 49 km luo-
teeseen. Lahin lentoasema on Jyvaskyla 35 km etelaan.

Sé&atutka

Suunnittelualueiden léhin saatutka sijaitsee Petdjavedelld, jonne muodostuu lyhimmilldan matkaa
Liimattalan suunnittelualueesta noin 50 kilometria. Liimattalan alue sijoittuu Ilmatieteenlaitoksen
kayttaman 20 kilometrin etdisyyden suositusrajoituksen ulkopuolelle.

Ymparisténsuojelu ja ymparistohairiét

Suunnittelualueella tai sen laheisyydessa ei ole ymparistohairidita aiheuttavia toimintoja. Suun-
nittelualueen itapuolella sijaitsevan Kurikkaharjun alueella on ollut pienimuotoista maa-
ainestenottoa esimerkiksi raviradan laheisyydessa. Saarijérven puolelle suunnittelualueen luo-
teispuolella 1,4 km etaisyydelld sijaitsee Pataman keskustaimitarha ja Pyhdkankaan alueella on
laaja-alaista maa-ainestenottoa.
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3.4.7 Sosiaalinen ymparistd

Aanekosken kaupungissa asui vuoden 2018 lopussa yhteensd 18 851 henkil6d. Lahimmat asuin-
rakennukset sijaitsevat Peltolan ja Tuulensuun kylissa. Tilastokeskuksen mukaan alle 15-
vuotiaiden osuus vaestdsta oli 15,9 % (koko maa 16 %) ja 15-64-vuotiaiden osuus 57,7 % (ko-
ko maa 62,2 %). Yli 65-vuotiaita oli 26,3 %, joka on koko maata (19,2 %) huomattavasti suu-
rempi osuus.

Suunnittelualuetta lahin taajama on noin 5 kilometrin etdisyydella koillisessa sijaitseva Kongin-
kangas, jossa sijaitsevat myods lahimmat herkat kohteet kuten koulut, paivakodit, vanhainkodit ja
terveydenhuollon toimipisteet. Seudulla toimivia metsastysseuroja ovat mm. Luonetjarven Met-
sastysseura Lento ry.

3.4.8 Maanomistus

Suunnittelualueiden maat ovat yksityisten, UPM:n ja Metsdhallituksen omistuksessa.
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4.1

4.2
4.2.1

SUUNNITTELUTILANNE

Valtakunnalliset alueidenkdyttotavoitteet

Valtioneuvosto paatti valtakunnallisista alueidenkdyttétavoitteista 14.12.2017. Paatoksella valtio-
neuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemdn ja 2008 tarkistaman paatéksen valta-
kunnallisista alueidenkayttétavoitteista. Paatos tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueiden-
kayttotavoitteet (VAT) ovat osa maankayttd- ja rakennuslain mukaista alueidenkdytdn suunnitte-
lujarjestelmaa. Alueidenkdyttétavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitd tulee edistda myds kuntien
kaavoituksessa. Valtakunnallisten alueidenkayttétavoitteiden tarkistuksessa on korostettu saan
aari-ilmidihin ja tulviin seka ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista. Varaudutaan uusiutu-
van energian tuotantoon ja sen edellyttdmien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat on
sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksikdihin. Voimajohtolinjauksissa
hyédynnetddn ensisijaisesti olemassa olevia johtokdytavia Taman tuulivoimapuiston osayleiskaa-
va-aluetta koskevat erityisesti seuraavat asiakokonaisuudet:

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestdva liikkuminen

2. Terveellinen ja turvallinen elinymparistd

3. Tehokasta liikennejarjestelma

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparistoa seka luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energianhuolto

Maakuntakaava

Keski-Suomen maakuntakaava

Maakuntakaavan tarkistus aloitettiin 13.3.2015, maakuntavaltuusto hyvaksyi tarkistetun kaavan
kokouksessaan 1.12.2017 ja maakuntahallituksen pdatdksella tarkistettu kaava astui voimaan
26.1.2018. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumosi Keski-Suomen
maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat seka Jamsan Lankipohjan osalta Pirkan-
maan 1. maakuntakaavan.

Voimassa olevassa tarkistetussa Keski-Suomen maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu bio-
taulouteen tukeutuvalle alueelle seka matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueelle. Suunnittelu-
alueen lansipuolelta kulkee voimalinja seka moottorikelkkareitti. Suunnittelualueen itapuolella
Liimattalan kylan alue sijoittuu asumisen ja vapaa-ajan asumisen seka kulttuuriymparistén veto-
voima-alueelle. Lisaksi kylan alue on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Maakuntakaavaan
on osoitettu myo6s valtatien 4 kehittamisakseli.
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Ainekoski

Kuva 4-1. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta. Liimattalan alueen rajaus on merkitty
otteeseen punaisella viivalla.

Taulukko 4-1. Osayleiskaava-alueen suunnittelussa huomioitavat voimassa olevien

Keski-Suomen

maakuntakaavojen merkinnat ja maaraykset.

Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue.

Merkinnalla osoitetaan maakunnallisesti tdrkeat matkailu- ja virkistyskdythossa oleva tai
siihen soveltuvat alueet.

Suunnittelumaarays: Alueidenkaytdn suunnittelussa turvataan toimivat reitistot ja virkis-
tysalueet ja niiden maisema- ja ymparistdarvot sekd matkailullinen hydédyntdminen. Alu-
een kaytdn suunnittelussa on huoleh dittava, ettei hanke tai suunnitelma yksindaan tai
yhdessd muiden hankkeiden kanssa merkittavasti heikennd Natura 2000 -verkoston pe-
rusteena olevia luonnonarvoja. Metsien hoito ja kayttd perustuu voimassa ole vaan
metsadlainsdadantoon.

Biotalouteen tukeutuva alue.

Merkinnalla osoitetaan padasiassa maa- ja metsatalouskayttoon tarkoitettuja alueita.
Suunnittelumaarays: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsatalouden ja
muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittdmisedellytykset seka turvataan hyvien
ja yhtenaisten metsa- ja peltoalueiden

sdilyminen maaseutuelinkeinojen kdytdssa.

Asumisen ja vapaa-ajanasumisen vetovoima-alue.
Merkinnalla osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen seka
matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue.

Suunnittelumaarays: Kehittdmisvyodhykkeella on mahdollista ympardivdaad maaseutua tii-
viimpi vapaa-ajan ja pysyvan asumisen toisiaan tdydentava rakentaminen. On varmistet-
tava yhdyskuntateknisen huollon jarjes taminen ja ldhipalvelujen saatavuus. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistda luonto- ym. mat kailuelinkeinojen ja vir-

25



kistyksen palvelujen sijoittumista alueelle ja turvattava luontoarvot. Biotalouden
toi missa on vetovoima-alue otettava huomioon ja kiinnitettava erityistd huomiota yh-
teensovitukseen. Alueen kaytdn suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunni-
telma yksinddn tai yhdessd muiden hankkei den kanssa merkittavasti heikenna Natura
2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja.

~ Kulttuuriymparistén vetovoima-alue.
\&\ Merkinnalld osoitetaan maakunnan kulttuuriympariston monimuotoiset aluekeskittymat.

Suunnittelumaardys: Alueen kehittamisessa tulee hyddyntaa kulttuuriympariston moni-
muotoisuutta. Aluei denkdytdn suunnittelulla edistetdan kulttuuriymparistéjen kestavaa
kayttéa ja hoitoa. Alueilla metsien hoito ja kayttd perustuu voimassa olevaan
metsdlainsdadantoon.

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Merkinnalld osoitetaan valtioneuvoston periaatepaatoksen mukainen valtakunnallisesti
arvokas maisema alue sekd maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Suunnittelumaa-
rays: Alueella tulee edistdd kestdvan maatalouden harjoittamista. Alueen suunnittelussa
on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identi-
teetti. Alueilla metsien hoito ja kayttd perustuu voimassa olevaan metsalainsaadantéon.

N Merkinnallad osoitetaan olemassa olevat seka suunnitelmiltaan riittdvan valmiit (voimajoh-
Voimalinja (z) | tonankkeelle tehty YVA-lain mukainen ympéristovaikutusten arviointimenettely tai sah-
—E@— kdmarkkinalain mukainen ympa-ristdselvitys) 110 kV, 220 kV ja 400 kV voimalinjat. Lin-
jalla on voimassa MRL 338:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

C CC Moottorikelkkailureitti

. . Valtatien 4 kehittamisakseli.

Luonnonsuojelualue.

Merkinnalld osotietaan luonnonsuojelulain nojalla suojelltu tai suojeltavaksi tarkoitettu
alue. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Suoje-
lumaarays: Alueella ei saa ryhtya sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alu-
een suojeluarvoja. Suojelumaardys on voimassa, kunnes suojelualue varsinaisesti perus-
tetaan.

Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat alueet on eritelty alueluettelossa ja niiden
toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismadaraykset:

Biotalous
Maa- ja metsatalous seka turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, etta kulloinkin voimassa olevas-
sa Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan.

Kulttuuriympéristo

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjadnnékset ja maakunnalli-
sesti merkittavat rakennetun kulttuuriympériston kohteet seké arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen
tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta.
Maakunnallisesti merkittavat rakennetun kulttuuriymparistdn kohteet on esitetty maakuntakaavan
alueluettelossa.

Luonnonvarat

Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etta pohjaveden ke-
miallinen ja maarallinen tila ei niiden vaikutuksesta heikkene. Pohjaluokituksen alueet on esitetty maakun-
takaavan alueluettelossa.

Uusiutuva energia
Asuin-, kauppa-, teollisuus- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan selvitetta-
va geoenergian ja puun hyddyntdmismahdollisuudet.

4.2.2 Vireilla oleva Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Keski-Suomen liitto kdaynnisti maakuntakaavan paivityksen loppuvuodesta 2020. Paivitys koskee
koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Maakuntakaava paivitetaan
Keski-Suomen liiton rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa
maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostar-
peiden mukaan. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 tuli vireille 3.9.2020 jolloin sen ikuinen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (I-OAS) asetettiin nahtaville.

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 I-OAS:n (Keski-Suomen liitto, 2020) mukaan vireilla ole-
van maakuntakaavan teemoja, muutostarpeita ja tavoitteita ovat tuulivoiman seka liikenteen
muutostarpeet ja tavoitteet seka hyvinvoinnin aluerakenteen tavoitteet.

Vireilla olevan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa nos-
tetaan esiin, etta Keski-Suomessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoimaa koskevat
merkinnat ovat vuodelta 2012 ja tasta syysta vanhentuneet tuulivoimatoimialan nopeaan muu-
tokseen perustuen. Voimassa olevassa strategiapainotteisessa maakuntakaavassa on osoitettu
kaksi aluetta tuulivoimatuotantoon. Ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa myds mai-
nitaan, etta tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja tuotantotehojen kasvaessa Keski-Suomesta
muodostuu tuulivoimatoimijoille kiinnostava alue. Tasta johtuen Keski-Suomen maakuntakaavan
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4.3

2040 tavoitteeksi tuulivoiman osalta on otettu maakunnallisesti tai seudullisesti merkittavien tuu-
livoiman tuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden osoittaminen.

Yleiskaavat

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 3.11.2008 hyvaksyma oikeusvaikutukseton
Aanekosken rakenneyleiskaava 2016. Rakenneyleiskaava laadittiin oikeusvaikutuksettomana
strategisena suunnitelmana tilanteessa, jossa Adnekosken ja Suolahden kaupungit sekd Sumiais-
ten kunta olivat muodostaneet uuden AZnekosken kaupungin. Rakennemalli 2022 nimettyd
maankaytén kehityskuvaa on tydstetty Adnekoski 2016 rakenneyleiskaavan pohjalta yleiskaavan
karttaa ja merkintéja paivittamallda. Rakennemallin pdivitys vuodelta 2019 on hyvaksytty kau-
punginvaltuustossa 11.11.2019.
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Kuva 4-2. Ote Aidnekosken rakennemallista 2022. Liimattalan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla.

Suunnittelualueella tai sen laheisyydessa on seuraavia merkintdja rakennemallissa:

MERKITTAVA EKOLOGINEN YHTEYS

Yhteydet / Yhteystarpeet, jotka liittdvat ekologisesti merkittavat alueet
toisiinsa. Yhteydet ovat tarpeellisia joko luonnon monimuotoisuuden
kannalta, lajien liikkuvuuden kannalta tai luonnossa liikkujien kannalta.
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EKOLOGISESTI JA LUONTOMATKAILUN KANNALTA MERKITTAVA VYOHYKE

Ekologiset vydhykkeet ja yhteystarpeet ovat luontoselvityksen mukaisia
alueita, joita tulee kehittda vastapainona taajamille ja muille
rakennetuille palveluille. Osasta ekologisia vydhykkeita voidaan tehda
ns. hiljaisia alueita.

MERKITTAVA KULTTUURIMAISEMA-ALUE

Valtakunnallizsesti ja maakunnallisesti merkittavat maisema-alueet:
Kapeenkoski, Koivisto, Honkola, Saarikas, Sumiaisten kirkonkyla,
Liimattala. Alueet ovat mielenkiintoisia asumisymparistdja, joilla on myos
matkailullista ja virkistyksellista arvoa.

O VANHA KYLAKESKUS

Parantala, Jarvenpaa, Liimattala, Kalaniemi, Riihilahti, Vihijarvi, Saarikas
ja Rautionmaki ovat perinteisen asumisen alueita, joissa
loma-asumisen masra voi olla merkittava. Vanhoissa kyldkeskuksizsa
ei yleensa ole palveluita. Toimintaa yllapitaa aktiivizet kylatoimikunnat
ja -yhdistykset.

TN KYLIEN KEHITTAMISALUE

Konginkankaan ja Sumiaisten taajamien lahialueet seka
Koivisto-Hirvaskangas seka Honkolan ja Hietaman kylien muodostama
alue, jotka ovat kiinnostavia asuinalueita ja merkittavia
kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia miljoita. Koivisto-Hirvaskangas
on myds merkittava tydssakaynti- ja palvelualue. MAmmen kyla on
kehittyva palvelukyla, joka tukeutuu Aanekosken taajamaan.

e — KEHITETTAVA PAALIIKENNEYHTEYS

Valtatieta 4 kehitetaan Aznekosken taajamasta pohjoiseen
korkealaatuisena paaliikennevaylana.

¢o-oo-000p VIRKISTYS- TAI KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE

Virkistysyhteystarpeet yhdistavat kylia ja taajamia toisiinsa. Merkinnat
tarkoittavat joko olevia, kehitettavia yhteyksia tai uusia tarpeita.
Yhteys voi olla esimerkiksi pydrailyreitti, ulkoilureitti tai vesistoyhteys.

Osa suunnittelualueella sijaitsevista lammista ja jérvistd kuuluvat oikeusvaikutteiseen Adnekos-
ken rantayleiskaavaan. N&itéd ovat Niemislampi ja Ruuhilampi suunnittelualueen lansiosassa ja
Huosiasjarvi suunnittelualueen ulkopuolella kaakossa. Huosiasjarvelle on osoitettu kaksi raken-
nuspaikka, joista toinen on toteutunut ja toinen ei. Suunnittelualuetta ympardivat muut lammet
ja jérvet kuuluvat myés kyseiseen Adnekosken rantayleiskaavaan. Kyseessd on voimassa olevan
rantaosayleiskaavan muutos tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuvien
alueiden osalta.

M-1 alueet ovat sellaisia, joissa maanomistaja ei ole halunnut mitoituksen tuomaa rantaraken-
nusoikeutta osoitettavaksi kaavaan. Merkitsematta jatettya rantarakennuoikeutta ei ole osoitettu
kaavakartalle, vaan se 16ytyy kunkin tilan osalta rakennusoikeuslaskelmasta. Suunnittelualueella
on yksi M-1-alue. Rakennusoikeuslaskelman mukaan téalle alueelle on jatetty merkitsematta kaksi
rantarakennuspaikkaa.
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Kuva 4-3. Ote Ainekosken rantayleiskaavasta.

Suunnittelualueella tai sen laheisyydessa on seuraavia merkintdja:

RA

2

Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu loma-asumiseen.

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen loma-asunnon, erillisen saunara-
kennuksen sekd talousrakennuksia siten, etta rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on
enintdan 250 m2. Alle 1500 m?:n rakennuspaikalla rakennusoikeus on 10 % rakennus-
paikan pinta-alasta.

Numero osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmaismaaran.

Maa- ja metsdtalousvaltainen alue

Alue on tarkoitettu maa- ja metsatalouden harjoittamiseen sekd maaseutumaiseen ra-
kentamiseen.

Asutusta ei saa sijoittaa 150-200 metria l1ahemmaksi rantaviivaa. Pysyvan asutuksen
talousrakennukset on sijoitettava asunnon valittémaan laheisyyteen. Maankaytto ja ra-
kennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen rakennusoikeus on
maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai s-merkinnalld osoitettuihin koh-
tiin.

Maa- ja metsdtalousvaltainen alue, jolle voi sijoittaa rantarakentamista

Alue on tarkoitettu maa- ja metsatalouden harjoittamiseen seka haja-asutusluonteiseen
lomarakentamiseen.

Aluetta voidaan kadyttaa myds tavanomaista tehokkaampaan rakentamiseen, mika edel-
lyttaa yksityiskohtaisemman suunnitelman laatimista. Suunnitelmassa tulee vahintaan
15 % rantaviivasta osoittaa rakentamattomaksi alueeksi.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Vesialue.

w

Asemakaavat

Suunnittelualueella tai sen laheisyydessa ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Rakennusjarjestys

Aanekosken rakennusjarjestys on hyvéaksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2006.
Tonttijako ja —rekisteri

Kaava-alue kuuluu valtion kiinteistorekisteriin.

Pohjakartta

Pohjakarttana kdytetddn Maanmittauslaitoksen rasteriperuskarttaa, joka tulostetaan mittakaa-
vassa 1:10 000.

Rakennuskiellot

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja. Alueelle ei ole asetettu rakennuskiel-
toa kaavan laadinnan ajaksi.

Muut aluetta koskevat paatokset, suunnitelmat ja ohjelmat

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen paatoksen (KESELY/946/2029)
2.12.2019 perusteella hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa lakia ympadristdvaikutusten arvioinnis-
ta (YVAL 252/2017).

Lahiympariston kaavatilanne ja suunnitelmat
Suunnittelualueen lansipuolella on Saarijarven pienvesistéjen rantaosayleiskaava tullut lainvoi-
maiseksi 20.2.2020.

- i S

Kuva 4-4. Ote Saarijdarven pienvesistdojen rantaosayleiskaavasta.
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4.11 Lahiseudun tuulivoimahankkeet

4.12

Liimattalan tuulivoimahankkeen laheisyydessa ei ole suunnitteilla tai rakennettu muita tuulivoi-
mahankkeita. Ldhimmat suunnitellut hankkeet sijoittuvat lahimmilldan noin 18 km paahan Lii-
mattalasta. Tallaisia tiedossa olevia tuulivoimahankkeita ovat:

Kannonkoski, noin 60 tuulivoimalaa, turbiiniteho 6-10 MW, ABO Wind Oy. Etdisyys Lii-
mattalasta noin 12 kilometria luoteeseen.

Aanekoski, Honkakangas: enintdan 4 voimalaa, Greenwatt Honkakangas Oy Ab. Etaisyys
Liimattalasta noin 18 km pohjoiseen.

Saarijarvi, Haapalamminkangas: enintdan 5 voimalaa, yhteensd korkeintaan 30 MW,
Winda Power Oy. Etdisyys Liimattalasta noin 21 km lanteen.

Multia, Nikara: 25-29 voimalaa, yhteensa 125 - 200 MW, Energiequelle. Etdisyys Liimat-
talasta noin 23 km lounaaseen

Saarijarvi, Soidinmaki ja laajennus: enintdan 8 voimalaa, yhteensa korkeintaan 27 MW,
Megatuuli Oy. Etadisyys Liimattalasta noin 23 km lounaaseen.

Saarijarvi, Riekko: enintaan 9 voimalaa, yhteensa korkeintaan 30 MW, Ilmatar Windpo-
wer Qyj. Etaisyys Liimattalasta noin 29 km lanteen.

Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitetut tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Vehkoo ja
Ilosjoki sijoittuvat noin 50 kilometrin etaisyydelld lounaaseen ja 56 kilometrin etaisyydelle pohjoi-
seen Multialle ja Pihtiputaalle.

Alueelle laadintavaiheessa tehdyt tai aikaisemmat selvitykset, mm. inventoinnit

YVA -tarveharkintahakemusta varten on tehty seuraavat selvitykset ja mallinnukset:

Liimattalan tuulivoimahanke, Adnekoski, melumallinnus, Ramboll 16.5.2019
Liimattalan tuulivoimahanke, Adnekoski, vilkemallinnus, Ramboll 16.5.2019
Aanekosken Liimattalan tuulivoimahankkeen nakyvyysanalyysi, Ramboll 4.4.2019
Aanekosken Liimattalan tuulivoimahankkeen kuvasovitteet, Ramboll 2019
kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

liito-oravaselvitys

metsdkanalintuselvitys

pesimalinnustoselvitys

lepakkoselvitys

maisema- ja kulttuuriymparistdselvitys

Kaavoituksen yhteydessa laadittavia selvityksia ovat seuraavat:

arkeologinen inventointi 2020

havainnekuvat ja néakyvyysanalyysi

maisema- ja kulttuuriymparistoselvityksen paivitys (kaavaselostukseen)
lintujen kevat- ja syysmuuton seuranta (vuoden 2019 seurannan raportointi)
uuden metsaautotieyhteyden liito-oravaselvitys 2021

Tarvittaessa kaavoituksen yhteydessa tarkennetaan naita selvityksia tai laaditaan uusia selvityk-
sia kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.
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5.1

5.2

TUULIVOIMAPUISTON TEKNINEN KUVAUS

Tuulivoimalan rakenne

Tuulivoimala koostuu perustusten paalle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja kone-
huoneesta. Hankkeessa tarkasteltavat lieri6tornirakenteiset tuulivoimalat voidaan toteuttaa mm.
kokonaan terasrakenteisina, betonirakenteisina ja betonin ja terdksen yhdistelmina. Tuulivoima-
la-alueiksi, johon sisédltyvat tuulivoimala seka rakentamista ja huoltotoimia varten tarvittava nos-
toalue, edellyttavat nykyisella tekniikalla noin 0,5 hehtaarin laajuisen alueen. Perustamistekniik-
ka riippuuvalitusta rakennustekniikasta.

Tuulivoimalat varustetaan lentoestevaloin. Lentoestevalaistus maardytyy kansainvalisen siviili-
ilmailujdarjestén (ICAQO) suositusten ja kansallisten lakien seka madraysten mukaisesti. Kdaytan-
nossa lentoestevaloista maaratdan lentoesteluvassa, jonka Traficom mydéntaa tuulivoimaloille.

W
LA

Rootton (napa ja sivel)

[ .
AT~ _Konehyone

E Perustukset
’

Kuva 5-1.Periaatekuva lieriorakenteisesta tuulivoimalasta.
Tuulivoimaloiden perustaminen

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalan paikan pohjaolosuhteista.
Mydhemmin tehtavien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valit-
semaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto.

Maanvarainen terdsbetoniperustus

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperdinen
maapera on riittdvan kantavaa. Kantavuuden on oltava riittava tuulivoimalan turbiinille seka tor-
nirakenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman ettd aiheutuu lyhyt- tai pitkdaikaisia painumia. Tallai-
sia kantavia maarakenteita ovat yleensa mm. erilaiset moreenit, luonnonsora ja eri rakeiset hiek-
kalajit. Tulevan perustuksen alta poistetaan eloperadiset maat seka pintamaakerrokset noin 1-1,5
m syvyyteen saakka ja kaytetadn mydhemmassa rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan
alueen maisemointiin. Terasbetoniperustus tehdaan valuna ohuen rakenteellisen taytén (yleensa
murske) paalle. Terasbetoniperustuksen vaadittava koko vaihtelee tuulivoimalatoimittajasta riip-
puen, mutta kokoluokka on noin 20 x 20 m tai 25 m x 25 m perustuksen korkeuden vaihdellessa
noin 1-2 metrin valilla.

Terdsbetoniperustus ja massanvaihto

Terasbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissa tapauksissa, joissa tuulivoimalan alueen al-
kuperdinen maapera ei ole riittdvan kantavaa. Terasbetoniperustuksessa massanvaihdolla perus-
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5.4

tusten alta kaivetaan ensin I6yhat pintamaakerrokset pois. Orgaaniset maa-ainekset kaytetdaan
mydhemmadssa rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin. Syvyys, jos-
sa saavutetaan tiiviit ja kantavat maakerrokset, on yleensa luokkaa 1,5-5 m. Kaivanto taytetdan
rakenteellisella painumattomalla materiaalilla (yleensa murskeella) kaivun jalkeen, ohuissa ker-
roksissa tehddan tiivistys tary- tai iskutiivistyksella. Taytdn paalle tehddan terdsbetoniperustuk-
set paikalla valaen.

Terdsbetoniperustus paalujen varassa

Terasbetoniperustusta paalujen varassa kaytetdan tapauksissa, joissa kantamattomat kerrokset
ulottuvat niin syvalle, ettei massanvaihto ole enda kustannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa
perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan ohut rakenteelli-
nen mursketayttd, jonka paalta tehdaan paalutus. Paalutuksen jdlkeen paalujen paat valmistel-
laan ja terasbetoniperustus valetaan paalujen varaan. Orgaaniset maa-ainekset kdaytetaan myo-
hemmassa rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan alueen maisemointiin.

Kallioankkuroitu terdsbetoniperustus

Kallioankkuroitua terasbetoniperustusta voidaan kayttaa tapauksissa, joissa kalliopinta on naky-
vissa ja lahellda maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa terasbetoniperustuksessa louhitaan kalli-
oon varaus perustusta varten ja porataan kallioon reidt terasankkureita varten. Terasankkurin
ankkuroinnin jalkeen valetaan terdasbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen siséan. Kal-
lioankkurointia kaytettdessd terasbetoniperustuksen koko on yleensd muita terasbetoniperusta-
mistapoja pienempi.

Maanvarainen Maanvarainen
terasbetoniperustus = terasbetoniperustus
—1 massanvaihdaolla

Terasbeton perustus

paaluilla Kallioamkkuraitis |

= terasbetoniperustus

Kuva 5-2. Tuulivoimaloiden perustamistekniikoita.

Tornirakenteet

Tornin tehtdvana on kannattaa tuulivoimalan konehuonetta ja saattaa roottori tuulisuuden kan-
nalta edulliselle korkeudelle. Perustyyppi on lieriétorni, joka voi olla betoninen, terdaksinen tai nii-
den yhdistelma eli ns. hybriditorni. Suunnitellun tornin kokonaiskorkeus on 160 - 190 m.

Yli 105 metrid korkea torni tulee varustaa pienitehoisilla lentoestevaloilla alle 52 metrin valein.
Tornivaloista vahintdan kahden tulee nakya kaikista ilma-alusten ldhestymissuunnista. Tama tar-
koittaa kaytdanndssa neljan lentoestevaloa kullekin tasolle.

Rakentamis- ja huoltotiet, sekda kenttdaalueet, sekd huolto-, varastointi- ja kokoamis-
alueet

Tuulivoimaloiden rakentamis-, yllépito- ja huoltotehtavia varten tarvitaan uusia teita ja paranne-
taan vanhoja. Rakentamisaikainen liikenne suunnitellaan toteutettavan valtatieltd 4 Hakkilantien
kautta. Rakentamisvaiheen jalkeen suunnittelualueen tiestdéa kaytetaan seka voimaloiden kun-
nossapitoon ettd paikallisten maanomistajien tarpeisiin. Tiestén suunnittelussa pyritéan hyoédyn-
tamaan pitkalti alueen olemassa olevia teita, joita suoristetaan ja vahvistetaan. Rakennettavat
huoltotiet ovat sorapintaisia ja niiden leveys on keskimaarin noin kuusi metrid. Tarpeen mukaan
metsdisessa maastossa tielinjauksista kaadetaan puustoa noin 12-15 metrin leveydelta reu-
naluiskien ja tydkoneiden tarvitseman tilan vuoksi. Kaarteissa raivattavan tielinjauksen leveys
saattaa olla jopa kaksinkertainen erikoispitkdn kuljetuksen (siivet, tornin osa) vaatiman tilan joh-
dosta. Seuraavassa kuvassa on esimerkki 60 metria pitkan siiven vaatimasta kaantdsateesta.
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5.5

KULJETUKSET

6000

Kuva 5-3. Periaatekuva 60 m pitkan siipikuljetuksen vaatimasta kdadantdsateesta.

Puuston ja muun kasvillisuuden poiston jalkeen pintamaat poistetaan ja pohja tasoitetaan. Kalli-
oisilla alueilla pohjaa tasataan louhimalla ja louhetaytdilla riittavan tasauksen saavuttamiseksi.
Pehmeikoilla maa-aines korvataan kantavalla materiaalilla. Hankkeen toteuttamisessa pyritaan
siihen, ettei ylimaaraisille maa-aineksille tarvita erillista sijoituspaikkaa suunnitelualueen ulko-
puolelta, vaan irrotettu maa-aines kdytetaan rakentamiseen ja maisemointiin tuulivoimapuiston
alueella.

- 300 m e 3,00 m
TS
0080 4 -.0s
4\{\/_\..’ S s s ;
Rakennekerrclkset
kantava kerros KaM 0-32 150 mm —
tukikerros KaM 0-100 550 mm —
suodatinkangas e
YHTEEMSA 700 mm

Kuva 5-4. Periaatekuva huoltotien rakenteesta.

Tarvittavien kulkuyhteyksien lisaksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin puolen
hehtaarin laajuinen nostoalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan. Alueen muoto ja
koko tarkentuu suunnitelmien edetessa. Nostoalueella tulee olla riittavasti tilaa tuulivoimalan
pystytykseen kaytettavalle nosturille seka raskaille kuljetuksille. Riippuen paakomponenttien nos-
totekniikoista voi olla tarpeellista raivata puustoa seka tasoittaa maastoa my6s varsinaisen nos-
toalueen ulkopuolelta. Rakentamistoimien jdlkeen kenttdaalue maisemoidaan lukuun ottamatta
toiminnan aikaisiin huoltotoimenpiteisiin varattavaa aluetta.

Tuulivoimaloiden kenttdalueiden liséksi suunnittelualueelle sijoitetaan huolto-, varastointi- ja ko-
koamisalueita. Naille alueille voidaan sijoittaa rakentamisen aikaisia varastoja, tuulivoimaloiden
komponentteja ja huoltotiloja. Toiminnan aikana alueita voidaan kayttaa huoltotoimintoihin.

Tuulivoimaloiden rakentaminen

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden seka nostoalueiden maanrakennustéilla. Sa-
maan aikaan alueelle rakennetaan sahkdasema seka sahkdverkko, johon voimalat liitetdan. Tuu-
livoima-alueen maasto vaikuttaa kunkin tuulivoimalan maanrakennustdiden maaraan, minka joh-
dosta toiden kestoaika vaihtelee yhdesta useaan viikkoon. Kunkin tuulivoimalan raudoituksen te-
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ko kestaa noin viikon, minka jalkeen betonin lopulliseen kuivumiseen ja kovettumiseen tarvitaan
2-3 kuukautta, jolloin betoni saavuttaa asennusten vaatiman lujuuden ja varsinaisten voimaloi-
den pystytys voidaan aloittaa. Voimaloiden pystytys toteutetaan nostureiden avulla. Voimalan
pystytyksen jalkeen aloitetaan kayttéonotto. Kayttéonotossa voimala kytketaan kayttékuntoon
seka testataan eri jarjestelmien toimivuus. Kayttdonottovaihe koeajoineen kestda noin kuukau-
den.

Voimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin tuulivoimalan rakentamispaikan maapohja-
olosuhteista. My6hemmin tehtdvien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle
tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto.

Tuulivoimaloiden kdyttdaika, huolto ja yllapito

Tuulivoimapuiston toiminnallinen jakso on nykyaikaisissa tuulivoimaloissa suhteellisen pitka. Tuu-
livoimaloiden perustusten ja tornin laskennalliseksi kdyttdidksi on arvioitu keskimdarin 50 vuotta
ja turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20 vuotta. Uudet tuulivoimalat suunnitellaan
30 vuoden kayttoialle. Kayttdidn kasvu on ollut viime aikoina merkittdvaa tekniikan kehittyessa.
Tuulivoimaloiden kayttoikaa pystytdan merkittavasti pidentdamaan riittdvan huollon seka osien
vaihdon avulla. Kunkin tuulivoimalatyypin huolto-ohjelman mukaisia huoltokdynteja kullakin voi-
malalla tehdaan yleensa noin 1-2 kertaa vuodessa, minka lisdksi voidaan laskea 1-2 ennakoima-
tonta vuosittaista huoltokayntia. Huoltokdynnit tehdaan yleensa pakettiautolla, joten huoltotiet
pidetaan aurattuina myds talviaikaan.

Tuulivoimaloiden kaytosta poisto

Tuulivoimaloiden perustusten ja tornin laskennalliseksi kayttéiaksi on arvioitu keskimaarin 50
vuotta ja turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20-30 vuotta. Tuulivoimaloiden kayt-
téikaa pystytaan kuitenkin pidentamaan riittavan huollon seka osien vaihdon avulla.

Voimaloiden kadyttdian paatyttya voimala voidaan purkaa sen pystytysalueella. Myds sahkéverkko
voidaan purkaa, ellei sahkdverkolle ilmene muuta kayttéa. Tiestd jatetdan, ellei hankevastaavan
ja maanomistajan kanssa ole muuta sovittu. Voimalan perustuksen maanalaiset osat voidaan jat-
tda paikalleen ja perustukset ovat maisemoitavissa. Perustusten paalle on teknisesti mahdollista
rakentaa uusi, perustusten ominaisuuksiin sopiva voimalaitos.

N N (- N (- D

Tuulivoimatuo- Tuulivoimatuo- Tuulivoima- Tuulivoima- Tuulivoima-
tannossa tannossa loiden loiden loiden kaytosta
kaytettavien | kdytettdvien | perustusten =»| toiminta-aika |4 poistaminen ja
raaka-aineiden komponenttien rakentaminen (ml. huolto- ja jatteiden
tuottaminen ja tuottaminen ja voimaloiden korjaustoimen- kasittely seka
esikasittely pystyttdminen piteet) kierratys

. NG N\ N\ SN/

Kuva 5-5. Tuulivoimalan elinkaari.

Sahkonsiirto

Tuulivoiman teknistaloudellinen kannattavuus on sidoksissa riittdvan sahkdverkon tai -aseman
laheisyyteen. Elenia Verkko Oyj:n 110 kV voimajohto kulkee lounas-luode-suuntaisesti suunnitte-
lualueen lansiosassa. Voimajohdon uusiminen on kaynnissa ja voimajohtosuunnittelussa on huo-
mioitu Liimattalan tuulivoimapuiston tuottaman sahkén liittdminen Elenia Verkko Oyj:n voimajoh-
toon. Tuulivoimapuiston sisdinen sahkoénsiirto toteutetaan maakaapelina rakennettavalle sahko-
asemalle, josta tuotettu energia liitetaan Elenia Verkko Oyj:n voimajohtoon ja sita kautta valta-
kunnan verkkoon.
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OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

Osayleiskaavan suunnittelun tarve

Tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollistaa suunniteltujen tuulivoimalaitosten seka niihin
liittyvan sahkoénsiirtoverkoston ja mahdollisesti séhkdaseman rakentamisen kaava-alueelle, ja et-
ta rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myéntaa osayleiskaavan perusteella (MRL 77a §).

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisdltévaatimukset (MRL 77 b §):

1) yleiskaava ohjaa riittavasti rakentamista ja muuta alueiden kayttdéa kyseisella alueella;

2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankaytté sopeutuu maisemaan ja ympadristoon;
3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sahkdnsiirto on mahdollista jarjestaa.

Suunnittelun kdynnistaminen ja sitd koskevat paatokset

Aanekosken kaupunginhallitus on késitellyt tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen kdynnisté-
mista kokouksessaan 17.2.2020 § 30 ja paattanyt kdynnistaa tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77

as).
Osallistuminen ja yhteistyo

Kaavan aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on kerrottu
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistd sekd kaavoituksesta, selvityksista ja vaikutusten ar-
vioinneista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen liitteena 1.

Sidosryhmatyodskentely

Aloitusvaihe

Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nahtavilld olosta tie-
dotettiin Adnekosken kaupungin virallisella ilmoitustaululla seké tiedotuslehdessa (Pikkukaupun-
kilainen) ja kaupungin kotisivuilla seka erillisteidonannoilla mahdollisille ulkopaikkakuntalaisille
maanomistajille. Ennen valmisteluvaiheen kuulemista jarjestettiin viranomaisneuvottelu
28.5.2020.

Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto asetetaan nihtaville A&-
nekosken kaupungintalolla ja kaupungin kotisivuilla vahintdaan 30 paivan ajan. Nahtavilla olosta
ilmoitetaan lehtikuulutuksella Pikkukaupunkilainen -lehdessd, kaupungin ilmoitustaululla ja kotisi-
vuilla seka Saarijarvellad ilmestyvdssa Sampo-lehdessa. Nahtavilla oloaikana osallisilla oli mahdol-
lisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta.

Kaavaluonnoksen nahtavilla oloaikana jarjestettiin yleisétilaisuus 29.6.2020, jossa esiteltiin
osayleiskaavaluonnos ja kaavan toteuttamisen arvioidut vaikutukset. Kaavaluonnoksesta pyydet-
tiin lausunnot viranomaisilta. Kaavaehdotuksen valmistelua varten kaytiin tyoneuvottelu Keski-
Suomen ELY-keskuksen kanssa vastineista, selvitysten riittavyydesta seka erityisesti luonto- ja
pohjavesikysymyksista.

Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa kaytiin tyéneuvottelu 16.2.2021, kun kaavaluonnos oli ollut
nahtavilla ja sita koskevat lausunnot ja mielipiteet oli saatu. Neuvottelun aiheena olivat valmiste-
luaineiston kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet seka selvitysten riittavyys. Luontoselvi-
tysten riittavyydesta ja maisemaselvityksen taydennyksesta kaytiin ELY-keskuksen kommentti-
kierros maaliskuussa 2021.

Saatu palaute vastineineen on kasitelty kaupunginhallituksessa 6.9.2021 ja huomioitu osayleis-
kaavaehdotusta laadittaessa. Vastineraportti on kaavaselostuksen liitteena 10.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnos tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta osayleiskaavaehdo-
tukseksi, joka asetetaan julkisesti nahtaville kaupungin ilmoitustaululle ja kotisivuille 30 paivan
ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyydetdan lausunnot kaavan kannalta keskeisilta viranomaisilta ja yh-
teisoilta.

Kaavaehdotuksen nahtavilléd oloaikana jarjestetaan yleisotilaisuus, jossa esitellaan osayleiskaava-
ehdotus ja kaavan toteuttamisen arvioidut vaikutukset.

Ulkopaikkakunnalla asuvia kaava-alueen ja siihen rajoittuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse.
Kunnan asukkaat ja osalliset voivat jattda kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen (MRA 27
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§) ennen nahtavilld olon paattymistd. Saaduista palautteista laaditaan tiivistelma ja jokaiseen
muistutukseen ja lausuntoon laaditaan perusteltu vastine. Saatu palaute otetaan huomioon kaa-
vaehdotuksen valmistelussa hyvaksymiskasittelya varten.

Viranomaistahojen kanssa pidetdan tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66
§, MRA 18 §), kun kaavaehdotus on ollut julkisesti ndhtdvana ja sitd koskevat mielipiteet ja lau-
sunnot saatu.

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Muutokset osayleiskaavaehdotukseen
Mahdolliset muutokset tdydennetaan kaavaehdotuksen nahtavillaolon jalkeen.
Viranomaisyhteistyo

Kaavaprosessin aikana jdrjestetaan vahintaan kaksi viranomaisneuvottelua (MRL 66 §). Tarvitta-
essa jarjestetaan ylimaaraisia tydneuvotteluja.

Osayleiskaavaehdotuksesta jarjestetdan viranomaisneuvottelu kaavaehdotusvaiheessa. Kaava-
tyén aikana pidetdan tarpeen mukaan tydneuvotteluja ja ollaan yhteydessa viranomaisten kans-
sa. Kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyydetaan lausunnot asianomaisilta vi-
ranomaisilta. Kaavaty6ta ohjaavat Adnekosken kaupungin toimielimet sek viranhaltijat.
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7.1.1

7.1.2

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

Kaavan rakenne

Kaava-alueen paamaankayttdémuodoiksi osoitetaan maa- ja metsatalousvaltaiset alueet (M-5) ja
vesialue (W). Maa- ja metsatalousvaltaiselle alueelle (M-5) osoitetaan yhteensa 9 tuulivoimalalle
tuulivoimaloiden alue (tv-1), ohjeelliset uudet tieyhteydet ja maakaapelit seka nykyiset merkitta-
vasti parannettavat tieyhteydet sekd sahkdnsiirtoa varten voimajohto ja sdhkdasemaa varten
energiahuollon alue (EN-1). Kaavassa maaratdaan sen kayttamisesta tuulivoimalan rakennusluvan
mydntamisen perusteena (MRL 77 a§).

Kyseessa on voimassa olevan rantaosayleiskaavan muutos tuulivoimapuiston osayleiskaavan
suunnittelualueelle sijoittuvien alueiden osalta. Adnekosken rantaosayleiskaavan muutosalue on
merkitty kaavakarttaan merkinnalla (ryk). Tuulivoimaosayleiskaavan luonnoskartassa on osoitet-
tu rantayleiskaavan muutosalue Ruuhilammen ja Niemislammen ymparistdssd, joista ainoastaan
Ruuhilammen rannalle on osoitettu maa- ja metsatalousvaltainen alue (M-1), jolle voi sijoittaa
rantarakentamista. Loma-asuntoalueita (RA) ei kaavan suunnittelualueelle ole osoitettu ran-
tayleiskaavassa.

Rantaosayleiskaavan M-1 alueet ovat sellaisia, joissa maanomistaja ei ole halunnut mitoituksen
tuomaa rantarakennusoikeutta osoitettavaksi kaavaan. Merkitsematta jatettya rantaraken-
nuoikeutta ei ole osoitettu kaavakartalle, vaan se 16ytyy kunkin tilan osalta rakennusoikeuslas-
kelmasta. Suunnittelualueella on yksi M-1 -alue. Rakennusoikeuslaskelman mukaan télle alueelle
on jatetty merkitsematta kaksi rantarakennuspaikkaa.

Mitoitus

Liimattalan suunnittelualueen pinta-ala on noin 1 247 hehtaaria. Kaava-alueen pinta-alat maan-
kdyttdmuodoittain ovat seuraavat:

Suunnittelualueen pinta-alat
Aluevaraus | Merkinndn selitys Pinta-ala Pinta-ala
ha %
7 = | | Maa- ja metsatalousvaltainen | 1229,2647 | 98,6
| M = 5' alue.
SL Luonnonsuojelualue. 5,2661 0,4
Vesialue. 11,3763 0,9
W
I_N Energiahuollon alue. 1,4400 0,1
Yhteensa 1247,3471 | 100

Voimassa olevan yleiskaavan M-1 alueella ollut kahden rantarakennuspaikan rakennusoikeus
poistetaan kaavasta ja alue osoitetaan kaavaan M-alueena. Maanomistaja ja tuulivoimayhti6é so-
pivat keskendaan taman rakennusoikeuden mahdollisesta korvaamisesta, koska sopivat muutoin-
kin maa-alueiden kayttamisesta. Nain ollen merkitsematta jatettya rakennusoikeutta ei ole tar-
peen erikseen osoittaa kaavaan.

Alueiden paakayttotarkoitukset

Maa- ja metsatalousvaltainen alue.

Alue on varattu metsataloutta varten. Alueelle sallitaan maa- ja metsata-
loutta palveva rakentaminen. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille
erikseen osoitetuille alueille seka niita varten huoltoteita ja teknisid verkos-
toja. Maa- ja metsataloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vahin-
taan 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeuden etdisyydelle tuulivoimaloista

39




7.1.3

tai rakentamattomasta tuulivoimaloille osoitetusta alueesta.

Energiahuollon alue. Alueelle saa rakentaa sahkdasemakentan. Sahkoase-
man alue tulee aidata. lisaksi alueelle saa rakentaa tarvittavat varasto- ja
huoltorakennukset, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintaan 500
k-m2,

SL

Luonnonsuojelualue. Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitd, jotka
saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Alueilla, joita ei ole viela muo-
dostettu luonnonsuojelulain tai -ohjelmien mukaisiksi suojelualueiksi suoje-
lumaarays on voimassa, kunnes suojelualue varsinaisesti perustetaan.

W

Vesialue.

Tuulivoimapuiston rakentaminen

Tuulivoimaloiden alue.

- Luku tv-merkinnan yhteydessa osoittaa, kuinka monta voimalaa
alueelle saa sijoittaa.

- Tuulivoimalan rakenteiden ja lapojen pyérimisalueen tulee sijoittua
osoitetun tuulivoimaloiden alueen sisapuolelle.

- Alueelle saa sijoittaa tuulivoimatuotantoa ja energiahuoltoa palve-
levia rakenteita.

- Yksittdisen tuulivoimaln enimmaiskorkeus saa olla enintdan 270
metria maanpinnasta.

- Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittaa ilmai-
luviranomaisen asettamia korkeusrajoituksia.

- Ennen tuulivoimalan rakentamista on pyydettava ilmailuviranomai-
selta (ANS) lentoestelausunto. Mikali lausunnossa edellytetaan, tu-
lee voimalalle hakea lilkenne- ja viestintaviranomaiselta ilmailulain
(864/2014) 158 § mukainen lentoestelupa.

- Tuulivoimaloiden varityksen on oltava yhtendinen ja vaalea, kui-
tenkin varustettuna ilmailuviranomaisen lentoesteluvan ehtojen
mukaisin merkinndin.

Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti. Voimaloiden tarkka sijainti maaritellaan
rakennusluvan yhteydessa.

Tuulivoimalan numero.

Johto tai linja.

Ohjeellinen uusi maakaapeli.

Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen.

Ohjeellinen uusi tieyhteys.

Nykyinen merkittdvasti parannettava tieyhteys.
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7.1.4 Muut alueen ominaisuuksia ja kehittdmistarpeita ilmaisevat kaavamerkinnat

Tuulivoimaloita palvelevat ohjeelliset ja merkittavasti parannettavat rakentamis- ja huoltotiet se-
ké uuden 110 kV:n voimajohdon linjaus on merkitty ohjeellisina linjauksina. Tuulivoimaloiden ra-
kentamis- ja huoltotiet on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava samaan johtokdytavaan.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Alueella sijait-

luo-1 see luontodirektiivin liitteen IV (a) eldinlajin lisdantymis- ja levahdyspaik-
—_—- -— ka, jonka havittdaminen ja heikentaminen on luonnonsuojelulain 49 § pe-
rusteella kiellettya.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Metsdlain

(1093/1996) 10 §:n mukainen kohde. Alueen suunnittelussa ja toteuttami-
- o — sessa on otettava huomioon alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoi-
suus.
Tarked tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.

—- - — Alueelle rakentamista rajoittavat ymparisténsuojelulain maaperan ja poh-
javeden pilaamiskielto seké& vesilain saaddkset vesitaloushankkeiden Iu-
vanvaraisuudesta. Alueen rakentamista ja muuta maankayttdéa rajoittavat
vesilain saaddkset luvanvaraisista vesitaloushankkeista. Alueella tulee kiin-
nittaa erityista huomioita pohjaveden suojeluun.

@ Rantaosayleiskaavan muutosalue.

Moottorikelkkailureitti.

CCCCCC

—————— Kunnan raja.

. Yleiskaava-alueen raja.
A Kunnan nimi.

AAN

Alueen raja.

Osa-alueen raja.

7.1.5 Yleiset maaraykset

Tama osayleiskaava on laadittu maankayttdé- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvai-
kutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan kayttaa kaavan mukaisen tuulivoimaloiden ra-
kennusluvan myontamisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alue).

Yleiskaavan alueelle voidaan sijoittaa yhteensa enintdan 9 tuulivoimalaa ja niiden vaatima raken-
nusoikeus.

Meluhaittojen ehkadisemiseksi ja ymparistén viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon voimassa oleva valtioneuvoston paatdés ulkomelutasojen
ohjearvoista seka ympadristoministerién viimeisimmat tuulivoimarakentamista koskevat ulkomelu-
tason suunnitteluohjearvot seka asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat sisatiloissa.

Ennen rakennusluvan myoéntamista on varmistettava, etta tuulivoimaloiden &anitehotaso ei ylita
epavarmuuskertoimineen arvoa 107,7 dB(A), ilman lampétilassa +15 -C, ilmanpaineessa 101,325
kPA ja suhteellisessa kosteudessa 70 %."

Kaavan toteuttamisella ei saa vaikeuttaa Puolustuvoimien toimintaa. Toteuttamiseen liittyvista
suunnitelmista on tiedotettava Puolustusvoimia.
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Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden seka nykyisten perusparannetta-
vien teiden ja sahkdnsiirtoyhteyksien sijoittamisessa on otettava huomioon luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaat alueet. Tarvittaessa ne merkitdan maastoon.

Tuulivoimalat tulee merkita tunnistemerkinndin.

Tuulivoimapuiston sisaiset keskijannitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jota tulee ensisijai-
sesti sijoittaa teiden yhteyteen.

Kaavaan merkityn voimajohdon osalta alueelal on sallittu voimajohdon uusimis-, huolto- ja kun-
nossapitotehtdvat, kuten johtoalueen puuston kasittely sekd edelld mainittuihin toimenpiteisiin
liittyva valttamatdén moottoriajoneuvolla liikkkuminen.

Tuulivoimaloiden kdytén pdatyttya tuulivoimatoimijan on purettava voimalat rakennusvalvonnan
maadraamassa kohtuullisessa ajassa ja rakennuspaikka ymparistéineen on ennallistettava suunni-
telman mukaisesti. Purkamislupa on haettava yhden vuoden kuluessa voimalan kaytén paattymi-
sesta.

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa ja suuntauksessa on otettava huomioon lentoeste-
valojen ymparistévaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vahdn hairiota
tuottavalla tavalla.
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8.1

KAAVAN VAIKUTUKSET

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennakkoon toteuttamisen merkittavat vaikutukset tehtdessa
kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa kaavan vaikutuksia verrataan nykytilaan.
Kaavan vaikutusten arvioinnista on sdadetty maankdyttd ja rakennuslaissa seka -asetuksessa
MRL 9 § ja MRA 1 §.

Vaikutusarvioinnin toteuttaminen pohjautuu maankaytté- ja rakennuslakiin. “Kaavan tulee perus-
tua merkittdvat vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttdmiin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettdessd otetaan huomioon kaavan tehtévé ja tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa médérin selvitettdvéd suunnitelman ja tarkasteltavien vaihto-
ehtojen toteuttamisen ympadristévaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset,
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtdvé koko siltd alueelta, jolla kaavalla voidaan
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia” (MRL 9 §).

Tuulivoimahankkeen vaikutukset ovat osittain pysyvia, osittain valiaikaisia ja osittain vain raken-
tamisen aikaisia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti virkistyskayttéén ja
liikenteeseen. Pysyvia vaikutuksia aiheutuu mm. maisemalle ja linnustolle.

Kaavan vaikutusten arviointi on laadittu noudattaen varovaisuusperiaatetta. Tama tarkoittaa mm.
seuraavaa:

- Havainnekuvat on laadittu ja maisemavaikutukset arvioitu kayttaen suurinta kaavan
mahdollistamaa voimaloiden kokonaiskorkeutta 270 metria.

- Valkemallinnuksessa ei ole otettu huomioon puuston tai kasvillisuuden peittdvaa vaiku-
tusta. Mallinnus on laadittu kdyttden suurinta kaavan mahdollistamaa voimaloiden koko-
naiskorkeutta 270 metria.

- Melumallinnuksessa melupaastdén takuuarvooon sisédllytetdan koko laskennan epavar-
muus, jolloin danen etenemislaskennassa voidaan kayttda standardin ISO 9613-2 mukai-
sia vakioituja aanen etenemiseen liittyvia saa- ja ymparistdolosuhdearvoja. Melumallin-
nus perustuu melupdaston ylarajatarkasteluun. Toisin sanoen mallinnus on tehty tuulen
nopeuden referenssiarvoa vastaavilla melupaaston takuuarvoilla, mika tarkoittaa tuuli-
voimalan nimellistehollaan tuottamaa enimmaismelupaastéa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankadyttoon ja kaavoitukseen

Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutok-
sia. Suunnittelualue on paaosin maa- ja metsatalousvaltaista aluetta, eikd se sijoitu taajama-
alueille tai esta tavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttamisesta. Hankkeen toteuttaminen ei edel-
lytad uusien asuin-, virkistys-, palvelualueiden toteuttamista voimassa olevista maankaytdén suun-
nitelmista poikkeavalla tavalla. Hankkeen liikenteen jarjestaminen ei edellytéd muutoksia alueen
paatieverkkoon. Suunnittelualueen sisalla kaytetaan ensisijaisesti jo olemassa olevia yksityis- ja
metsdautoteitd, jotka kunnostetaan ja hoidetaan tuulivoimahankkeen elinkaaren ajan hankkeesta
vastaavan puolesta. Tuulivoimalat, niiden kokoamis- ja nostokentat, huoltotiet ja maakaapelit
seka sahkdasema vaativat aluevarauksia ja laajentavat teknisen huollon verkostoja.

Kaavan mahdollistaman tuulivoimahankkeen toteuttaminen monipuolistaa maankdyttéa tuoden
metsatalouden rinnalle uuden maankayttémuodon, energiatuotannon. Tuulivoimaloiden, niiden
pystytys- ja huoltoalueiden seka huoltoteiden rakentaminen vahentavat metsatalousmaata met-
sataloustuotannosta. Koska tuulivoimaloiden sahkdnsiirto rakennetaan maakaapeleina teiden yh-
teyteen ja liitetdaan rakennettavan sahkdaseman kautta nykyiseen 110 kV voimajohtoon, ei ole
tarpeen raivata erillista johtoaukeaa, mika vahentdisi metsatalouspinta-alaa. Tuulivoimahank-
keen suunnittelussa otetaan huomioon, etta tuulivoimaloiden ja lénsiosan 110 kV voimajohdon
valille jaa riittavan suuri etaisyys.

Tuulivoimaloiden, niiden pystytys- ja huoltoalueiden seka huoltoteiden rakentaminen seka maa-
ainesten ottoalueet vahentavat metsatalousmaata metsataloustuotannosta. Tuulivoimaloiden
kenttaalueet ovat kuitenkin alle hehtaarin suuruisia ja huoltotiet leveydeltdan noin kuusi metria.
Nykyistd tiestéa perusparannetaan noin 8,5 km ja uutta tiestéa rakennetaan noin 4,6 km. Huol-
toteiden kaarteista on todenndkdisesti tarpeen poistaa puustoa laajemmaltakin alueelta. Tuuli-
voimaloiden valilla séhkonsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelein huoltoteiden yhteyteen. Ai-
datun sahkdaseman koko on noin 40 m x 60 m. Nykyinen perusparannettava tiestd, uudet tiet,
tuulivoimaloiden kenttaalueet ja sahkdaseman pinta-ala ovat yhteensd noin 15-16 ha, mika on
suunnittelualueen maapinta-alasta noin 1,3 prosenttia.
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8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2

Kaavan toteuttamisella ei arvioida muodostuvan erityisia heikentavia vaikutuksia lahialueen ny-
kyisen maankayton jatkumisen edellytyksiin. Alueella tehtavia metsataloustoimia ja alueella liik-
kumista voidaan turvallisuussyista rakentamistaikana rajoittaa, mutta tuulivoimaloiden toiminnan
aikana metsatalous voi jatkua entiseen tapaan. Uusia tieyhteyksia voidaan kayttaa virkistyskay-
téssd seka metsatalouden harjoittamiseen liittyviin kuljetuksiin ja liikkumiseen. Esimerkiksi
puunkuljetukset alueella helpottuvat, kun kuljetukset eivat enaa ole niin paljon sidoksissa talviai-
kaan maan ollessa jaassa.

Suunnittelualueen lansiosassa Niemislammen ja Ruuhilammen ja suunnittelualueesta kaakkoon
sijaitsevan Huosiasjérven rantarakennusoikeudet on ratkaistu oikeusvaikutteisessa Adnekosken
rantayleiskaavassa. Niemislammen ja Ruuhilammen rannoille ei ole osoitettu rakennuspaikkoja,
joihin tuulivoimahankkeesta kohdistuisi vaikutuksia. Huosiasjarvelle on osoitettu kaksi rakennus-
paikka, joista toinen on rakennettu ja toinen ei. Melu- ja valkemallinnusten mukaan néille raken-
nuspaikoille ei aiheudu ohjearvojen ja suositusten ylityksia.

Oikeusvaikutuksettomassa Aadnekosken rakenneyleiskaavassa suunnittelualueen lénsiosan poikki
on osoitettu merkittdava ekologinen yhteys, joka liittdd ekologisesti merkittavat alueet toisiinsa.
Hankkeen toteutuminen ei katkaise ekologista yhteyttd, jolloin lajien liikkuminen ja luonnossa
liikkuminen on edelleen mahdollista.

Suhde maakuntakaavaan

Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu laajalle matkailun ja virkistyksen
vetovoima-alueelle sekd asumisen ja vapaa-ajan asumisen seka kulttuuriymparistdon vetovoima-
alueen laheisyyteen. Tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutukset kyseisten maakunta-
kaavamerkintéjen toteutumisen edellytyksiin liittyvat lédhinna tuulivoimaloista aiheutuvaan me-
luun, valkkeeseen ja maisemavaikutuksiin. Melu- ja valkevaikutukset kohdistuvat vain hankkeen
laheisyyteen. Melu- ja valkevaikutuksia on kasitelty luvuissa 8.19 ja 8.20. Hankkeen ldéhialueelle
kohdistuvia maisemavaikutuksia seka Liimattalan maisema-alueelle kohdistuvia vaikutuksia on
arvioitu luvussa 8.2. Tuulivoimahankkeen toteuttaminen ei estéd maakuntakaavassa osoitettujen
tavoitteiden toteuttamista.

Tuulivoimahankkeen suunnittelussa otetaan huomioon, ettd tuulivoimaloiden ja suunnittelualueen
lansiosan maakuntakaavan mukaisen voimajohdon vaélille jaa riittdvan suuri etdisyys. Voimajoh-
tokaytavassa kulkevaan moottorikelkkareittiin ei kohdistu vaikutuksia. Hankkeen rakentaminen ei
estd mahdollista valtatien 4 kehittamista tulevaisuudessa maakuntakaavan valtatien 4 kehitta-
misakselin tavoitteiden mukaisesti.

Keski-Suomen maakuntakaavassa on osoitettu yli 10 tuulivoimalan kokonaisuuksia tuulivoima-
tuotantoon soveltuviksi alueiksi. Tata pienempid tuulivoima-alueita voidaan ratkaista kuntakaa-
voituksella selvitysten ja vaikutusten arvioinnin kautta. Kaavoitettavaa Liimattalan 9 tuulivoima-
lan tuulivoima-aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavan tuulivoima-alueeksi. Osayleiskaavan
maankayttoratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.

Vaikutukset maisemaan, kulttuuriymparistoon ja muinaisjaannoksiin
Vaikutuksen alkuperd ja vaikutusalue

Ihanteellisissa oloissa tuulivoimalan torni voi erottua jopa 40 km etdisyydelle. Maisemavaikutuk-
sien muodostumisessa etaisyys tuulivoimalan ja arvioitavan kohteen valilla on merkittava tekija.
Yleisen kasityksen mukaan viela 5-7 km etdisyydella maisemavaikutus voi olla dominoiva ja tata
suuremmilla etaisyyksilla voimaloiden hallitsevuus vahitellen védhenee. Tassa hankkeessa maise-
mallisten kokonaisuuksien yleispiirteinen vaikutustarkastelu on rajattu ulottumaan noin 20 km
sateelle suunnittelualueesta. Kulttuuriymparistéon kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan noin 15 km
tarkastelualueella ja talta alueelta tarkastellaan valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvoihin koh-
distuvat vaikutukset.

Kdytetyt arviointimenetelmat ja aineistot

Maisemavaikutusten arviointimenetelmind on kaytetty maisema-analyysiéa (maiseman nykytilan
kuvauksessa), valokuvasovitteina tehtyja havainnekuvia, videomallinnusta ja ndkemaalueanalyy-
sid. Naiden avulla on muodostettu kasitys maiseman ominaispiirteistd, arvoista, maiseman muu-
tosherkkyydesta ja naihin kohdistuvista vaikutuksista.

Maiseman nykytilan kuvauksessa on kuvattu vaikutusalueen maiseman yleispiirteet sekéa maise-
man ja kulttuuriympdaristéjen valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot. Vaikutusarvioinnin taus-
taksi on maaritelty arvioitavan kohteen, kuten maisemallisen kokonaisuuden tai arvokohteen
herkkyys muutokselle eli ns. maisemallinen sietokyky. Sietokyky koostuu muun muassa maise-
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man mittasuhteista, maiseman visuaalisesta luonteesta (maisemakuva) ja historiallisesta kerrok-
sellisuudesta.

Maisemavaikutusten suuruuden arvioinnissa on hyddynnetty ndkemaalueanalyysia, jonka avulla
on arvioitu tuulivoimaloista aiheutuvien vaikutusten laajuutta ja niiden kohdistumista. Analyysi
antaa myos kasityksen mahdollisista nakymasuunnista. Nakemaalueanalyysissa on mallinnettu
paikkatietopohjaisesti alueet, joille tuulivoimalat voivat nakya ja alueet, joilla tuulivoimalat to-
dennakdisesti eivat ndy. Analyysissa on otettu huomioon maaston muodot ja puusto.

Ndkyvyysanalyysi ei ota kantaa siihen, mikd napakorkeus on. Ainoastaan voimalan kokonaiskor-
keus vaikuttaa ndkyvyysanalyysiin tilanteessa, jossa mallinnetaan pyyhkadisykorkeutta.

Tuulivoimaloiden nakyvyyttd, vaikutuksen luonnetta ja merkittavyyttd maisemassa on havainnol-
listettu valokuviin tehtavien valokuvasovitteiden avulla. Kuvasovitteiden katselupisteet on valittu
siten, ettd kuvilla voidaan havainnollistaa hankkeelle tyypillisia maisemallisia vaikutuksia, mai-
semallisiin arvoihin kohdistuvia ja hankkeesta asukkaille kohdistuvia maisemallisia vaikutuksia.
Havainnekuvat on laadittu Ramboll Finland Oy:ssa kdyttamalld Autodesk Civil 3d, Novapoint Vir-
tual Map ja Adobe Photoshop -ohjelmia. Havainnekuvissa voimalamallin kokonaiskorkeus on 270
m ja roottorin halkaisija 160 m.

Ndkyvyysanalyysikartat (liite 5) ja kuvasovitteet (liite 6) ovat kaavaselostuksen liitteina.

T

@ ' Havainnekuvien kuvauspaikat

. Suunniteltu tuulivoimala
Asuinrakennus
Lomarakennus

tai mai isen kannalta
tarkea alue, maakunnallisesti merkittéva

{ e Kaikki tuulivoimalat tai osia niista nakyy

Muutama tuulivoimala tai osia niista nakyy

Kuva 8-1. Havainnekuvien kuvauspaikat numeroituna ja ndkyvyysanalyysi taustalla.
Kuvauspaikkojen 6-11 havainnemateriaali on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavai-
heessa.

Maisema- ja kulttuuriymparistévaikutusten arvioinnissa on sovellettu vaikutusten merkittavyyden
arviointikehikkoa (8.2). Vaikutuskohteen herkkyytta arvioitiin sen perusteella, kuinka hyvin ym-
paristd sietdd syntyvaa vaikutusta (Taulukko 2). Taman perusteella vastaanottavan ympariston
herkkyys voi olla vahdinen, kohtalainen suuri tai erittdin suuri. Muutoksen suuruudella tarkoite-
taan vaikutuksen voimakkuutta, kesto ja laajuutta, minka perusteella vaikutuksen suuruus voi ol-
la pieni, keskisuuri, suuri tai erittain suuri (Taulukko 3). Vaikutuksen merkittavyytta arvioitiin
muutoksen suuruuden ja vastaanottavan ympariston herkkyyden perusteella. Vaikutusten mer-
kittdavyys maaritettiin ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jol-
loin vaikutukset voivat olla merkityksettémia, vahaisida, kohtalaisia, suuria tai erittdin suuria.
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Kohtalai- - S Kohtalai- .
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Kuva 8-2. Arviointikehikko arvioidun vaikutuksen merkittavyyden muodostumisesta.

Taulukko 2 Maiseman ja kulttuuriympariston herkkyyden arvioinnin kriteerit.

Vahainen * Vaikutusalueella ei ole mainittavia maisemakohteita, ndkymia tai historiallisia arvoja tai kohteet sijaitsevat yli 1
herkkyys km:n pa3ssa suunnittelualueesta.
* Ajallisesti tai tyylillisesti seka mittakaavaltaan tai rakenteeltaan epdyhtendisina rakentuneet aluekokonaisuu-
det.

*  Ymparistd, jossa on ennestadn maisemavaurioita.
*  Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai nakymat ovat rajautuvia, jolloin syntyykatvealueita.

Kohtalainen |+ Vaikutusalueella on maakunnallisesti tai paikalliseksi luokiteltavia arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympa-

herkkyys rist6ja, arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0- 1 km sateelld suunnittelualueesta tai valtakunnallisesti arvok-
kaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriymparistéja 1-2km sateelld suunnittelualueelta. Vaikutusalu-
eella on maisemallista arvoa paikallisille asukkaille.

*  Aiemmin haitallisille muutoksille altistuneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai pirstoutuneet vir-
kistysalueet, arvokohteet, joissa on teollisuustoimintaa tai suuret liikennemaarat.

*  Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai nakymat ovat rajautuvia, jolloin syntyykatvealueita.

*  Vaikutusten kokevien ihmisten maara on kohtalainen.

Suuri * Vaikutusalueella on valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriymparistoja, arkki-

herkkyys tehtonisia tai historiallisia arvoja 0 - 1 km sateelld suunnittelualueesta. Vaikutusalueella on maisemallista ar-
voa luonto- tai kulttuurimatkailulle.

* Maisemaltaan tai kdyttotarkoitukseltaan melko alkuperdisind tai muutoin melko eheina sailyneet maisema-
tai kulttuurihistorialliset kohteet tai aluekokonaisuudet, melko yhtendiset viher- tai virkistysalueet tai luonto-

alueet.
*  Maisematyypin luonne on melko pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa pitkia
nakymia.
= diiee sl | o Vvaikutusalueella on valtakunnallisesti erittain arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriymparistoja,
herkkyys arkkitehtonisia tai historiallisia arvoja 0-2km sateelld suunnittelualueesta.

* Vaikutusalueella on maisemallisesti erittdin suuri arvo luonto- tai kulttuurimatkailulle.
* Maisemaltaan tai kdyttotarkoitukseltaan alkuperdising, ja muutoin eheina sailyneet maisema- tai kulttuurihis-
torialliset kohteet tai aluekokonaisuudet, yhtendiset viher- tai virkistysalueet tailuontoalueet.

*  Maisematyypin luonne on pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa hyvin pitkia na-
kymia.

Taulukko 3 Maisemaan ja kulttuuriymparistoon kohdistuvien vaikutusten suuruuden maarittyminen.

. Muutos nakyy maisemassa erittdin laajalle alueelle.

. Muutos vaikuttaa erittdin paljon maiseman tai kulttuuriympariston kannalta tarkeiden ominaispiirteiden
sailymisen mahdollisuuksiin huomattavasti parantavasti.

. Muutoksen my6tda maiseman luonne muuttuu niin, ettd paikan tai alueen koettu kaytto tai kokemus
muuttuu erittdin selvdsti myonteiseen suuntaan.

Suuri . Muutos nakyy maisemassa laajalle alueelle.

++ + . Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympariston kannalta tarkeiden ominais- pirteiden
sdilymisen mahdollisuuksiin parantavasti. Muutoksen my6ta maiseman luonne muuttuu niin, etta paikan tai
alueen koettu kaytté muuttuu selvasti myonteiseen suuntaan.
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8.2.3

8.2.4

Kohtalai- e Muutos nakyy valiténté ldhiympéristds laajemmin.
nen . Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympdariston kannalta tarkeiden ominaispiirteiden sdilymisen mah-
+ + dollisuuksiin jonkin verran parantavasti.

. Muutoksen my6ta maiseman luonne muuttuu osittain niin, etta alueen kaytto ja kokemus alueesta muuttuu
myodnteiseen suuntaan.

Vahainen e Muutos nikyy vain valittdémaan lahiympéristoon.

+ . Muutos vaikuttaa vahaisessd maarin maiseman tai kulttuuriympariston kannalta tarkeiden omi- naispiir-
teiden sdilymisen mahdollisuuksiin parantavasti. Muutoksen myotd maiseman luonteeseen ei kohdistu
mainittavia muutoksia. Alueen kaytto tai kokemus alueesta ei muutu.

Ei vaiku- e FEimuutosta visuaaliseen maisemakuvaan.
tusta
Vahainen e Muutos nikyy vain valittdémaan lahiympéristoon.

- . Muutos ei vaikuta maiseman tai kulttuuriympériston kannalta tarkeiden ominaispiirteiden sdilymisen mah-
dollisuuksiin heikentavasti.

. Muutoksen myétd maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia. Alueen kaytto tai kokemus
alueesta ei muutu.

Kohtalai- e Muutos nékyy viliténta ldhiympéristod laajemmin.

nen . Muutos vaikuttaa maiseman tai kulttuuriympdriston kannalta tarkeiden ominaispiirteiden sailymisen mah-
= dollisuuksiin jonkin verran heikentavasti. Muutoksen myota maiseman luonne muuttuu osittain niin, etta
alueen kaytto ja kokemus alueesta muuttuu kielteiseen suuntaan.

Suuri . Muutos ndkyy maisemassa laajalle alueelle.

--- . Muutos vaikuttaa oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympariston kannalta tarkeiden ominais- pirteiden
sdilymisen mahdollisuuksiin heikentavasti. Muutoksen myo6ta maiseman luonne muuttuu niin, ettd paikan
tai alueen nykyinen myonteiseksi koettu kdyttdé muuttuu selvasti kielteiseen suuntaan.

Erittain e Muutos nakyy maisemassa erittdin laajalle alueelle.

suuri . Muutos vaikuttaa erittdin paljon maiseman tai kulttuuriympariston kannalta tarkeiden ominaispiirteiden
== == sailymisen mahdollisuuksiin heikentavasti. Muutoksen myo6td maiseman luonne muuttuu niin, ettd paikan
tai alueen nykyinen myonteiseksi koettu kaytto estyy tai kokemus on kielteinen.

Muinaisjaanndsten osalta suunnittelualue ja sahkdnsiirtoreitti on inventoitu kevaalla 2020 ja vai-
kutukset on arvioitu inventoinnin tulosten perusteella. Muinaisjaanndésselvityksen on tehnyt Kes-
ki-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu Ay.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikana syntyvat vaikutukset ovat paaasiassa paikallisia ja pienialaisia. Rakentami-
sen visuaaliset vaikutukset ulottuvat alkuvaiheessa paadasiassa vain suunnittelualueen sisdiseen
maisemaan. Rakentamisessa kaytettava laitteisto ja keskeneraiset tuulivoimalat voivat synnyttaa
valiaikaisesti sekavan maisemakuvan, joka voidaan havaita kaukomaisemassakin.

Vaikutukset valittémassa Iahimaisemassa, etdisyys tuulivoimaloista alle 3 km

Alle 3 km etdisyydella maiseman ja kulttuuriymparistén herkkyystaso tuulivoimaloiden aiheutta-
mille maisemavaikutuksille on enintdaan kohtalainen Hakkilantienvarren peltoaukeiden asutuksen
ymparistdssa seka Liimattalan maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella (lahimmillaan 2,3
km etadiyydelld suunnitellusta tuulivoimalasta). Maisematilaltaan sulkeutuneet metsadalueet seka
avohakkuualueet ovat herkkyydeltaan vahdisia.

Voimaloiden ymparistdé noin kolmen kilometrin sateelld on enimmakseen peitteistd metsatalous-
maisemaa, mista ei avaudu nakymia tuulivoimaloiden suuntaan. Alle 3 km etdisyydella oleelli-
simmat nakymat kohti tuulivoimaloita avautuvat Liimattalan peltoaukeilta valtatien 4 varrelta se-
ké@ muutamilta peltoaukeille tai niiden laitaan sijoittuvilta asuinrakennuksilta. Myos Hakkilantielta
ja sen varren peltoaukeilta seké joiltakin asuinrakennuksilta avautuu nakymia tuulivoimaloiden
suuntaan. Naiden liséksi pienialaisia nakyvyysalueita sijoittuu Pataman keskustaimitarhan alueel-
le, Pyhankankaan maa-ainesten ottoalueille, lahiymparistdn avohakkuualueille sekd muutamille
pienille jarville ja lammille.

Valtatiella 4 kuljettaessa nakymat tuulivoimaloille avautuvat todella lyhyiltd matkoilta tien sivuun
ja tien luonteen huomioon ottaen nakymat ohittuvat nopeasti. Liimattalan peltoaukeiden tuuli-
voimaloita lahinna sijaitsevilta asuinrakennuksilta katseltaessa tuulivoimalat nakyvat lannen
suunnasta maisemaa rajaavien metsaselanteiden takana. Ainakin osa tuulivoimaloiden roottoreis-
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ta voi nousta kokonaan metsan reunan yldpuolelle. Suuret pystysuuntaiset tuulivoimalat tuovat
uuden elementin maiseman taustalle. Vaikka tuulivoimalat kohoavat ainakin osittain taustamai-
seman seldnteita korkeammalle, muodostavat ne melko tiiviind ryhmdna helposti kasitettdvan
kokonaisuuden. Avoimessa peltomaisemassa suuretkin elementit tukeutuvat laajaan, suurpiirtei-
seen mittakaavaan. Toisaalta rakennetun kulttuuriymparistén elementit ovat maalaismaisemassa
pienipiirteisia ja suuri, moderni elementti voidaan kokea taustamaisemassakin maiseman koke-
mista voimakkaasti muuttavana elementtina.

Hakkilantien varrelta ja sen varren peltoaukeilta seka joiltakin asuinrakennuksilta nakymat tuuli-
voimaloiden suuntaan ovat saman luonteisia kuin Liimattalan suunnalla ja valtatieltd 4. Katselu-
paikkojen ldhimaiseman elementit rajaavat usein osan tuulivoimaloista pois ndkymista, kuten ha-
vainnekuva Hadkkildntielta osoittaa (Kuva 8-3). Lahimmat tuulivoimalat voivat nousta korkealle
metsan reunan ylapuolelle. Mita lannenpdd tuulivoimaloita katsellaan, sitd levedmmalla naky-
masektorilla ne nakyvat. Tuulivoimalat sijoittuvat kuitenkin melko tiiviiseen muodostelmaan.

Tuulivoimaloiden visuaaliselle vaikutusalueelle, Jokivarrentien ymparistéon, suunnittelualueen
koillispuolelle sijoittuu muutamia asuinrakennuksia peltojen laidoille, Haukikosken tuntumaan.
Haukikosken varrella oleva puusto rajaa nakymia tuulivoimaloiden suuntaa. Havainnekuvan (nro
8) kuvauspaikasta katseltuna tuulivoimalat sijoittuvat |dhes kokonaan puuston taakse (Kuva
8-4). Lahimman tuulivoimalan (nro 4) roottori nédkynee parhaiten Jokivarrentien peltoaukeille.

Tuulivoimaloiden vaikutuksen suuruus alle kolmen kilometrin etdisyydelle arvioidaan olevan enin-
tdan kohtalainen kielteinen: lahimaiseman luonne muuttuu rakennetummaksi, kun alueelle pysty-
tetddn massiiviset tuulivoimalat ja rakennetaan huoltoteita. Alueen kayttd ja kokemus alueesta
voi muuttua kielteisesti. Vaikutuksen merkittavyys alle kolmen kilometrin etdisyydella tuulivoima-
loista arvioidaan olevan enintdan kohtalainen kielteinen.

L.:.ié‘

Kuva 8-3. Havainnekuva tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan koillisen - idan
suunnasta Hakkildntielta katsottuna. Kuvauspaikka on noin 2,3 km etdisyydelld Iahim-
masta tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1) numerolla 2.

e
Kuva 8-4. Havainnekuva tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan koillisen suun-
nasta Hakkilantielta katsottuna. Kuvauspaikka on noin 1,8 km etdisyydella lahimmasta
tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1) numerolla 8. Kuva on
tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa.

Kaavaehdotuksen laadintavaiheessa, Adnekosken kunnanhallituksessa 6.9.2021 § 259 pé&atettiin,
ettd "Kaavaehdotuksen valmistelussa tulee tarkastella tuulivoimalan rakennuspaikan sijaintia 2
kilometrin etdisyydelle asuinrakennuksista. Perusteluna nahdaan, etta tuulivoimalan sijainnin tar-
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kastelulla voidaan paremmin huomioida vaikutukset maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen.”

Kartalla (Kuva 8-5) on esitetty suunnitellut tuulivoimalat ja niiden 2 km etdisyysvyohyke seka
asuinrakennukset ja niiden 2 km etéisyysvydhyke (Adnekosken puolella). Kartasta ndhdaan, etta
Liimattalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu yli 2 km:n etdisyydelle suunnitelluis-
ta tuulivoimaloista. Karttojen Kuva 8-5 ja Kuva 8-6 avulla voidaan todeta, etté tuulivoimalat voi-
vat nakya lahimman asutuksen alueella Hakkilantien ja Jokivarrentien ymparistdssa, kuten
aiemmin tassa alaluvussa on kuvailtu ja havainnollistettu (Kuva 8-3 ja Kuva 8-4). Materiaalin pe-
rusteella vaikuttaa siltd, ettd valtaosa taman alueen, tuulivoimaloista alle 2 km:n etadisyyden
asuinrakennuksista, sijoittuu tuulivoimaloiden suunnassa olevan puuston / metsan reunaan, jol-
loin lahipuusto peittaa ndakymid asuinrakennuksille. Kuten aiemmin on todettu, nédkynee asutusta
Iahinna sijaitsevan tuulivoimalan (nro 4) roottori parhaiten Jokivarrentielle sekd muille alueen
peltoaukeille, ei niinkaan asuinrakennusten pihapiiriin.

Edella mainituin perustein on olettettavissa, etta tuulivoimaloiden ja asutuksen valisen etdisyy-
den kasvattaminen kahteen kilometriin ei aiheuttaisi merkittavaa maisemavaikutusten lieventy-
mistd lahimpiena asuinrakennusten ymparistossa.

Maisemavaikutukset Liimattalan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen 2-3 km etai-
syydella suunnitelluista tuulivoimaloista aiheutuvat tuulivoimaloiden ndkymisesta valtatien 4 va-
littéman laheisyyden peltoaukeilla. Maisema-alueella sijaitseva lahin asutus sijoittuu tuulivoima-
loiden suunnassa olevan metsan reunaan, jolloin ndkymia ei avaudu rakennusten pihapiireista
tuulivoimaloiden suuntaan. Seuraavassa alaluvussa (alaluku 8.2.5) arvioidaan vaikutuksia 3-6
km:n etaisyydelle suunnitelluista tuulivoimaloista. Liimattalan maakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta [ahinna olevat tuulivoimalat (nro 3 ja 4) nakyvat maisema-alueelle selkeimmin,
mutta avoimissa nakymissa ne asettuvat osaksi tuulivoimaloiden muodostamaa kokonaisuutta.
Tuulivoimalan nro 4 siirtémiselld kauemmas / poistamisella ei arvioida olevan suurta merkitysta
maisemavaikutusten merkittavyyteen Liimattalan maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

} NG - 4 (83 Sy 3 . % »'.'7

-

®  Suunnitellut tuulivoimalat T~ 7 2km etéisyysvyohyke tuulivoimaloista
| = Suunnittelualueen tiet [ Asuinrakennus alle 2 km etaisyydella (Aanekoski)
i D Osayleiskaavan suunnittelualue *  Asuinrakennus
—— Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Liimattala) *  Lomarakennus
I~ 1 Kuntaraja

Kuva 8-5. Kartalla on esitetty suunnitellut tuulivoimalat ja tiet, nykyiset asuin- ja loma-
rakennukset seki Liimattalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Ainekosken
puolella asuinrakennusten ymparille on esitetty 2 km etdisyysvyohyke, jolle sijoittuu
kolme suunniteltua tuulivoimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden ympadrille on esitet-
ty 2 km etdisyysvyohyke, jolle sijoittuu asuinrakennuksia suunniteltujen tuulivoimaloi-
den koillispuolella ja lansipuolella sekd lomarakennuksia suunniteltujen tuulivoimaloi-
den kaakkois-, etela-, lansi- ja luoteispuolille. Liimattalan maakunnallisesti arvokas
maisema-alue jaa taman 2 km etdisyydydohykkeen ulkopuolelle.
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8.2.5 Vaikutukset ldhialueelle, etadisyys tuulivoimaloista 3-6 km

S Sl
D Osayleiskaavan suunnittelualue Autotie Ib | Pelto ®  Havainnekuvien kuvauspaikat
®  Suunniteltu tuulivoimala Autotie lib Niitty Nakyvyysanalyysi

o~ Kaikki tuulivoimalat tai osia nista nakyy
Autotie llla | Jarvivesi 3

D Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Autotie lllb Virtavesiakie = Muutama tuulivoimala tai osia niistd nakyy

. Asuinrakennus

. Lomarakennus

Kuva 8-6. Suunniteltujen tuulivoimaloiden paikat, maiseman piirteet, arvoalueet ja na-
kyvyysalueet ldhivaikutusalueella. Kartan pohjalla oleva vinovalovarjostusaineisto
ndyttaa alueen maanpinnan muotoja.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden lIdhimaisemaan 3-6 km etaisyydelle sijoittuu idan suuntaa lukuun
ottamatta enimmakseen metsia. Tuulivoimaloiden kaakon -eteldn suunnalla pienialaisia naky-
vyysalueita kohdistuu pienille jarville ja niiden rannoille: Illaanjarvi, Jouhtjarvi, Vaarajarvi ja Pe-
tojarvi. Asuinrakennuksilta avautunee nakymia tuulivoimaloiden suuntaan vain Petojarven etela-
osissa yli viiden kilometrin etdisyydelta tuulivoimaloista. Tuulivoimaloiden lounas-lansi -puolelta
ei avaudu nakymia tuulivoimaloiden suuntaan. Tuulivoimaloiden luoteis- -pohjoispuolella laajim-
mat nakyvyysalueet sijoittuvat Kangasjarvelle ja jarven koillispuolella oleville peltoaukeille. Kan-
gasjarven rannoilla olevilta lomarakennuksilta ei avautune nakymia kohti tuulivoimaloita. Jokipel-
lon alueella avautuu asuinrakennukselta mahdollisesti nakymia tuulivoimaloiden suuntaan. Tuuli-
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voimaloiden koillispuolella pienida nakyvyysalueita kohdistuu Perapohjan kylan pelloille. Nailla alu-
eilla tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ovat olemattomia tai vahaisida pitkdhkén etadisyyden
seka pienten nakyvyysalueiden vuoksi vahaisia.

Laajimmat nakyvyysalueet tuulivoimaloiden itdpuolella, 3-6 kilometrin etdisyydelld, kohdistuvat
Liimattalan kylan peltoaukeille sekd Pyyrinlahden vesialueille ja paikoin itarannalle. Liimattalassa
selkeimmat nakymat tuulivoimaloiden suuntaan avautuvat laajojen peltoaukeiden keskelta tai
italaidoilta. Liimattalan eteldosista ei avaudu nakymia tuulivoimaloiden suuntaan. Talla alueella
padanakymat suuntautuvat Pyyrinlahden suunnalle. Liimattalan keskiosissa avoimet pellot mah-
dollistavat avoimien nakymien avautumisen tuulivoimaloiden suuntaan. Talla alueella paanaky-
mat suuntautuvat peltoalueiden suuntaisesti, ei niinkaan Pyyrinlahdelle padin. Tuulivoimaloita on
nahtdvissa osassa paandkymista. Liimattalantien varrelta tuulivoimalat ovat ndhtdvissa esteet-
tdmimmin kylan keskiosassa (Kuva 8-7). Reinikantie suuntautuu eteldapdadyssaan kohtisuoraan
tuulivoima-alueen suuntaan (Kuva 8-8). Tuulivoimalat nakyvadt ldannen suunnasta maisemaa ra-
jaavien metsdselanteiden takana. Lahimpien tuulivoimaloiden roottorit voivat nousta kokonaan
metsdn reunan ylapuolelle. Suuret pystysuuntaiset tuulivoimalat tuovat uuden elementin maise-
man taustalle. Vaikka tuulivoimalat kohoavat taustamaiseman selanteitd korkeammalle, muodos-
tavat ne melko tiiviina ryhmana helposti kasitettdvdan kokonaisuuden. Avoimessa peltomaisemas-
sa suuretkin elementit tukeutuvat laajaan, suurpiirteiseen mittakaavaan. Melko kaukana sijaitse-
vat tuulivoimalat eivat nouse maisemaa hallitseviksi elementeiksi. Toisaalta rakennetun kulttuu-
riympariston elementit ovat maalaismaisemassa pienipiirteisid ja suuri, moderni elementti voi-
daan kokea taustamaisemassakin maisemaa voimakkaasti muuttavana elementtina.

Liimattalantien ja Jyvaskylantien (valtatien 4) risteyksen laheisyydestd on mallinnettu videoku-
vaan paikkaan nakyvat tuulivoimalat pyorivine roottoreineen (linkki videoon
http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/liimattala-tuulivoima/liimattalantie.mp4). Kuvauspaikka (nro
11) on noin 3,3 km etdisyydelld [ahimmasta tuulivoimalasta. Tuulivoimalat nakyvat lannen suun-
nasta maisemaa rajaavien metsaselanteiden takana. Lahimpien tuulivoimaloiden roottorit voivat
nousta kokonaan metsan reunan ylapuolelle. Vaikka tuulivoimalat kohoavat taustamaiseman se-
lanteitd korkeammalle, muodostavat ne melko tiiviind ryhmana helposti kasitettdvan kokonaisuu-
den. Kyseisessa paikassa valtatien lilkenne aiheuttaa melua ja maisemaan liiketta.

Kuva 8-7. Havainnekuva tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan idan suunnasta
Liimattalantieltda katsottuna. Kuvauspaikka on noin 3,7 km etdisyydella lahimmasta
tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1) numerolla 3.
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Kuva 8-8. Havainnekuva tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan idan suunnasta
Reinikantielta katsottuna. Kuvauspaikka on noin 4,1 km etdisyydelld lahimmasta tuuli-
voimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1) numerolla 4.

Pyyrinlahden itarannalta avautuu esteettdmia nakymia tuulivoimaloiden suuntaan. Ranta on paa-
osin puustoinen, joten nakymat ovat mahdollisia useimmiten vain aivan vesirajan tuntumasta.
Rannalle sijoittuu useita asuinrakennuksia ja lomarakennuksia. Lapinniementie seurailee rantaa
ja muutamista paikoista tien varrelta avautuu ndkymia jarvelle ja tuulivoimaloiden suuntaan.
Valkamanlahden kohdalla tuulivoimalat nakyvat kaukomaisemaa rajaavan selanteen ylapuolelle
kohoava ryhmana (Kuva 8-9). Nakymasuunnan takia tuulivoimalat nakyvat melko tiiviina ryhma-
na ja kapealla sektorilla. Suurpiirteisessa vesisto- ja metsamaisemassa tuulivoimalat eivat nouse
maisemakuvaa hallitseviksi elementeiksi, mutta niiden korkeus poikkeaa muun maiseman hori-
sontaalista luonteesta. Moderni tuotantolaitos on luonnonmaisemasta ja vanhasta kulttuurimai-
semasta poikkeava elementti.

Kuva 8-9. Havainnekuva tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan idan suunnasta
Pyyrinlahden itdrannalta, Lapinniementien varrelta katsottuna. Kuvauspaikka on noin
5,3 km etdisyydellda lahimmadsta tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle
(Kuva 8-1) numerolla 1.

Jyvaskylantielle eli valtatielle 4 ei Liimattalan kyldalueen peltoaukeita lukuun ottamatta kohdistu
juurikaan avoimia nakymaalueita tuulivoimaloiden suuntaan. Tiella kuljetaan kovaa vauhtia, jol-
loin mahdolliset tuulivoimalandakymat ohitetaan nopeasti. Tuulivoimaloiden nakymista koillisen
suunnasta, peltoaukean lapi kulkevalle valtatielle on havainnollistettu kuvassa (Kuva 8-8). Ku-
vauspaikasta katseltuna tuulivoimalat sijoittuvat Idhes kokonaan puuston taakse. Ottaen huomi-
oon valtatien liikenteen nopeuden, on tuulivoimaloiden havaitseminen tielld liikuttaessa epato-
dennakdista.
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8.2.6

Kuva 8-10. Havainnekuva (ylld) ja selkeyden vuoksi esitetty tuulivoimaloiden sijoittu-
misen “rautalankamalli” (alla) tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan koillisen
suunnasta Jyvaskylantien (vt 4) varrelta katsottuna. Kuvauspaikka on noin 3,8 km
etdisyydellda lahimmasta tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva
8-1). Kuvauspaikkojen 6-11 havainnemateriaali on tuotettu kaavaehdotuksen laadinta-
vaiheessa.

Maakunnallisesti arvokkaan Liimattalan maisema-alueen seka sita reunustavan Pyyrinlahden ve-
sistbmaiseman herkkyys tuulivoimaloiden aiheuttamille maisemavaikutuksille on kohtalainen.
Maisematilaltaan sulkeutuneet metsaalueet seka pienialaiset avoimet alueet, kuten pienet jarvi-
alueet, ovat herkkyydeltaéan vdhdisid. Vaikutuksen suuruuden arvioidaan olevan enintéan kohta-
lainen kielteinen silloin, kun nakyvyysalueet ovat melko laajoja, kuten avoimilla pelto- ja vesist6-
aukeilla, ja maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain. Maisemavaikutukset voivat olla
merkittdvyydeltdan enintéén kohtalaisia kielteisia maakunnallisesti arvokkaassa Liimattalan
kyldamaisemassa seka Pyyrinlahden vesistémaisemassa.

Vaikutukset kaukoalueella, etdisyys voimaloista yli 6 km

Laajimmat tuulivoimaloiden nakyvyysalueet kohdistuvat kaukovaikutusalueella (6-20 km etaisyys
tuulivoimaloista) suurille jarville. Koillisessa ja idéssa nakyvyysalueita kohdistuu Keiteleelle, jossa
noin 6-11 kilometrin etaisyydelld Raihanseldlle (Kuva 8-11). Raihanselka on laaja, 1ahes saareton
jarvenselka. Nakymaa tuulivoimaloiden suuntaan rajaa Raihdnselan lansirannalta nousevat se-
lannealueet. Rantaa l&dhinna oleva Pohjoismaki nousee yli 165 m mpy korkeuteen ja sen takana
oleva Lekomaki 180 m mpy korkeuteen. Pohjoisméen itdisella laella on masto, joka erottuu hyvin
havainnekuvan keskell&, tuulivoimaloiden oikealla puolella. Toinen kuvassa nékyva masto, edelli-
sen oikealla puolella, sijaitsee Lekomaen rinteelld. Raihdnseldltd aukeavissa nakymissa tuulivoi-
maloiden roottorit nousevat ainakin osittain taustamaiseman metsanreunan ylapuolelle. Tuuli-
voimalat jaavat matalammalle tasolle verrattuna Pohjoismaen maston korkeuteen. Mastoraken-
teet auttavat hahmottamaan sita, ettd tuulivoimalat sijoittuvat taustamaisemassa kauemmas
kuin mastot. Tuulivoimalat asettuvat nakymassa melko tiiviiseen ryhmaan. Suuripiirteisessa jar-
vimaisemassa avoimen maisemakuvan laajuus antaa tukea suurikokoisille rakenteille ja kaukana
sijaitsevat tuulivoimalat asettuvat osaksi maisemakokonaisuutta.
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Kuva 8-11. Havainnekuva tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan koillisen suun-
nasta Radihdnselan pohjoisrannalta. Kuvauspaikka on noin 10,5 km etdisyydelld Iahim-
masta tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1) numerolla 5.

6-20 kilometrin etdisyydelld jarven selkien nakyvyysalueita sijoittuu lisdksi kaakossa-eteldssa
Ala-Keiteleelle ja lannessa Pyhajarvelle (Kuva 8-12). Pyhdjarven rannalta katseltuna tuulivoima-
lat nousevat melko korkealle maisematilaa rajaavan selanteen ylapuolelle ja asettuvat nakymas-
sa tiiviiseen ryhmaan. Suuripiirteisessa jarvimaisemassa avoimen maisemakuvan laajuus antaa
tukea suurikokoisille rakenteille ja kaukana sijaitsevat tuulivoimalat asettuvat osaksi maisemako-
konaisuutta tuoden kuitenkin modernin elementin melko luonnonmukaiseen maisemaan.

Luoteessa on Iso Suojarvi ja pohjoisessa lisjarvi seka Vuosjarvi, joille ei kohdistu kovin laajoja
nakyvyysalueita. Jarven selille ja ranta-asutukselle nakyessaan tuulivoimalat asettuvat maiseman
taustalle kapealle sektorille. Pitkan etdisyyden vuoksi tuulivoimalat eivat nakyessaan hallitse mai-
semaa. Kaukovaikutusalueella rannat ovat Idhes poikkeuksetta puustoisia, jolloin maisemakuvan
muutos kohdistuu vain vesialueille.

Kuva 8-12. Havainnekuva tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan lannen suunnas-
ta Pyhajarven itarannalta. Kuvauspaikka on noin 12,6 km etdisyydella lahimmasta tuu-
livoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1) numerolla 10. Kuvauspaik-
kojen 6-11 havainnemateriaali on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa.

Nakyvyysanalyysin mukaan tuulivoimaloita on paikoin nahtavissa myds Konginkankaan taaja-
massa noin 6-7 kilometrin etdisyydella tuulivoimaloista. Nékyvyysanalyysi ei kuitenkaan huomioi
alueen rakennuskantaa eika yksittdisia puita. Todellisen ndkyvyyden varmistamiseksi taajamasta
avautumat nakymat tarkistettiin maastokdynnilla, jolloin voitiin todeta, etta taajamasta ei avaudu
nakymia tuulivoimaloiden suuntaan. Myoéskaan Konginkankaan kirkkoympdristdstd ei avaudu
merkittdvia nakymia tuulivoimaloiden suuntaan (Kuva 8-11). Kuvauspaikasta, Konginkankaan
kirkon eteldpuolelta katseltuna tuulivoimalat sijoittuvat enimmakseen ndkymia rajaavan puuston
taakse. Tuulivoimalat sijoittuvat katselupaikkaa korkeammalle, joten paikoin voi nakya tuulivoi-
malan roottorin lisdksi myds torni. Jos tuulivoimalat nakyisivat esteettdmasti, niiden rivimuodos-
tumat erottuvat selkeasti tasta katselusuunnasta.
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8.2.7

Kuva 8-13. Havainnekuva (ylla) ja selkeyden vuoksi esitetty tuulivoimaloiden sijoittu-
misen “rautalankamalli” (alla) tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan koillisen
suunnasta Konginkankaan kirkon ldhelta katsottaessa. Kuvauspaikka on noin 6,1 km
etdisyydella Iahimmasta tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1)
numerolla 6. Kuvauspaikkojen 6-11 havainnemateriaali on tuotettu kaavaehdotuksen
laadintavaiheessa.

Yli 6 km etaisyydelld vaikutuksen suuruuden arvioidaan olevan enintaan kohtalainen kielteinen
silloin, kun vaikutus kohdistuu laajalle alueelle, kuten jarvindkymiin ja maiseman luonteeseen
kohdistuu muutoksia osittain. Yli kuuden kilometrin etdisyydella tuulivoimalat asettuvat usein hy-
vin osaksi taustamaisemaa. Maiseman taustallakin sijaitessaan moderni tuotantolaitos on luon-
nonmaisemasta ja vanhasta kulttuurimaisemasta poikkeava elementti ja tasta syystd maisema-
vaikutukset voivat olla merkittdvyydeltdan vahaisia kielteisia.

Vaikutukset arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympéaristdalueisiin seka —kohteisiin

8.2.7.1 Valtakunnallisesti merkittdvat rakennetut kulttuuriymparistét ja arvokkaat maisema-alueet

Lahin valtakunnallisesti merkittava rakennetun kulttuuriymparistén alue (RKY 2009) Markkamaen
omakotialue sijoittuu Adnekosken keskusta-alueelle, noin 12 kilometrin etdisyydelle suunnittelu-
alueen eteldpuolelle. Tuulivoimalat eivat nakyvyysanalyysin perusteella ndy Markkamaen RKY-
alueelle. 15 kilometrin sateelld suunnittelualueesta ei ole muita RKY-alueita.

Lahimpdan suunnittelualueesta kaakossa olevaan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen Sumiaisten kirkonkylaan kertyy matkaa noin 17,4 kilometria. Sumiaisten kirkonkylaan
sisaltyy myds RKY 2009 -aluetta. Nakyvyysanalyysin perusteella tuulivoimalat voivat osittain na-
kya Sumiaisten kirkonkylan arvoaluille vahaisesti Ala-Keiteleen Kuroseldn rannoilla. Pitkan etai-
syyden vuoksi tuulivoimaloiden maisemavaikutus Sumiaisissa arvioidaan olevan erittdin vahai-
nen.

8.2.7.2 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriymparistot

Liimattalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue on ainoa maakunnallinen arvoymparistd, jo-
hon kohdistuu tuulivoimaloiden visuaalisia maisemavaikutuksia. Luvussa 8.2.5 esitetyn vaikutus-
ten arvioinnin mukaan maisemavaikutukset voivat olla merkittavyydeltdan enintéan kohtalaisia
kielteisia maakunnallisesti arvokkaassa Liimattalan kyldmaisemassa. Liimattalan maisema-
alueen arvokkaimpana piirteena on mainittu Keski-Suomessa harvinaisen avarat ja tasaiset pel-
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toaukeat (Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2016,
Keski-Suomen liitto). Keski-Suomen maakuntakaavassa alueelle on osoitettu suunnittelumaa-
rays: "Alueella tulee edistdd kestdvan maatalouden harjoittamista. Alueen suunnittelussa on otet-
tava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueilla
metsien hoito ja kdyttd perustuu voimassa olevaan metsdlainsaadantéén.” Tuulivoima-alueella ei
ole suoranaista vaikutusta arvokkaina koettujen peltoaukeiden sdilymisen mahdollisuuksiin. Tuu-
livoimaloiden aiheuttamat kielteiset vaikutukset kohdistuvat varsinaisen kylamaiseman tausta-
maisemaan, jonne tuulivoimalat sijoittuvat ja nakyvat Liimattalan kylan peltoaukeille. Modernit,
suurikokoiset elementit poikkeavat alueen muun rakennetun ympadriston tyylista ja mittakaavas-
ta.

Muille, padosin yli 15 kilometrin etdisyydellad sijaitseville, maakunnallisesti arvokkaille maisema-
alueille ei kohdistu kuin vahaisia, mahdollisia nakyvyysalueita, joten tuulivoimaloiden maisema-
vaikutuksia naille alueille ei arvioida muodostuvan.

@ Suunniteity tuulivoimata Korppisioyls
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Kuva 8-14. Tuulivoimaloiden ndkyvyysalueet ja arvokkaat rakennetun ympariston seka
maiseman alueet ja kohteet.

Lentoestemerkintdjen toimintaperiaatteet

Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Asennettavan
lentoestevalon valaistusteho ja valon tyyppi madraytyy lentoesteen korkeuden ja lentoesteen si-
jainnin mukaan. Kokonaiskorkeudeltaan yli 150-metrinen voimalaitos tulee Traficomin lentoeste-
merkintdja koskevien ohjeiden (31.1.2013) mukaan varustaa paivalla ja yolla kaytdssa olevilla
lentoestevaloilla. Paivavalo on suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo ja y6valo suuritehoinen vilk-
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kuva valkoinen tai keskitehoinen vilkkuva / kiintea punainen valo. Ohjeistuksessa esitetyistd va-
lovaihtoehdoista kiinted punainen valo aiheuttaa vahiten huomiota ymparistoén. Kyseiset len-
toestevalot asennetaan tuulivoimalan konehuoneen paaélle eli ne sijaitsevat voimaloiden napakor-
keudella.

Koska hankkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden maston korkeus on yli 105 metria maanpinnas-
ta, on maston valikorkeuksiin sijoitettava pienitehoiset lentoestevalot, tasaisin alle 52 metrin va-
lein. Tornivaloista vahintaan kahden valon tulee ndkya kaikista ilma-alusten ldhestymissuunnista.

Ympéristoon valittyvan valomaaran vahentamiseksi yhtendisen tuulivoima-alueen lentoestevalot
voidaan ryhmitella siten, ettd alueen reunaa kiertaa voimaloiden korkeuden mukaan maaritetta-
vien tehokkaampien valaisinten keha (suuritehoisella vilkkuvalla, valkoisella valolla varustettujen
voimaloiden etdisyys toisistaan on oltava alle 2 km) ja kehan sisapuolelle jéavien voimaloiden
lentoestevalot voivat olla pienitehoisia, jatkuvaa punaista valoa nayttavia valoja. Tuulivoima-
alueen sisdlla merkittdvasti muita korkeampi voimala tulee merkitéa tehokkaammin estevaloin.
Tuulivoima-alueen lentoestevalojen tulee vdldhtaa samanaikaisesti.

Hyvissa nakyvyysolosuhteissa lentoestevalon nimellistd valovoimaa voidaan pudottaa 30 prosent-
tiin nakyvyyden ollessa yli 5000 metrid ja 10 prosenttiin ndkyvyyden ollessa yli 10000 metria,
mika vahentad ymparistéén valittyvaa valomaaraa. Ilmailumaardys AGA M3-6 madrittaa maksi-
miarvot lentoestevalon pystysuuntaiselle valokeilalle. B-tyypin suuritehoisissa lentoestevaloissa
pystysuuntaisen valokeilan tulee olla 3-7 astetta. Nain minimoidaan valomaaran suuntautuminen
kohti maanpintaa seka taivasta. Tietyissa saaolosuhteissa lentoestevalon valo voi heijastua voi-
malaa ympardivista pilvista tai sumusta.

Lentoestevalojen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriymparistoon

Tuulivoimaloiden konehuoneiden pdaalle ja torniin asennettavat lentoestevalot vaikuttavat hama-
ran ja y6ajan maisemakuvaan paikallisesti. Nykyinen ydmaisema on vaikutusalueella monin pai-
koin kaytannodssa vailla valonlahteita tai vahaisesti valaistu, mika voi korostaa ymparistén luon-
teen muutosta pimean aikana. Vaikutuksen merkittdvyys on verrattavissa paivaajan maisemaku-
van luonteen muutokseen.

Lentoestevalojen vaikutusta pimean ajan maisemaan on havainnollistettu mallinnetulla animaati-
olla (linkki animaatioon http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/liimattala-
tuulivoima/liimattalantie.mp4). Animaatiossa on esitetty pimean ajan lentoestevaloina kiintedt
punaiset valot konehuoneen kohdalla ja tornissa.

8.2.10 Vaikutukset kiinteisiin muinaisjaannoéksiin

Kaavaselostuksen liitteend on muinaisjaanndésinventointi (liite 4).

Kiinteat muinaisjaanndkset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Sen mukaan
kiintedat muinaisjaanndkset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja
historiasta. Ilman lain nojalla annettua lupaa on kiintedn muinaisjaannéksen kaivaminen, peitta-
minen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.

Kaava-alueella ei sijaitse muinaisjdanndksia kevaalla 2020 tehdyn muinaisjaanndésinventoinnin
mukaan.

Hakkilantien ja tuulivoima-alueen pohjoispuolelle, Saarijarven kunnan puolelle sijoittuu Pyhakan-
kaan karsikko, joka on muinaismuistolain rauhoittama muinaisjaannds. Pyhankankaan karsikko
sijaitsee kangasmetsassa, Pyyrinlahdesta Kurelahteen johtavan vanhan tien varrella. Karsikko-
puihin on tehty merkinta vainajasta, jota on kuljetettu reittid pitkin Saarijarvelle kirkkomaahan.
Alueelta on vuonna 1962 kartoitettu 28 karsikkopuuta ja perimatiedon mukaan puita on ollut ai-
koinaan paljon enemman (toista sataa), mutta suuri osa niistéd on kaatunut myrskyssa. Vanhin
sdilynyt vuosiluku karsikossa on 1833 ja nuorin 1897. Osassa puita arpi on kasvanut umpeen, ei-
ka kaiverruksia ole endaa nakyvissa.

Pyhdkankaan karsikko valittdmine lahiymparistdineen on varttunutta mantymetsaa, jossa puun
rungot peittavat ndakymia tuulivoimaloiden suuntaan. Karsikon ymparistdssa, kuten Hakkilantien
eteldpuolella on hakkuuaukkoja / taimikoita, jotka talla hetkella avaavat hieman nakymia karsi-
kosta tuulivoimaloiden suuntaan. Karsikon alueelle mahdollisesti nakyvat tuulivoimaloiden tornit
kohoavat taustamaisemaa rajaavan seldnteen ylapuolelle (Kuva 8-16), jolloin ne tuovat karsikon
maisemaan etdisen, modernin elementin.
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Kuva 8-15. Pyhdkankaan karsikon ja havainnekuvan (nro 9) si- - 2 ¥
jainti Hakkilantien pohjoispuolella. ®

Kuva 8-16. Havainnekuva (ylld) ja selkeyden vuoksi esitetty tuulivoimaloiden sijoittu-
misen "“rautalankamalli” (alla) tuulivoimaloiden sijoittumisesta maisemaan pohjoisen
suunnasta Pyhdkankaan karsikosta. Kuvauspaikka on noin 1,9 km etdisyydella lahim-
masta tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle (Kuva 8-1) numerolla 9. Ku-
vauspaikkojen 6-11 havainnemateriaali on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaihees-
sa.

Vaikutukset luonnonsuojeluun
Vaikutukset Natura 2000 -verkoston kohteisiin

Kaava-aluetta 1ahin Natura 2000 -verkoston kohde on luontodirektiivin mukaisena kohteena suo-
jeltu Lehtisennevan Natura-alue (FI0900137, SAC). Tama Natura-alue sijaitsee valittdmasti
kaava-alueen luoteispuolella, Saarijarven kunnan puolella. Lahin tuulivoimaloiden alue (voimala
numero 6) sijoittuu yli kilometrin etaisyydelle Natura-alueesta. Kaavassa osoitettava ohjeellinen
sahkdéaseman sijaintipaikka sijoittuu noin 600 metrin etdisyydelle Natura-alueesta.

Lehtisennevan Natura-alueen suojeluperusteina on mainittu kohteen tietolomakkeella (Valtioneu-
voston paatds tietojen paivittamisestd, joulukuu 2018) viisi eri luontotyyppia:

e 3160 Humuspitoiset jarvet ja lammet,
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e 3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-
Batrachium -kasvillisuutta,

e 7140 Vaihettumissuot ja rantasuot,
e 7230 Letot ja
e 91DO0 Puustoiset suot

Natura-alueen suojeluperusteena ei ole mainittu yhtaan luontodirektiivin II-liitteen lajeja (eika
lintuja, silld kohde ei ole lintudirektiivin mukainen SPA-alue).

Tuulivoimahankkeen rakentamisesta voisi kohdistua mainittuihin luontotyyppeihin ainoastaan ve-
sist6ja pitkin kulkeutuvia vaikutuksia, Iahinné rakentamisen aikaisia kiintoainehuuhtoumia tai ra-
kentamispaikkojen kuivatuksesta aiheutuvia vélillisia kuivumisvaikutuksia. Lahimmiltd rakenta-
misalueilta ei johda ojia tai uomia Natura-alueelle, vaan rakentamisalueiden |adhin uomaverkosto
laskee Lehtisennevalta alkavaan Lehtisenhaara -nimiseen puroon Natura-alueen alapuolella. Kau-
empana eteldssa sijaitsevalta voimalaa numero viisi ymparoéivaltd tuulivoimaloiden alueelta joh-
taa yksi oja Soidinnevan kautta Ruuhipuroon, joka laskee edelleen Lehtisennevan Natura-
alueelle. Taman reitin kautta ei ole mahdollista kulkeutua havaittavia kiintoainehuuhtoumia Natu-
ra-alueelle, silla Soidinnevan lépi laskevan ojan pituus on jo Idhes 1 km ennen Ruuhipuroa, ja
Ruuhipuron pituus ennen Natura-aluetta talla reitilld on yli 2 km. Voimalapaikat on osoitettu mi-
neraalimaalle méakien pdaalle, eika niiden rakentaminen edellyta sellaisia kuivatustoimia, joilla voi-
si olla vaikutusta Natura-alueen kosteusoloihin. Rakentamispaikat eivat mydskaan sijoitu Natura-
alueen lahivaluma-alueelle eivatka pohjaveden muodostumisalueille.

Edelld kuvatun perusteella esitetty kaavaratkaisu ei aiheuta heikentdvia vaikutuksia Lehtisenne-
van Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin luontoarvoihin.

Seuraavaksi [dhimmat Natura-alueet ovat yli 2 km etdisyydelle kaava-alueen etelapuolelle sijoit-
tuva Ison Sarkijarven metsa - Metsokangas (FI0900122) ja yli 3,5 km etadisyydelle lounaa-
seen sijoittuva Myllykankaan metsa (FI0900062). Molemmat em. kohteet ovat luontodirektiivin
perusteella suojeltuja, eli niiden suojeluperusteena ei ole lintuja. Etdisyydestd johtuen naihin
kohteisiin ei voi kohdistua heikentavia vaikutuksia kaavassa osoitettavasta tuulivoimahankkeesta.

Vaikutukset muihin suojelualueisiin

Kaava-alue rajautuu kaakkoisosassa Mansikka-ahon yksityiseen luonnonsuojelualueeseen
(YSA234737). Kaavassa osoitetaan uutta maankayttdéa lahimmillaankin yli 700 metrin etdisyydel-
le suojelualueesta (tuulivoimaloiden alue ja nykyinen merkittavasti parannettava tieyhteys). Ra-
kentamisesta ei aiheudu suoria vaikutuksia luonnonsuojelualueen kasvillisuuteen tai luontotyyp-
peihin. Laaditun melumallinnuksen perusteella tuulivoimaloiden kdytén aiheuttama keskidanitaso
jaa alle 40 dB(A) tason luonnonsuojelualueella. Nain alhaisen melutason ei arvioida aiheuttavan
vaikutuksia lintujen tai muun eldimistdn elinoloihin luonnonsuojelualueella.

Kaava-alueen luoteispuolella Saarijarven kunnan alueella Lehtisennevan Natura-alueelle sijoittuu
Louhiston luonnonsuojelualue (YSA200095) ja Taimelan luonnonsuojelualue
(YSA201673), jotka molemmat koostuvat kahdesta erillisesta osa-alueesta. Nailta pienialaisilta
luonnonsuojelualueilta on yli 1,2 km etdisyys lahimpaan tuulivoimaloiden alueeseen. Luontotyyp-
peihin ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta Louhiston ja Taimelan luonnonsuojelu-
alueiden arviointi on vastaava kuin paallekkdisen Lehtisennevan Natura-alueen, eli alueisiin ei
kohdistu tuulivoimarakentamisesta vaikutuksia. Melumallinnuksen perusteella keskidanitaso jaa
nailla alueilla alle 35 dB(A) tason, joten melu ei mydskaan vaikuta nailla alueilla eldinten elinoloi-
hin.

Metsahallituksen hallinnoima, luonnonsuojelualueeksi maakuntakaavassa osoitettu Ruuhipuron
alueen suot sijoittuu osittain kaava-alueelle sen lantisimpaan kulmaukseen. Kaava-alueella si-
jaitseva Valinevan alue kuuluu maakuntakaavan mukaiseen suojelualuevaraukseen, ja se on
osoitettu kaavassa SL-alueena. SL-alueelta on lyhimmillddn matkaa Iahimmalle tuulivoimaloiden
alueelle noin 700 metria (tuulivoimala numero 5). Kaavassa osoitettavalta tuulivoimalan alueelta
johtaa yksi oja Soidinnevan kautta Ruuhipuron luonnonsuojelualueelle. Tata ojalinjastoa pitkin
matkaa suojelualueelle kertyy yli 800 metria tuulivoimaloiden alueen reunalta. Koska léhin tuuli-
voimaloiden alue sijoittuu puustoiselle mineraalimaalle, sen rakentamisesta ei todennakdisesti ai-
heudu sellaisia kiintoaineksen huuhtoumia, jotka voisivat ojaverkostoa pitkin levitd Ruuhipuron
SL-alueelle. Mahdolliset vaikutukset ovat lievennettavissa rakentamisvaiheessa yksityiskohtaisen
suunnittelun avulla, mm. estéamalla rakennusalueelta hulevesien suora padsy Soidinnevan uoma-
verkostoon. Hulevesien suora paasy Soidinnevan uomaverkostoon on epatodennakdinen. Laadi-
tun melumallinnuksen perusteella keskiaanitaso SL-alueella ei ylitéa 40 dB(A) tasoa. Vaikutukset
Ruuhipuron alueen suot -kohteeseen arvioidaan enintaan vahaisiksi.
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8.4

8.5

8.6

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin

Kaava-alueelta vuonna 2019 todetut liito-oravan elinymparistot ja alueelta aikaisemmin tehdyt
havainnot sijoittuvat sellaiselle osa-alueelle, johon suunnitellusta tuulivoimahankkeesta ei aiheu-
du liito-oravan elinymparistéihin kohdistuvia vaikutuksia. Suunniteltujen tuulivoimaloiden sijoi-
tuspaikat eivat ole liito-oravan lisdantymispaikoiksi soveltuvia puuston rakenteen ja puulajisuh-
teen perusteella. Kaava-alueelle sijoittuva liito-oravan elinymparistd on kaavassa osoitettu luo-1
merkinndlla, mikd edistaa kohteen suojeluarvojen huomioimista. Kaavan toteutusvaiheessa var-
mistetaan, ettei heikenneta tai haviteta liito-oravan lisadntymis- tai levahdyspaikkaa, mikali sel-
lainen sijaitsee alueella rakennusvuonna. Lahtokohtaisesti tie on rakennettavissa leveytensa puo-
lesta siten, ettd se ei esta liito-oravan liikkumista puustoisissa yhteyksissa.

Kaava-alueelta ei ole todettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia lepakoiden lisaantymis- ja le-
vahdyspaikkoja. Niemispuron varsi on luokiteltu lepakoiden kannalta huomioitavaksi ns. III-
luokan alueeksi, joka tulisi huomioida maankaytén suunnittelun yhteydessa. Kaavassa Niemispu-
ron ylitse on osoitettu nykyista metsdtietd seuraava parannettavan tien linjaus. Tien rakentamis-
vaiheessa tulee minimoida puuston poistaminen, jolloin puron varsi sdilyy mahdollisimman laajal-
ti lepakoille soveltuvana ruokailualueena. Tien parantaminen saattaa aiheuttaa pienen heiken-
nyksen puronvarsimetsan laatuun lepakoiden ruokailualueena, mutta kyseessa ei ole luonnonsuo-
jelulain tarkoittama lisaantymis- ja levahdyspaikan heikennys. Kaava-alueella ei sijatse muita
kohteita, joissa tuulivoimahanke voisi aiheuttaa vaikutuksia alueella mahdollisesti pesivaan le-
pakkokantaan.

Lepakoiden muutto metsdisen manneralueen kautta / ylitse arvioidaan melko harvalukuiseksi. Si-
samaassa lepakoiden muuttoaikaista tihentymista on havaittu esimerkiksi laajoja vesistéja ylitta-
villd harjanteilla, joita lepakot pyrkivat seuraamaan. Liimattalan alueella ei ole toteutettu muut-
tavien lepakoiden seurantaa. Sisamaassa Liimattalan kaltaisella alueella tuulivoimaloiden toisen-
laisella sijoittelulla ei voida lieventdad mahdollisia térmaysvaikutuksia, silléd lepakoiden muutto ta-
pahtuu laajana harvana rintamana, ja tormaysten todenndkdisyys on suorassa suhteessa tuuli-
voimaloiden maaraan. Yhdeksan voimalan kaavoittamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittavaa
térmaysriskia lepakoille. Muuttoaikoina lepakoiden térmaykset tuulivoimaloihin arvioidaan mah-
dollisiksi, mutta harvoin tapahtuviksi. Yksittaisilla tormayksilla ei arvioida olevan populaatiotason
vaikutuksia muuttavien lepakoiden kantoihin.

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana vaikutukset luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen kohdis-
tuvat paaasiallisesti alueille, joille tehdaan rakentamistoimia. Puusto kaadetaan ja kasvillisuus
poistetaan tuulivoimaloiden perustusten, nosto- ja asennusalueen seka huoltoteiden alueilta.
Suunnittelualue on lahinna eri-ikaista talousmetsaa, jonka puustoa on metsataloustoimin kasitel-
ty ja joille tuulivoimalat ja tiest6 tulee paaosin sijoittumaan.

Kaava-alueelle sijoittuva luontoarvoiltaan merkittdva kohde, Niemispuro |dhiymparistdineen, on
osoitettu kaavassa luo-1 alueena. Kaavassa osoitetaan nykyinen merkittdvasti parannettava tie-
yhteys samalle sijainnille, jossa nykyisin sijaitsee Niemispuron ylittava metsatie. Tien parantami-
nen talla kohdalla edellyttaa todennakdisesti reunapuuston raivaamista nykyista leveammalti ja
sillan rakentamista. Silta on mahdollista tehdd tarkemman suunnittelun yhteydessa niin, ettei
uoman luonnontilaan kajota. Mahdollisen puuston raivaamisen vaikutus koko puronvarren pituu-
teen nahden on vaikutuksiltaan vahainen.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun valkolehdokin (Platanthera bifolia) kasvupaikkoja sijoittuu
tuulivoimaloiden 1 ja 5 alueille. Luonnonsuojelulain 48 § nojalla kasvilajin rauhoittaminen ei esta
alueen kayttamista maa- ja metsatalouteen tai rakennustoimintaan eika rakennuksen tai laitteen
tarkoituksenmukaista kayttamista. Talléin on kuitenkin valtettava vahingoittamasta tai hairitse-
masta rauhoitettuja eldaimia ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittavia lisdkustannuksia.
Valkolehdokin kasvusto on mahdollista siirtééd pois rakennettavalta alueelta, mikali siirrolle
myoénnetaan lupa. Valkolehdokkikasvustoja ei ole kartoitettu rakentamisalueiden ulkopuolelta ak-
tiivisesti, minka vuoksi niiden tiedossa olevat havaintopaikat sijoittuvat ylikorostuneesti rakenta-
mispaikoille. Laji on luokiteltu elinvoimaiseksi ja se on melko yleinen Keski-Suomessa. Mahdolli-
sella muutamien yksildiden menetyksella ei ole vaikutusta lajin suotuisaan suojelutasoon.

Tuulivoimahankkeen vaikutukset oikeusvaikutuksettoman rakenneyleiskaavan ekologiseen yh-
teystarpeeseen ovat vahaiset, silla alueella on jo metsdautotieverkosto, jota perusparannetaan.
Tuulivoimalat eivat muuta alueella vallitsevaa maankayttomuotoa metsataloutta.

Vaikutukset riistaelaimiin

Tuulivoimahankkeen rakentamistoimet ja muusta ihmistoiminnasta johtuva hairiévaikutus aiheu-
tuva melu voivat vaikuttaa alueella satunnaisesti tavattavien laajojen ja yhtendisten metsien la-
jien, kuten karhun, ilveksen ja suden esiintymiseen alueella rakentamisen aikana. Toiminnan ai-
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kaisten suurpetoihin kohdistuvien elinymparistémuutos- ja hairidvaikutusten voidaan arvioida
jaavan vahaisemmiksi, silla kyseisten lajien reviirien koot ovat pienimmillaankin useita satoja ne-
libkilometreja ja suurpedot ovat karhua (talviuni) lukuun ottamatta reviireilldéan lahes jatkuvasti
liikkeessa.

Hirvieldimiin kohdistuvat vaikutukset ovat pdadasiassa rakentamisen ja purkamisen aikaisia li-
saantyneesta ihmistoiminnasta johtuvia vaikutuksia ja ne keskittyvat voimaloiden ja huoltotieyh-
teyksien rakentamisalueille. Rakentamisesta ja purkamisesta aiheutuvaa hdiriétd voidaan pitaa
vdliaikaisena. Hairion alkaessa eldaimet karttavat rakentamisalueita, mutta palaavat alueelle ta-
kaisin rakentamistdiden vahennyttya.

Elinymparistémuutokset luovat myds uusia elinymparistdja, joita eldaimet voivat hydédyntaa. Ra-
kentamisalueille ja niiden kupeeseen syntyy matalana pidettavaa pensaikkoa ja heinikkoja, joista
esimerkiksi hirvieldimet ja pienet nisdkkdat saavat ravintoa ja suojaa. Naista alueista hyotyvat
lajit saattavat houkutella paikalle petoja, jotka voivat hyotya lisddntyneestd saalispopulaatiosta ja
vahentaa ndin petoihin kohdistuvia vaikutuksia.

Vaikutukset riistalintuihin on arvioitu linnustovaikutusten arvioinnin yhteydessa.
Vaikutukset linnustoon

Kaavaselostuksen liitteené@ olevassa luontoselvityksessa on esitetty pesimalinnustoselvitys ja
metsdkanalintujen soidinpaikkaselvitys. Muuttolinnustoselvitys on esitetty erillisella liitteella.

Tuulivoiman linnustovaikutukset riippuvat muun muassa tarkasteltavalla alueella esiintyvasta lin-
tulajistosta, linnuston tiheydesta, voimaloiden maarastd, tyypista ja sijoittelusta, sddoloista seka
suunniteltavan sahkoénsiirron teknisista yksityiskohdista. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset ovat
luonteeltaan seka suoria ettd valillisia. Linnustovaikutukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin:

1. Hairid- ja estevaikutuksiin
2. Rakentamisesta johtuviin elinymparistdmuutoksiin seka
3. Voimaloiden aiheuttamaan térmdyskuolleisuuteen

Vaikutukset pesimalinnustoon

Kaava-alueella ei sijaitse erityisia linnuston kannalta arvokkaita osa-alueita. Suurin osa voima-
loista sijoittuu voimakkaasti hoidetuille, havupuuvaltaisille talousmetsakuvioille, joissa pesimala-
jisto ja pesivat maarat ovat lahtdkohtaisesti varsin pienet. Rakentamisen vuoksi raivattava alue
sijoittuu kokonaan metsatalouskdytdssa oleville alueille ja se muuttuu pysyvasti lintujen pesimi-
seen soveltumattomaksi alueeksi pintamaan poistamisen ja tasoittamisen vuoksi. Myds tienvar-
sien raivattava alue sijoittuu metsdtalouskaytdssa oleville alueille, josta osa on jo valmiiksi auke-
aa aluetta. Puuston raivauksen vaikutus on palautuva ja on rinnastettavissa alueella jo valmiiksi
harjoitettavaan metsatalouteen.

Muokattavilta alueilta ei todettu linnustokartoituksissa huomionarvoisten lajien reviireja, lukuun
ottamatta voimalapaikan numero 6 pyy- ja palokarkireviirid ja voimalapaikan 5 tdyhtoétiaisreviiria.
Molemmat voimalapaikat sijoittuvat varttuneelle mantyvaltaiselle tuoreelle kankaalle, ja saman-
laista elinymparistéa on paljon kaava-alueen muissa osissa voimalapaikkojen ulkopuolella. Voi-
maloiden rakentaminen naille paikoille saattaa heikentda em. lintujen elinolosuhteita alueilla.
Voimaloiden sijoittelun muuttamisella ei saavuteta merkittavaa muutosta tilanteeseen, silla ky-
seiset paikat ovat metsatalouskdytéssa, ja niihin tulisi tulevaisuudessa kohdistumaan puuston
hakkuita, jolloin vaikutus lintujen reviireihin olisi vastaava.

Hankkeen rakentamisesta aiheutuvien elinymparistémuutosten arvioidaan jaavan padasiassa va-
haisiksi, eika hankkeen arvioida aiheuttavan suuria vaikutuksia pesimalinnuston elinymparistdjen
sdilymiseen suunnittelualueen kokonaispinta-alaan suhteutettuna. Elinymparistémuutokset koh-
distuvat paaasiassa runsaisiin metsaymparistdon varpuslintuihin. Vaikutus on vahainen, rajoittuen
lIahinna raivattavien kentta- ja tiealueiden alueille. Yhdeksan voimalan rakentamisen edellyttédma
pinta-ala on hyvin pieni verrattaessa sitéd kaava-alueen kokonaispinta-alaan, joka on 1250 heh-
taaria.

Raivatut alueet sopivat pesimaalueiksi valittdmasti sellaisille avomaiden ja pensaikkojen lajeille,
jotka sietavat kohtalaista liikenteen ja rakentamisen aiheuttamaa hairiéta. Avomaiden lajit, jotka
usein pesivat ihmisen laheisyydessa, saattavat hyodtya hankkeen toteutumisesta liséantyneiden
pesimaymparistdjen myota. Tallaisia ovat esimerkiksi kivitasku ja vastarakki.

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat hairidtekijat kohdistuvat paaasiassa tuulivoimaloi-
den ja muiden rakenteiden rakentamisalueille, joskin mm. mahdollisista junttaus- ja rajaytystois-
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td seka mahdollisesta kiviainesten otosta aiheutuvat meluvaikutukset voivat yltda laajemmallekin
alueelle. Eri lajien herkkyys rakentamistoimien aiheuttamalle hairiélle vaihtelee. Tavallisimpien
metsdlajien on havaittu sietdvan varsin hyvin rakennustéistd aiheutuvaa hairintaa, mikali niiden
pesimaymparistéon ei suoraan kohdistu muutoksia.

Hankkeen rakentamisen aikaisten hairidvaikutusten kannalta herkimmaksi lajiksi voidaan arvioida
tdssd yhteydessa alueella esiintyvista lajeista metso ja teeri. Molempien lajien elinkierron kannal-
ta ihmistoiminnalle herkin vaihe on ryhmasoidin, mika edellyttda rauhallista sijaintia ihmistoimin-
nan ulkopuolella. Kaava-alueelta ei ole kuitenkaan tiedossa metsojen soidinkeskuksia tai merkit-
tavia teerien soidinalueita, joten hairiévaikutukset kohdistuvat |dhinna yksittdisiin yksiléihin /
muutamien yksiléiden soidinpaikkoihin. Hairidvaikutus on suurimmillaan tuulivoimapuiston raken-
tamisen aikana ja se voidaan luokitella lyhytkestoiseksi. Hankkeen rakentamisen jalkeen ihmis-
toiminta alueella vahenee ja seka rakentamisalueiden etta huoltoteiden |&hiymparisté palautuu
entiselleen ihmistoiminnan vahentyessd. Hairidvaikutuksella ei arvioida olevan merkitysta edes
paikallisella tasolla metsdkanalintujen kantoihin.

Suurin osa suunnittelualueella pesivista lajeista on metsaymparistélle tyypillisia lajeja, jotka etsi-
vat ravintonsa padasiassa metsan sisalta |dhelta maan pintaa. Esimerkiksi varpus- ja kanalinnut
lentdavat pesimaaikanaan vain harvoin tuulivoimaloiden lapojen korkeudella lahes sadan metrin
korkeudella maanpinnasta, minkd takia naiden lajien térmadminen lapoihin on epdtodennakoéista.
Metsakanalinnuilla tutkimustulosten perusteella suurin riski muodostuu térmaamisesta tuulivoi-
malan torniin.

Liimattalan alueella mahdollisesti edelleen tavattavaan kuukkeliin kaavahankkeella ei arvioida
olevan vaikutusta. Tuulivoimaloiden alueet metsat ovat voimakkaasti muokattuja talousmetsid,
jotka soveltuvat huonosti kuukkelin elinymparistdksi. Metsan ikarakenne on nailla alueilla nuorta,
eika alueella esiinny mm. naavaisia tai luppoisia puita tai luonnontilaisia korpia. Voimaloiden ra-
kentaminen vaikuttaa alle 1 % pinta-alaan kaava-alueesta, eika kunnostettava tai rakennettava
tiestdé aiheuta kuukkelin liikkumisen kannalta vaikeasti ylitettavia ekologisia esteitd. Kuukkelin
esiintyminen seudulla riippuu ensisijaisesti alueella harjoitettavan metsdtalouden ratkaisuista,
joihin talla kaavalla ei vaikuteta.

Kaava-alueen ldheisyyteen ei sijoitu suurten petolintujen (maakotka, merikotka, saaksi) reviireja,
joita yleisesti pidetdaan tuulivoimatuotannolle herkimpina lajeina. Suunnittelualueen lahiymparis-
tdssa pesivista lajeista kokonsa tai kdyttaytymisensa puolesta térmaysalttiimpina voi pitaa tuuli-
haukkaa, kanahaukkaa ja hiirihaukkaa. Kanahaukan pesdpaikka sijoittuu noin 500 metrin etai-
syydelle lahimmasta tuulivoimalasta. Valimatkasta johtuen térmdysten riski arvioidaan kuitenkin
vahaiseksi, silla suurin osa lajin lennoista tapahtuu pesdpaikan lahiymparistéssa muutamien sato-
jen metrien sateella. Tuulihaukan ja hiirihaukan pesapaikkoja ei ole todettu kaava-alueelta, mut-
ta havaintojen perusteella lajeilla saattaa olla pesia jossain kaava-alueen reunoilla tai Idhiympa-
ristdssa. Linnustoselvityksen perusteella naiden lajien pesapaikkoja ei sijoitu suunnitelluille voi-
malapaikoille, joten tuulihaukkaan ja hiirihaukkaan kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida ka-
nahaukkaa vastaaviksi, eli enintdan vahaisiksi. Suunnitellun tuulivoimahankkeen ei arvioida vai-
kuttavan minkaan petolinnun suojelutasoon tai parimaariin paikallisella tasolla.

Kaakkurin pesinndstd ei saatu havaintoja vuosien 2019 ja 2020 selvitysten yhteydessa. Nain ol-
len viiden kilometrin suojavydhyketta lajille soveltuvien pesimapaikkojen ymparilla ei pideta tar-
peellisena, kun otetaan huomioon lajin suojelustatus (luokiteltu elinvoimaiseksi LC).

Toiminnan paatyttya tuulivoimaloiden ja muiden rakenteiden purkamisesta aiheutuvat vaikutuk-
set alueen pesimalinnustoon ovat rakentamisvaiheen kaltaisia hairiovaikutusten osalta.

Vaikutukset muuttolinnustoon

Muuttolinnuston térmayskuolleisuutta arvioitaessa eri lajien ja lajiryhmien valilla on suuria eroja
siina, miten niiden on havaittu vaistavan tuulivoimapuistoja. Jotkin suurikokoiset lajit, esimerkiksi
kurki ja kookkaat petolinnut, pyrkivat kiertdmaan koko tuulivoimapuiston. Osa lajeista taas len-
téa suoraviivaisemmin tuulivoimapuiston lapi, mutta pyrkivat vaistamaan silti kohdalle osuvaa
tuulivoimalaa. Esimerkiksi jo rakennetun Iin Olhavan tuulivoimapuiston linnustonseurannassa on
todettu, etta suuri osa linnuista kiertéad koko tuulivoimapuiston, mika on ilmennyt muuton tiivis-
tymisena 500-1000 metrin etaisyydelle tuulivoimapuistosta. Tuulivoimapuiston lapi lentavien lin-
tujen on puolestaan havaittu pystyvan hyvin vaistamaan tuulivoimalat, mikali voimaloiden valiin
jaa vahintaan 500 metria leved vapaa alue (FCG 2015). Vastaavasti Pohjois-Ruotsissa Umean 1&-
hella sijaitsevan Horneforsin tuulivoimapuiston linnustonseurannassa havaittiin, ettd kun ennen
tuulivoimapuiston perustamista sen alueen kautta muutti 50 % kaikista havaituista linnuista, ra-
kentamisen jélkeisind vuosina lapi muuttavien lintujen osuus oli vain 7-11 % (Granér 2011).
Edelld kuvatun kaltaiset havainnot Pohjoismaihin rakennetuista maatuulipuistoista kuvaa toden-
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nakoisesti hyvin myo6s Liimattalan kautta muuttavien lintujen kayttdytymista tuulivoimapuistojen
laheisyydessa.

Térmdayskuolleisuus

Eri lajien erilaisia vaistdominaisuuksia kuvataan lintujen térmaysmallinnuksissa kaytettavilla vais-
tékertoimilla. Suurimmalla osalla lajeja vaistdkerroin (vaistoprosentti) on tutkimusten mukaan 98
%, eli tuulivoimalaa kohti lentdvista linnuista kaksi yksil6éa sadasta ei vaista sita. Lajikohtaiset
vaihtelut vaistolle vaihtelevat merikotkan 95 % ja harmaahanhien 99,8 % valilla (Scottish Natu-
ral Heritage 2010 & 2013). Lisdaksi on huomattava, etta suurikokoisellakin linnulla tuulivoimalan
roottorialan lapilennoista vain noin 10 % johtaa osumaan. Koska osa linnuista muuttaa tuulivoi-
maloiden lapakorkeuden ala- ja osa ylapuolelta eika roottoriala kata koko tuulivoimapuiston poik-
kileikkauspinta-alaa, hyvin pieni osa tuulivoimapuiston kautta tapahtuvista lapilennoista johtaa
linnun térmaamiseen.

Liimattalan tuulivoimapuiston osalta ei ole laadittu lintujen térmdaysmallinnukseen perustuvaa ar-
vioita tdrmdavien lintujen madrastd. Tormdysmallinnuksen laatiminen ei ole lahtékohtaisesti tar-
peellista sisdmaahan sijoittuvassa, alle YVA-kynnyksen olevassa tuulivoimahankkeessa, silla eri
lapimuuttavien lajien tdrmaysten maara olisi joka tapauksessa niin alhainen, ettei mahdollisilla
térmayksilla olisi todennadkoéisia populaatiotason vaikutuksia millekaan lajille.

Liimattalan tuulivoimapuisto sijoittuu ainoastaan kurjen valtakunnallisen paamuuttoreitin alueel-
le. Kurkien muutto tapahtuu paadasiassa hyvissa valaistusoloissa, jolloin muuttoparvet lentavat
korkealla, tuulivoimaloiden roottorikorkeuden ylépuolella. Myds Liimattalassa havaittu kurkimuut-
to tapahtui paaasiassa roottorien muodostaman riskitason yldpuolella. Lisaksi kurjet vaistavat
tuulivoimapuistoja hyvin herkasti, eika lajin térmayksia tuulivoimaloihin juuri tunneta edes Poh-
janmaalla, missa tuulivoimaloita on rakennettu huomattavia maaria ja jossa sijaitsee kurkien tar-
keita levahdysalueita. Taman perusteella on arvioitavissa, ettei Liimattalan tuulivoimahanke ai-
heuta kurjille vahaista suurempaa haittaa.

Liimattalan alueella ei ole havaittu muutonseurannoissa merkittdvia petolintujen muuttomaaria
eika alueella ole erityisia petolintumuuttoa keskittavia tai ohjaavia maastonmuotoja. Alueella ei
havaittu vuoden 2019 muutonseurantojen yhteydessa kiertelevia merikotkia eika alue sijoitu me-
rikotkan tarkealle muuttoreitille. Merikotkaa pidetdan yleisesti riskialtteimpana lajina térmayksille
tuulivoimalan lapoihin, mutta Liimattalan osalta merikotkiin kohdistuva riski voidaan arvioida
merkityksettdmaksi.

Hanhien ja joutsen osalta havaitut muuttajamaarat olivat melko vahaisia, eika hanke sijoitu nai-
den tarkeiden muutonaikaisten levahdysalueiden I&dheisyyteen. Liimattalan pelloille kerdantyi syk-
sylld 2019 lahinna yksittdisia joutsenia. Naiden osalta térmaysriski tuulivoimaloihin on vahainen,
silla joutsenet lentavat yleensa vain vahan puiden latvojen ylapuolelta lentdessaan pellolta toisel-
le.

Estevaikutus

Liimattalan kaava-alueen voimalat muodostavat lintujen paadasiallisia muuttoreitteja vastaan noin
3 km levean vybhykkeen. Taman tuulivoimaloiden alueen kiertaminen ei aiheuta millekaan lajille
merkittdvaa lisamatkaa muuttomatkojen kokonaispituuteen verrattuna.

Liimattalan peltoalue on maakunnallisesti tarkedksi luokiteltu lintujen keraantymisalue. Tuulivoi-
malat eivat sijoitu peltoalueiden valiselle alueelle, vaan kaikki Liimattalan pellot sijoittuvat kaava-
alueen itapuolelle. Suunnittelualueen kautta ei ole havaittu tapahtuvan Liimattalan pelloilla levah-
tavien lintujen yopymislentoja tai siirtymisia eri peltoalueiden valilld. Tuulivoimaloista on vahin-
tédan kilometrin etdisyys peltoalueelle, joten voimaloiden ei arvioida hairitsevan pelloilla levahta-
via lintuja tai aiheuttavan naille estevaikutusta tai muuta haittaa muuttokaudella tapahtuvan alu-
eella levahtamisen yhteydessa.

Liimattalan alue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tarkeallé lintujen muuton ns.
pullonkaula-alueella. Taman vuoksi mahdollinen muutaman kilometrin muuttomatkan kasvu koh-
distuu vain osaan seudun kautta muuttavasta lajistosta. Tuulivoimapuiston sisalla tuulivoimaloi-
den valiin jaa vahintaan 500 metrid leveat vapaat vybéhykkeet, mikéd mahdollistaa lintujen lapi-
lennot ja yksittaisten tuulivoimaloiden vaistéamiset. Estevaikutuksella ei arvioida olevan merkitta-
via vaikutuksia minkaan lajin populaation kannalta.

Vaikutukset maa- ja kallioperdan

Maarakentamisessa tarvittava hiekka hankitaan lahimmalta tarkoitukseen soveltuvalta maa-
ainesten ottoalueelta. Rakentamisessa muodostuvat pintamaat kaytetaan alueella maisemointiin.
Suunnittelualueella I&ahinna tuulivoimaloiden perustusten ja nostoalueiden kohdilta poistettavat
pintamaat hyddynnetdan teiden ja kenttdalueiden penkereiden maisemointiin. Kalliokiviainekset
hankitaan lahimmalta kiviainesten ottoalueelta tai suunnittelualueelta. Mahdollisen kalliokiviai-
neisten oton vaikutukset maa- ja kallioperdan ovat luonteeltaan paikallisia ja osin my&s palautu-
mattomia. Vaikutusalue on suppea ja otto toteutetaan tuulivoima-alueen rakentamisen aikana.
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Rakentamisen paatyttya alueelle muodostuu avolouhos, jonka vaikutuksia maaperdan vahenne-
taan palauttamalla osa maaperasta louhoksen rinteiden loivennuksen yhteydessa. Maa-ainesten
oton luvitus toteutetaan maa-aineslain mukaisella tavalla.

Tuulivoimaloiden, tieyhteyksien ja rakentamista palvelevien varastointi- ja kokoamisalueiden yh-
teenlasketut muokattavat maapinta-alat ovat yhteensa noin 15-16 ha, mika on suunnittelualueen
maapinta-alasta noin 1,3 prosenttia. Suurimmat maanmuokkaustoimet kohdistuvat perustusten
alueelle. Vaihtoehtoisia perustamistapoja ovat maanvarainen terasbetoniperustus, terdasbetonipe-
rustus massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtdva terasbetoniperustus tai kallioankkuroidut
perustukset. Perustamistavan valinta tehddan voimakohtaisesti rakentamispaikan olosuhteiden
mukaan. Tarvittavat pohjatutkimukset tehddaan rakennussuunnitteluvaiheessa.

Toiminnan aikana suunnittelualueella kasitellddn pienia maaria voiteludljyja ja kemikaaleja. Huol-
totoimenpiteet tai tuulivoimaloiden kaytt6-6ljyt eivat muodosta maaperan pilaantumisriskia. Tuu-
livoimahankkeen toiminnan paatyttya rakenteet puretaan ja alue maisemoidaan tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Tuulivoimalat on mahdollista poistaa alueelta perustuksia myéten. Joissain ta-
pauksissa perustusten jattdminen paikoilleen ja edelleen maisemoiminen voivat olla véhemman
vaikutuksia aiheuttavia toimenpiteita. Perustuksien poistaminen tai maahan jattdminen toteute-
taan vallitsevan lainsaadannén mukaisesti. Lahtokohtaisesti betoniperustuksissa ei kayteta maa-
peraan liukenevia yhdisteita.

Vaikutukset pohjavesiin
Tuulivoimalat

Tuulivoimalat eivat sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Riutanmaen laelle sijoitettavasta tuuli-
voimalasta on noin 600 metria Kurikkaharjun (0999208) 1E-luokan pohjavesialueen rajaan. Poh-
javesialueella sijaitsee Adnekosken Energia Oy:n Liimattalan vedenottamo. Vedenottamolta on
lahimpaan tuulivoimalaan noin 1,3 kilometrid. Pyhankankaan (0972951) 2E-luokan pohjavesialue
sijaitsee alueen pohjoispuolella noin 1 kilometrin etdisyydelléd Iahimmasté voimalasta (kuva 8-
17).

Tarvittavien kulkuyhteyksien lisaksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin puolen
hehtaarin laajuinen nostoalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan. Nostoalue ei myds-
kaan ulotu pohjavesialueelle. Hankkeen liikenteen jarjestaminen ei edellyta muutoksia alueen
paatieverkkoon. Suunnittelualueen sisalla kaytetaan ensisijaisesti jo olemassa olevia yksityis- ja
metsdautoteitd, jotka kunnostetaan ja hoidetaan tuulivoimahankkeen elinkaaren ajan hankkeesta
vastaavan toimesta.

Maaperaan sijoitettavista rakenteista, kuten perustuksista, ei arvioida liukenevan haitallisia ainei-
ta ymparistoon, joten toimintavaiheesta ei aiheudu merkittédvaa maaperan tai pohjaveden pilaan-
tumisriskia. Betoniperustuksiin kosketuksissa olevan veden pH saattaa paikallisesti nousta hie-
man betonin sisaltdéman karbonaatin mahdollisesti liuetessa veteen. Vaikutus rajautuu kuitenkin
vain perustuksen valittdmaan laheisyyteen ja kauempana, esimerkiksi pohjavesialueella, sita ei
ole erotettavissa pohjaveden pH:n luontaisesta vaihtelusta. Tasta syysta perustusten poistamista
toiminnan paattymisen jalkeen ei nahda tarpeelliseksi.

Rakentamisen ja huollon aikana noudatetaan poltto- ja voiteluaineiden seka muiden maaperalle
ja pohjavedelle haitallisten aineiden kisittelyssa annettuja siddoksia ja ohjeita. Oljyjen tarve ja
maara vaihtelee voimaloiden teknisten ratkaisujen mukaan. Tuulivoimaloissa on vaihteistodljya
seka hydrauliikka- ja jarrudéljya (noin 300 - 400 litraa kumpaakin). Vaihteettomissa tuulivoima-
loissa ei ole tarvetta vaihteistodljylle. Oljyt vaihdetaan tarvittaessa, normaalisti 4-6 vuoden vé-
lein. Lisaksi kaytetdaan voiteluaineita, jotka vaihdetaan noin puolen vuoden valein. Jotkut tuuli-
voimalat kayttavat jaahdytyksessa muutamaa kymmenta litraa glykolia. Maarat ovat niin pienia,
ettd toiminta ei aiheuta pohjaveden pilaantumisriskia, koska vahinkotilanteessa 06ljy ja muut
mahdolliset kemikaalit keraantyvat kerdysastioihin tai tuulivoimalan tornin tiiviille pohjalle. Ta-
man vuoksi hulevesien keraamista ei nahda tarpeellisena tuulivoimaloiden alueella. Kemikaalien
kayttdturvallisuusteidotteet toimitetaan vedenottajalle eli Adnekosken Energia Oy:lle.

Mahdolliset siirrettavat polttoainesailiot sijoitetaan siten, ettei niista missaan tilanteessa ole vaa-
raa pohjavesialueelle. Rakentamisen ja huollon aikana noudatetaan poltto- ja voiteluaineiden se-
ké@ muiden maaperalle ja pohjavedelle haitallisten aineiden kasittelyssa annettuja saadoksia ja
ohjeita.

Ennen rakentamista totutuksesta vastaaville urakoitsijoille laaditaan toimintaohjeet, joiden nou-
dattamista valvotaan rakennuttajan toimesta. Toimintaohjeeseen kootaan toimenpiteet, joilla
ymparistolle ja pohjavedelle aiheutuvia riskeja voidaan vahentaa. Liséksi ohjeessa kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti toiminta mahdollisissa onnettomuustilanteissa seka esitetdan tarvittavat yhteys-
tiedot.
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Tieyhteys alueelle

Tuulivoimalakomponenttien erikoiskuljetukset ja rakennustydn aikana koneissa tarvittavat poltto-
aineet kuljetetaan tuulivoimahankealueelle. Sisaantuloreitti tuulivoima-alueelle kulkee Kurikka-
harjun pohjavesialueen lapi noin 700 metrin matkalta. Tieyhteys kulkee ldhimmilldan 1,2 kilo-
metrin paassa Liimattalan vedenottamosta. Tieyhteyden kohdassa pohjaveden virtaussuunnan
arvioidaan pohjavesialueella olevan lounaasta koilliseen ja harjuytimen kohdalla (Hakkilantien ja
kalliokynnyksen valilla) luoteesta kaakkoon.

Maaperan kaivamisesta ja muokkaamisesta voi aiheutua paikallista ja lyhytaikaista pohjaveden
samentumista, joka saattaa aiheuttaa paikallista ja lyhytaikaista happipitoisuuden alenemista se-
kd raudan ja mangaanin liukenemista pohjaveteen. Talla ei kuitenkaan katsota olevan vaikutuk-
sia pohjavedelle tai vedenottamon toiminnalle.

Varotoimenpiteind sisaantuloreitille Kurikkaharjun pohjavesialueella sijoitetaan turvekontti 6ljyn
imeyttamiseksi onnettomuustilanteessa. Jos maaperaan tai vesistéon paasee 6ljya, alue rajataan
ja puhdistetaan valittdmasti. Kuljetuksissa kaytetaan nykyaikaista kalustoa, joissa 0Oljyjen ja polt-
tonesteiden vuodot on minimoitu ja kuljetettavien kemikaalien padasy ymparistoén onnettomuus-
tilanteissa on estetty esimerkiksi kaksoissailidrakenteilla.

Tieta levennettdessd pohjavesialueella mahdollista kaivua ei uloteta pohjavesipintaan saakka.
Tielinjalta selvitetdaan pohjaveden pinnankorkeudet ennen toimenpiteisiin ryhtymista. Tienraken-
nuksessa kdytetadn ainoastaan puhtaita karkearakeisia maalajeja (hieno hiekka tai sita kar-
keampi).

Pohjavesialueen raja merkitéan maastoon selkedsti pohjavesialueesta kertovin merkein. Toteu-
tuksesta vastaaville urakoitsijoille laaditaan toimintaohjeet, joiden noudattamista valvotaan ra-
kennuttajan toimesta. Toimintaohjeeseen kootaan toimenpiteet, jolla ymparistdlle ja pohjavedelle
aiheutuvia riskeja voidaan vahentaa. Samalla lisataan tietoisuutta pohjavesialueen laheisyydesta.

Yhteenveto

Kaavan mahdollistama tuulivoimahanke ei vaikuta rakentamis- ja toiminta-aikanaan luokiteltujen
pohjavesien laatuun, maaraan tai muodostumiseen eika hankkeella ole haitallisia vaikutuksia yh-
teiskunnan tai yksityisten vedenottoon.

Pyhankangas;

(0972951

[ pohjavesialue

[I Varsinainen muodostumisalue ]

L ® Suunnitellut tuulivoimalat it
= Suunnittelualueen tiet

| 1=2 Osayleiskaavan suunnittelualue

i~ Z 1 Kuntaraja 1
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Kuva 8-17. Tuulivoimaloiden, tieston ja pohjavesialueen sijainti.
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8.10 Vaikutukset pintavesiin

Rakentamisen ja toiminnan lopettamisen aikana tehddan maanmuokkaustoimia, joista aiheutuu
kiintoaineksen ja ravinteiden eroosiota ja kulkeutumista valumavesien mukana. Eroosioon vaikut-
taa erityisesti maanmuokkauksen aikainen sateisuus ja alueen maaperan laatu. Valumavedet
kulkeutuvat voimaloiden sijoituspaikoilta pienempadn ojaverkostoon ja edelleen suurempia veto-
ojia pitkin kulkeutuen lopulta alueen soille. Kaava-alueen ulkopuolella lounaassa sijaitsevasta
Kaakkolammesta vedet kulkeutuvat Niemislampeen pienta ojaa pitkin. Niemislampeen johtaa
myds toinen oja jarven eteldpuolelta.

Tarvittavien kulkuyhteyksien lisaksi jokaisen tuulivoimalan yhteyteen rakennetaan noin puolen
hehtaarin laajuinen nostoalue, joka raivataan kasvillisuudesta ja tasoitetaan. Hankkeen liikenteen
jarjestaminen ei edellytd muutoksia alueen paatieverkkoon. Suunnittelualueen sisalla kaytetaan
ensisijaisesti jo olemassa olevia yksityis- ja metsdaautoteita, jotka kunnostetaan ja hoidetaan tuu-
livoimahankkeen elinkaaren ajan hankkeesta vastaavan puolesta.

Osa tuulivoimaloista rakennetaan lahelle vesistdja (Kuva 8-18). Lahimmista tuulivoimaloista (nro
2 ja 7) on noin 300 m vesistdon. Tuulivoimaloiden numerot 7 ja 2 rakentamistdiden aiheuttamaa
kuormitusta voi ohjautua Niemislampeen valumavesien mukana. Oja jaa kuitenkin kohteessa nro
2 puolen hehtaarin tuulivoimalan rakennusalueen ulkopuolelle, joten kuormitusta ei tule suoraan
ojaan. Kohteessa nro 7 oja sijaitsee tuulivoimalan alueella, mikali tuulivoimalan nosto- ja huolto-
kentta rakennetaan tien eteldpuolelle, niin valumavesien padsy ojaan on suurempaa.

@ Tuulivoimalat
:I Osayleiskaavan suunnittelualue
[] valuma-aiue
Tiet
0 500 1000

|

N

\ 1 Virtavesi

—

Kuva 8-18. Tuulivoimaloiden, vesistdjen ja virtavesien sijainti osayleiskaava-alueella

Hankkeen rakennusty6t ovat voimaloiden, tie- ja maakaapelilinjojen, sahkéaseman ja sahkdnsiir-
toreitin kaivuu- ja louhintat6itd. Tuulivoimahankkeen rakentamisaikaista kokonaiskuormitusta
voidaan verrata metsataloustoimenpiteiden (hakkuut) aiheuttamaan kuormituksen muutokseen.

Niemislammen osalta VEMALA-jarjestelma antaa fosforin kokonaiskuormitukseksi noin 19 kg
vuodessa. Hakkuiden osuus on tasta alle 1 kg, vastaa noin 2,75 ha hakkuualaa. Luonnonhuuh-
touman osuus on noin 17 kg. Tuulivoimalan rakentaminen lisaisi fosforikuormitusta enintdan
kahden hehtaarin alalta, mika vastaisi enintéan yhden kilon fosforilisdysta. Tama on hyvin vahai-
nen maara kokonaiskuormitukseen nahden. Typen ja fosforin osalta kokonaiskuormituksen arvi-
oidaan nousevan rakentamisen seurauksena vain vahaisesti koko suunnittelualueen nykytilanteen
kuormituksesta. Kuormituksen lisdys painottuu korkeimpien virtaamien aikaan. Rakennustyét ai-

66



8.11

heuttavat paikallista ja lyhytaikaista ravinne- ja kiintoainekuormitusta ja veden samentumista
rakentamisalueiden ldheisyydessa. Suunnittelualueella ei esiinny happamia sulfaattimaita, minka
takia sulfaattimaiden aiheuttamaa vesistoriskia ei ole.

Mahdollisen louhinnan vesistévaikutukset muodostuvat ensisijaisesti rajahteiden sisaltaman typen
aiheuttamasta mahdollisesta lisakuormituksesta. Kalliokiviainekset hankitaan [ahimmalta kiviai-
nesten ottoalueelta tai suunnittelualueelta. Aineksia voidaan hankkia myo6s alueen ulkopuolelta.
Kiinnittdmalla kiviaineksen ottoalueiden jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa huomiota rajdhtei-
den valintaan ja kasittelyyn seka vesien johtamiseen, arvioidaan typpikuormituksen vaikutukset
vedenlaatuun vahaisiksi.

Tuulivoimahankkeen toiminnanaikaisia vaikutuksia ei arvioida olevan, eikd huoltotoimilla ole
normaalitilanteessa vaikutuksia pintavesiin. Toimintavaiheessa lievan pintavesien pilaantumisris-
kin voi aarimmaisessa poikkeustilanteessa aiheuttaa tuulivoimalan konehuoneen suuri 6ljymaara,
mika voi paastd valumaan ulos koneen rikkoutuessa. Onnettomuudessa maaperaan paaseva oljy
tai kemikaalit, seka pilaantunut maa kerataan pois. Moreenimaassa haitta-aineet eivat paase
etenemaan helposti syvemmalle tai kauemmas vahinkopaikasta. Kaytdstd poiston vaikutusten
arvioidaan olevan samanlaisia kuin rakennusvaiheessa tai vahaisempia.

Vedenlaatuun ja vesieliéstoon kohdistuvat vaikutukset ovat vdhaisia tai niita ei aiheudu. Vaikutus
on lyhytaikainen ja paikallinen. Kaavasta aiheutuvia kalastoon tai muuhun vesieliést66n kohdis-
tuvien vaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan jaavan merkityksettémiksi.

Yhteenveto

Vedenlaatuun ja vesielidstédn kohdistuvat vaikutukset muodostuvat valiaikaisesta samentumi-
sesta rakentamisalueiden ldhiojissa ja -uomissa. Vaikutus on rakentamisaikainen ja siten lyhytai-
kainen. Isojokeen tai Pyyrinlahteen ei kohdistu rakentamisesta vesistékuormitusta.

Vaikutukset maantieliikenteeseen, liikenteen jarjestamiseen ja liikenneturvallisuuteen

Tuulivoimahankkeen liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset suurimmillaan rakentamisen aikana.
Rakentamisen aikainen liikenne muodostuu betonikuljetuksista, maanajosta, tuulivoimala- ja
sahkoénsiirtokomponenttien kuljetuksista, tyémaan henkildliikenteesta ja konekuljetuksista. Ra-
kentamisen alkuvaiheessa korostuvat huoltoteiden rakentamiseen liittyvat kuljetukset, keskivai-
heessa perustusten rakentamiseen liittyvat kuljetukset ja mydhemmin tuulivoimaloiden kompo-
nenttien ja niiden pystytyksessa tarvittavien nostureiden kuljetukset.

Yhden tuulivoimalan maa-ainesten kuljettamiseen tarvitaan noin 160 tdysperavaunuyhdistelma-
kuljetusta, mika tarkoittaa koko tuulivoimahankkeen osalta noin 1 440 taysperavaunuyhdistel-
makuljetusta. Mikali kiviainesta on saatavissa teiden ja asennuskenttien alueelta, kuljetustarve
alueen ulkopuolelta véahenee. Tuulivoimalan perustuksen valaminen edellyttaa karkeasti arvioitu-
na noin 100 kuljetusta. Jos tuulivoima perustetaan kallioon ankkuroiden, betonin tarve on vahai-
sempi ja taten myos kuljetustarve vahenee.

Tuulivoimalan osia (torni, konehuone, lapa) kuljetetaan maanteilld erikoiskuljetuksina. Kuljetuk-
set suuntautuvat erikoiskuljetusreitteja todenndkdisesti valtatieta 4 pohjoiseen ja edelleen lan-
teen Vaasaan. Yhden tuulivoimalan rakentaminen edellyttaa 12-14 erikoiskuljetusta. Erikoiskulje-
tusten aiheuttama hairié ajoittuu voimalan pystytysajalle. Erikoiskuljetukset aiheuttavat suurim-
mat hairiét lilkkenteen toimivuudelle, mutta hairidt kuljetusreitilla ovat paikallisia ja lyhytkestoisia.

Kaikki kuljetukset yhteenlaskettuna voimaloiden rakentamisen aikainen liikenteen lisdys on vuo-
den ajalla yhteensa noin 2 900 kuljetusta, josta saadaan KVLRAS lisaykseksi 16. Rakentamisen
aikaiseksi henkil6liikenteen lisdykseksi on arvioitu KVL 40.

Taulukko 8-4. Rakentamisen aikaiset kuljetukset.

Laji Kuljetusta KVL RAS/voimala/vuoden ajan

Maanrakennus, tiet 160 0,9

Maanrakennus, kentat 50 0,3

Perustukset 100 0,6

Erikoiskuljetukset 14 0,1

Voimalaitoksia Kuljetusta/voimala Kuljetuksia yht KVLRAS (yhteensd,1 vuoden aje
9 324 2916 16

Nykyisessa valtatien 4 ja Hakkilantien (6501) liittymassa on valtatien suunnassa etelasta erillinen
kaantyvien kaista Hakkilantielle seka pohjoisesta erillinen kaantyvien kaista Liimattalantielle. Liit-
tymakohta valtatielle 4 on suoralla ja tasaisella tieosuudella, jolla nakemat ovat hyvat molempiin
suuntiin. Vuorokausiliikenteen maaran kasvu rakentamisen aikana on pieni, eika silla ole merki-
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tysta liittyman toimivuuteen. Liikennemaara lisdantyy valtatiella 4 rakentamisen aikana noin 0,9
%. Hakkilantien yksityistieliittyman mahdollisista laajennustarpeista ja rakentamisen aikaisista
liikenteenohjaukselliseista asioista tulee olla hyvissa ajoin yhteydessa ELY-keskukseen.

Rakentamisaikana liikkennemaarat kasvavat voimakkaimmin Hakkilantiellda (6501) valilla (Hakki-
lantie - valtatie 4) noin 2,5 kilometrin matkalla. Raskas liikenne lisdaantyy Hakkilantielld noin 6 -
7 %, mika tarkoittaa 16 ajon./vrk ja palaa ennalleen rakentamisen paatyttya. Nykyista liittymaa
Hakkilantielle parannetaan tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.

Suunnittelualueen sisalla kaytetdan ensisijaisesti olemassa olevia yksityis- ja metsdautoteitd, jot-
ka kunnostetaan ja hoidetaan kaavan mahdollistaman tuulivoimahankkeen elinkaaren ajan hank-
keesta vastaavan toimesta. Rakentamisen aikaisen liikenteen haittoja voidaan vahentda antamal-
la ohjeita ja maarayksia esimerkiksi raskaan liikenteen, erikoiskuljetusten ja rakentamiseen liit-
tyvan henkiléliikenteen kdyttamista reiteista alueen sisalla ja valvomalla ohjeiden noudattamista.

Tuulivoimapuiston kaytén aikaisen liikenteen vaikutukset ovat vahaisia ja rajoittuvat paaasiassa
pakettiautoilla tehtaviin huoltokaynteihin ja huoltoteiden aurauksiin. Keskimddraisen vuorokausi-
liilkkenteen (KVL) voidaan laskea olevan KVL<5.

Vaikutukset lentoliikenteeseen

Kaava-alue sijoittuu Jyvaskylan lentoaseman johdetulle korkeusrajoitusalueelle, jossa suurin sal-
littu huipun korkeus merenpinnasta on 462 metrid. Kaavan mahdollistama kokonaiskorkeus jaa
alle lentoesteiden korkeusrajoituspinnan, joten voimaloista ei tata kautta ole vaikutuksia lentolii-
kenteeseen.

Tuulivoimaloille haetaan Ilmailulain (864/2014) 158 § mukaista lentoestelupaa, koska esteet
ulottuvat yli 30 metrin korkeuteen.

Vaikutukset turvallisuuteen
Jaan irtoaminen

Tuulivoimalan rakenteisiin voi kertya jaata, kun olosuhteet jaan muodostumiselle ovat sopivat.
Roottorin lapoihin ja muihin rakenteisiin kertynyt jaa irtoaa viimeistaan sulaessaan ja putoaa, jol-
loin voi aiheutua vaaratilanteita ja vahinkoja tuulivoimalan |dheisyydessa liikuttaessa henkildille
tai ajoneuvoille. Jaan syntyminen edellyttéda matalaa alle 0 -C lampétilaa ja korkeaa ilmankos-
teutta. Jaan muodostuminen aiheuttaa vaaraa lahinna sisamaan tykkylumialueilla, joissa onnet-
tomuusriski on pieni.

Jaatavia sateita esiintyy Suomessa hyvin harvoin. Kaikista sateista vain 2 prosenttia on jaatavia.
Jaamuodostelmat lavoissa heikentavat aerodynamiikkaa, jolloin roottorin pydriminen hidastuu tai
lakkaa kokonaan, kunnes olosuhteet muuttuvat niin, ettd jaa poistuu lavoista. Tyypillisesti jo pie-
net muutokset olosuhteissa aiheuttavat jaan poistumisen lavoista. Suomen Tuuliatlaksen jaata-
miskartan perusteella 200 metrin korkeudella jaatamista aiheuttavia olosuhteita arvioidaan esiin-
tyvan noin 20 vuorokauden ajan vuosittain. Tama on hieman enemman kuin Suomen rannikolla,
jossa olosuhteet ovat samalla tasolla kuin Isossa-Britanniassa, jossa liikenteelle aiheutuva riski
on maaritelty tasolle 10-6 tapausta/m2/vuosi. Tama vastaa salamaniskun riskitasoa (Liikenne- ja
viestintaministerio, 2012).

Tuulivoimaloista irtoavan jaan aiheuttama turvallisuusriski on erittdin pieni, eika se esimerkiksi
esta alueen kayttdéa nykyisiin toimintoihin. Tuulivoimaloissa on automatiikka, joka havaitsee root-
torin lapoihin kertyneen paksun jaan aiheuttaman epavakauden ja pysayttaa voimalan. Konehuo-
neen katolle kertyva lumi putoaa tuulivoimalan juurelle. Tuulivoimalat voidaan varustaa jaatymi-
sen havainnointijarjestelmilla. Talldin jaatavista olosuhteista voidaan varoittaa valomerkein ja
tarvittaessa tuulivoimalat pysdyttaa. Tuulivoima-alueen sisadntulotielle asennetaan infotaulu,
jossa on kuvattu tuulivoimaloiden sijoittuminen alueella, tieyhteydet ja muut turvallisuuteen liit-
tyvat seikat. Tuulivoimalan ldhialue voidaan liséksi varustaa putoavasta jaasta varoittavilla kyl-
teilla. Suunnittelualueen lahiasutukselle irtoavasta jaasta ei koidu riskia. Mahdollinen irtoava jaa
putoaa pddasiassa tuulivoimalan alle. Lisaksi jaan muodostumista voidaan ennakoida seuraamalla
Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitoksen jaatamisennusteita.

Tulipalot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston suositus palo- ja henkiléturvallisuuden osalta yli 1 MW
tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetdisyys asutukseen seka vaarallisten aineiden laitoksiin ja va-
rastoihin, ellei tuulivoimaloille laadittu vaaranarviointi edellyta tata pienempaa tai suurempaa
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etaisyytta. Liimattalan tuulivoimaloita lahimmat asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat huomatta-
vasti kauempana, eika niille aiheudu tulipaloriskia tuulivoimaloista.

Tuulivoimaloiden tulipaloja ennaltaehkaistdan seka passiivisin ettd aktiivisin keinoin. Passiivisina
keinoina mahdollisimman suuri osa rakenteista on valmistettu palamattomasta materiaalista, ku-
ten terdksestd, eikd tuulivoimalassa sailyteta mitdan ylimdaradistd syttyvda materiaalia. Lisaksi
tuulivoimalan siivet ja muut rakenteet on varustettu ukkosenjohdattimin, jotka johtavat virran
turvallisesti eristettyna maahan. Tuulivoimaloiden automatiikka havaitsee mahdollisista salaman-
iskuista aiheutuneet viat. Tulipalon sattuessa aktiivisia keinoja ovat tuulivoimalan ohjausjarjes-
telmaan kytketyt palohalyttimet ja esimerkiksi lampétilan nousuun reagoivat anturit. Paikallinen
pelastusviranomainen maarittelee rakennuslupavaiheen lausunnossaan pelastussuunnitelman
tarpeen ja muut vaadittavat toimenpiteet.

Louhinnan ja murskauksen aikainen tyoturvallisuus

Louhinnasta ja murskauksesta seka kiviaineksen kasittelystda aiheutuu sekd tydturvallisuusris-
keja ettd ymparistoriskeja. Ensisijaisesti louhintatoiminnasta aiheutuvat riskit ovat tyoéturvalli-
suusriskeja, joita aiheuttavat louhintatytdssa kaytettavat koneet ja louhintatyémaan olosuhteet
(melu, poly, rajaytykset). Tyoturvallisuusriskejd hallitaan noudattamalla ty6turvallisuusmaa-
rayksia seka rajaytystoihin liittyvia lakeja ja asetuksia (mm. VnA 644/2011). Ympadristoriskia ai-
heuttavat tarina ja heitteet louhinnasta sekd mahdolliset polttoaine- tai 6ljyvuodot tyokoneista tai
kuljetuskalustosta.

Kiviaineisten ottomahdollisuutta tutkitaan ja varmistetaan riittdva etdisyys rakennuksista, joten
louhinnasta ei aiheudu riskia rakennusten alueelle térindn tai heitteiden, kun rajaytykset tehdaan
maardysten mukaisesti. Polttoaineiden ja 6ljyjen kasittely ja varastointi jarjestetaan lainsaadan-
nén, parhaan kaytettavissa olevan tekniikan seka viranomaismaaraysten mukaisesti. Polttoaine-
ja oljyvuodot murskauslaitteistosta, tydkoneista ja kuljetuskalustosta sekd polttoainesailidista
ovat mahdollisia, mutta vuotoja ei voida pitaa erityisen todennakodisend. Ottamis-alueille vara-
taan imeytysaineita vuotojen varalle. Mahdollisen vuodon sattuessa voi aiheutua paikallinen
maaperan pilaantuminen, joka voidaan kuitenkin helposti ja nopeasti kunnostaa imeyttamalla
vuotanut 8ljy imeytysmateriaaliin ja/tai vaihtamalla mahdollinen pilaantunut maa-aines puhtaa-
seen.

Sahkonsiirron turvallisuus

Kantaverkkoyhtid Fingrid Oyj suosittelee, ettad sahkdturvallisuuden takia tontit ja pihapiirit sijoite-
taan kokonaan voimajohdon johtoalueen ulkopuolelle. Tuulivoimahankkeen johtoreittien valitto-
massa laheisyydessa ei sijaitse vakituisia asuin- tai lomarakennuksia, vaan ne on lahtdkohtaisesti
huomioitu liityntavoimajohdon sijoitussuunnittelussa.

Uuden liityntavoimajohdon johtoaukealla saa viljelld ja johdon alla voi vapaasti lilkkkua tavan-
omaisilla maatalouskoneilla. Pylvasrakenteiden lédheisyydessa on maatalouskoneilla tydskennelta-
essa noudatettava varovaisuutta. Voimajohdon lahelld olevien puiden kaadossa on syyté noudat-
taa erityista varovaisuutta ja jattda ammattilaisten tehtavaksi.

Vaeston altistuminen sahkd- ja magneettikentdlle liityntdvoimajohdon osalta

Sahkdémagneettisia kenttid aiheutuu seka luonnollisesti etta ihmistoiminnasta, erityisesti sahkén
tuotannosta ja jakelusta seka sahkoélaitteiden kaytdsta. Jannite aiheuttaa sahkdisen kentan, ja
sahkodvirta tuottaa magneettisen kentan. Kenttien voimakkuus riippuu suoraan sen aiheuttavien
jannitteen ja virran voimakkuudesta, ja heikkenee eksponentiaalisesti etdisyyden kasvaessa. EU-
tasolla on maaritetty suositusarvot enimmaisaltistukselle, jotka seuraavat merkittdvan ajan kes-
tavasta oleskelusta sahkd- ja magneettikenttien vaikutuspiirissd, joihin myés Suomessa kaytéssa
olevat ohjearvot perustuvat. Vaestdn suositusenimmaisarvot pitkdaikaiselle merkittavan ajan
kestavalle altistukselle altistusmaaralle 50 hertsin sdhkdkentdssa ovat Sosiaali- ja terveysminis-
terion asetuksen perusteella 5 kV/m (kilovolttia metria kohden) ja magneettikentdssa 100 pT
(mikroteslaa), ja lyhytaikaisemmalle sahk6é- ja magneettikenttien aiheuttamalle altistukselle oh-
jearvot ovat 15 kV/m ja 500 T (Sosiaali- ja terveysministeridn asetus (294/2002).

Voimajohtojen tuottamat sahkd- ja magneettikentat ovat havaittavissa vain niiden valittdmassa
laheisyydessa. Kantaverkkoyhtié Fingrid Oyj:n (2013) raportin mukaan voimajohtojen aiheutta-
ma magneettikentta on suurimmillaankin alle neljédsosa pitkdaikaisen altistuksen ohjearvosta suo-
raan johdon alapuolella jopa kantaverkon suurimpien 400 kV:n voimajohtojen tapauksessa. Sah-
kdkentan osalta Sosiaali- ja terveysministerion pitkdaikaisen altistumisen ohjearvo ei ylity johto-
aukean ulkopuolella, mutta johdon alapuolella sahkdkentan pitkaaikaisen altistumisen arvio ylit-
tyy Fingridin raportin mukaan noin 30 prosentissa 400 kilovoltin voimajohtojen pylvasvaleissa.
Sahkodkentan ohjearvo lyhytaikaisemmalle oleskelulle ei kuitenkaan naissakaan tapauksissa ylity.
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110 kilovoltin voimajohdon tapauksessa edes pitkdaikaisen oleskelun ohjearvo ei ylity edes suo-
raan johdon alapuolella.

On huomattavaa, etta tuulivoimapuistoon suunnitellut voimajohdot siirtavat tehomaaraltdaan pie-
nempia tehoja kuin kantaverkon suurimmat voimajohdot, joihin edelld kuvatut sahkémagneetti-
sien kenttien mittaukset perustuivat. Taten voidaan pitda todenndkdisend, etta arvot eivat tuuli-
voimapuiston liittymisjohtojen tapauksissa ylittyisi mydskdaan ainakaan naitd arvoja enempda.
Fingridin voimajohtojen yhteyteen rakennettavien osuuksien osalta otetaan myés tarvittaessa
vierekkaisten voimajohtojen aiheuttamien sahkdmagneettisten kenttien kokonaisarvot huomioon
johdon sijoituksessa ja johtoaukean leveydessa.

Vaikutukset viestintiayhteyksiin ja tutkien toimintaan
Puolustusvoimien toiminta

Puolustusvoimien valvonta- ja asejarjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimaloiden tiedetdan
yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka tutkajarjestelmille tuulivoimalat
edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat hairiot tutkajarjestelmiin ilmenevat
muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, minka takia tuulivoimala voi varjos-
taa varsinaisia tutkamaaleja ja nakya itse tutkassa. Puolustusvoimien lakisaateisen aluevalvonta-
tehtavan toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla hairidilla olla vaikutuk-
sia erityisesti ilma- ja merivalvontaan (Ymparistdministerié 2016).

Puolustusvoimat on antanut mydénteisen lausunnon hankkeelle 12.5.2020.

8.14.2 Saatutkat

Euroopan ilmatieteellisten laitosten yhteisjarjestéon (EUMETNET) ja maailman ilmatieteen jarjes-
tén (WMO) suositus on, ettei tuulivoimaloita tulisi rakentaa alle 5 kilometrin etdisyydelle saatut-
kista ja kaikki alle 20 kilometrin etaisyydelld olevat hankkeet tulisi arvioida tarkemmin ennen ra-
kentamista. Liimattalan suunnittelualueen etdisyys Petdjéaveden saatutkaan on pienimmillaan yli
50 km, joten tuulivoimahankkeen vaikutuksia s&atutkaan ei ole tarpeen arvioida kaavoituksen
yhteydessa.

8.14.3 Viestintayhteydet

8.15

Viestintayhteyksiin kohdistuvien vaikutusten selvittamiseksi alueelta tullaan toteuttamaan sig-
naalien nykytilamittaukset ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja mahdollisten vaikutusten to-
dentamiseksi vertailumittauksen puiston rakentumisen jalkeen.

Voimajohto ei normaalitilanteessa aiheuta TV- ja radioldhetyksia haittaavia hairi6ita. Poikkeusti-
lanteissa johtimien tai eristimien pinnalla ilmenevat koronapurkaukset tai eristimien liitospintojen
kipindinti voivat aiheuttaa TV- ja radiohairi¢itd. Koronan aiheuttamat hairiét painottuvat radiola-
hetysten HF-alueelle. TV:n kayttamilla VHF- ja UHF-alueilla hairidtaso on suurimmillakin ko-
ronatasoilla merkityksetdon ehka nakyvyysalueen reuna-alueita lukuun ottamatta. Suunnitellut
voimalat aiheuttavat mahdollisesti hairiéta antenni-tv:n vastaanottoon. Vaikutukset selvitetdan
seka ennen tuulivoimaloiden rakentamista etta rakentamisen jalkeen suoritettavin mittauksin.

Vaikutukset ilmastoon ja luonnonvarojen hyodyntamiseen

Tuulivoimalla tuotettava sahkd ei aiheuta tuotantovaiheessa hiilidioksidi-, kasvihuonekaasu- tai
savukaasupddstdja merkittavissa maarin. Kasvihuonekaasupddstdjen ohella tuulivoimatuotannon
avulla voidaan saavuttaa huomattavia saastéja myods muiden ilmapadstdjen osalta, koska ilman-
laatuun vaikuttavien ilmapaastéjen (mm. rikkidioksidi, typen oksidit) maarat ovat tuulivoimatuo-
tannossa vahaisia esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Liimattalan tuulivoimahank-
keella on positiivinen vaikutus ilmastoon ja ilman laatuun, koska tuuliséahkdn tuotannolla valte-
tdan muusta energian tuotannosta muodostuvia paastoja.

Tuulivoimapuiston tuotantovaiheessa saavutettavat paastévahennykset eivat kuitenkaan suoraan
kerro tuotantomuodon kannattavuudesta ja ilmastohyddyista, vaan niiden arvioimiseksi tulisi las-
kelmissa ottaa huomioon myds tuulivoimaloiden rakentamisen ja yllapidon edellyttéma materiaa-
li- ja energiankulutus. Luonteenomaista erityisesti uusiutuvien energiamuotojen seka muun mu-
assa ydinvoiman elinkaaren aikaisille ilmastovaikutuksille on niiden painottuminen energiantuo-
tantoketjun alkuvaiheisiin ja rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, jotka kattavat usein valtaosan
koko energiantuotantoprosessin synnyttamista kasvihuonekaasupaastoista.

Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaiset ilmapaastot aiheutuvat rakentamiseen liittyvista kul-
jetuksista. Tuulivoima-alueen toiminnan aikainen liikenne on vahaista ja liittyy huoltokdynteihin.
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Tuulivoiman hiilidioksidipaastét ovat noin 11 g/kWh ja ne muodostuvat rakentamisen, kuljettami-
sen ja huollon aiheuttamista paastéista. Tuulivoimala tuottaa takaisin sen valmistamiseen, kuljet-
tamiseen, rakentamiseen, kayttdén ja purkamiseen kuluvan energian laskutavasta riippuen alle
vuodessa, jopa alle puolessa vuodessa.

Vaikutukset metsdstykseen ja riistanhoitoon

Suunnittelualueella metsastetaan hirvieldimia ja pienriistaa. Tuulivoimapuiston rakentamisesta
aiheutuva lisdantynyt ihmistoiminta alueella saattaa johtaa erityisesti suurempien riistaeldinten
siirtymiseen rauhallisemmille alueille. Mikdli rakentamistoimia tehddan metsastysaikaan, on
mahdollista, ettd turvallisuussyista johtuen metsastysta alueella rajoitetaan, jolloin saalismaarat
jaavat normaalia pienemmiksi kyseisena vuonna. Vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida paaosin
valiaikaisiksi eldinten palatessa rakentamisen aiheuttaman hairinndan vahentyessa.

Hirvieldginten kayttaytymisesta tuulivoimaloiden ldheisyydessa tehdyt tutkimukset viittaavat sii-
hen, etta voimaloiden suorat, kdyténaikaiset vaikutukset, esim. melu ja visuaaliset hairiétekijat,
ovat kokonaisuudessaan suhteellisen pienid, eivatka eldaimet merkittavalla tavalla vierasta niiden
elinymparistdon sijoitettavia voimalarakenteita. Pienriistan tai metsakanalintujen ei ole todettu
valttelevan tuulivoima-alueita.

Toiminnan aikana vaikutuksia voi muodostua mm. jahtitornien ampumalinjojen kaventumisesta
seka yleisesti ampumasuuntien muuttumisesta. Tuulivoimalat ja niista |ahtevat danet voivat vai-
kuttaa myos metsastykseen kokemuksena, mikali tuulivoimaloiden koetaan heikentavan harras-
tuksesta saatua luontoelamystd. Toisaalta tuulivoima-alueelle rakennettava huoltotieverkosto
mahdollistaa paremman pddsyn alueelle, mika voi vaikuttaa positiivisesti alueen metsastyskayt-
téon. Myds jahtitornien ja tulipaikkojen puiden vienti seka riistan ruokintapaikan yllapito voivat
helpottua kattavamman tiestdn ansiosta.

Vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin

Suomessa on rakennettua tuulivoimakapasiteettid noin 2 000 MW kaytdssa. Vuoteen 2018 men-
nessa rakennetun tuulivoiman tydllistavaksi vaikutukseksi koko elinkaarensa aikana on arvioitu
olevan noin 55 800 henkilétydvuotta, josta tuulivoimatuotannon suora tydllistava vaikutus on
noin 2 600 henkilétydvuotta. Kerrannaisvaikutuksiksi on arvioitu noin 53 200 henkildtydvuoden
tyévoimatarve muilla toimialoilla. Tuulivoimateknologiateollisuuden tydllisyysvaikutus Suomessa
oli tehtyjen selvitysten mukaan noin 2 000 henkilétyévuotta vuonna 2018 (Suomen Tuulivoima-
yhdistys ry 2019).

Maatuulivoimalan investointikustannukset yhtd megawattia kohden on arvioitu olevan noin 1,5
milj. € (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2018). Taman perusteella Liimattalan tuulivoimahankkeen
yhdeksan tuulivoimalan alle 45 MW:n hankkeen investointikustannukset olisivat arviolta noin 54-
67 milj. €. Iin ja Simon kunnissa toteutetuissa tuulivoimahankkeissa paikalliseen aluetalouteen
jai noin 10-20 prosenttia hankkeen investointikustannuksista.

Yhden 10 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentaminen kestaa noin 1 - 1,5 vuotta. Tuulivoima-
loiden valmistuksen tyoéllisyysvaikutuksen alueellista jakautumista ei ole mahdollista tassa vai-
heessa arvioida, koska voimaloiden valmistajaa tai valmistusmaata ei viela tiedeta varmasti. Ra-
kentamisvaiheessa suunnittelualueella rakennetaan mm. huoltoteitd, tuulivoimaloiden perustuk-
sia, sahkdnsiirtoyhteyksia sekd kuljetetaan alueelle rakennusmateriaaleja. Rakentamisaikana
alueella tydskentelee usein paikkakunnan ulkopuolisia asentajia usean kuukauden ajan majoittu-
en alueen majoitusliikkeissa. Valillisena vaikutuksena lahialueen palveluntarjoajien kysynta kas-
vaa rakennusvaiheen aikana (ravitsemus-, majoitus-, konevuokraus-, maansiirto- ja muut palve-
lut).

Tuulivoimalat ja niiden rakenteet tullaan sijoittamaan hankkeesta vastaavan yksityiseltd maan-
omistajalta vuokraamille maa-alueille. Maanomistajille maksettava maanvuokrasumma riippuu
toimijan ja vuokraajan valisestd sopimuksesta. Tuulivoimaloiden, niiden pystytys- ja huoltoaluei-
den seka huoltoteiden rakentaminen vahentavat metsatalousmaata metsataloustuotannosta
suunnittelualueella. Hankkeella ei tule olemaan suoria vaikutuksia metsatalouden harjoittajille
suunnittelualueen ymparistdéssa, mutta metsatieverkostojen parannustdiden kautta kulku alueella
paranee. Suunnittelualueen lahiymparistdssa harjoitetaan metsatalouden ohella mydés jonkin ver-
ran maataloutta, mutta tuulivoimahankkeella ei arvioida olevan siihen vaikutusta.

Kunta saa tuulivoimaloista kiinteistéverotuloja. Tuulivoimalasta kiinteistdverotettavaa rakennel-
maa ovat perustukset, torni seka konehuoneen runko. Koneet ja laitteet eivat kuulu kiinteistove-
ron piiriin. Kiinteistdveroprosentti on riippuvainen voimalan tehosta ja kunnan maarittéamasta
kiinteistdverosta. Kunnan saama kiinteistéveron suuruus riippuu tuulivoima-alueen koosta, iasta
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ja investointikustannuksesta seka kunnan kiinteistéveroprosentista. Tuulivoimaloista saatavan
kiinteistoverkon ikaalennus on talla hetkelld 2,5 %. Verotusarvo laskee tdman vuodessa, kunnes
saavuttaa minimiverotusarvon 40 % jalleenhankinta-arvosta. Verovastuu on maaritelty Kiinteis-
téverolaissa.

Vaikutukset paikalliselinkeinoista metsadtalouteen, hevosvalmennukseen ja -kasvatukseen

Metsatalouden harjoittaminen voi alueella jatkua. Alueella sallitaan metsataloutta palveleva ra-
kentaminen. Metsatalouspinta-alaa véhenee metsataloustuotannosta rakentamisalueilla. Metsata-
louden harjoittamiseen liittyvat kuljetukset ja liikkuminen helpottuvat perusparannettavien ja uu-
sien tieyhteyksien vuoksi.

Tuulivoimahanke ei esta harjoitusraviradan turvallista kayttda. Yllattavia aania ja arsykkeita he-
vonen saaliseldimena pelastyy. Tuulivoimalat eivat aiheuta yllattavia aania, kuten esimerkiksi lii-
kenne. Hevosten on havaittu tottuvan tasaisiin aaniin. British Horse Society (BHS) suosittaa
vuonna 2015 julkaistussa tiedotteessaan, etta hevosten kayttdmien ratsastus- ja muiden reittien
ja tuulivoimalaitosten valinen vahimmaisetdisyys on 200 m tai 3 kertaa voimalaitoksen maksimi-
korkeus. Liimattalan hankkeen osalta tama tarkoittaa 200-810 metrin etdisyytta lahimmasta tuu-
livoimalasta. Ravirata sijaitsee noin kilometrin etdisyydella Idhimmasta tuulivoimalasta.

Tuulivoima-alueen melumallinnuksen perusteella, joka on laadittu ymparistéministerion ohjeiden
mukaisesti, raviradan kohdalla keskidanitasot jaavat alle terveydensuojelemiseksi asetettujen py-
syvan asutuksen ja loma-asutuksen valtioneuvoston paiva- (45 dB) ja ydajan (40 dB) ohjearvo-
jen. Etdisyydesta johtuen tuulivoimapuiston aiheuttamien melutasojen arvioidaan jaavan alhai-
siksi raviradan (noin 30-36 dB) kohdalla. Valtioneuvoston asetuksessa hevosen suojelusta 4 §
maaratdan, ettei hevonen saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittéaa 65 dB.

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Liimattalan tuulivoimahankkeesta on toteutettu sahkdinen asukaskysely huhti-toukokuussa
2020. Kyselysta tiedotettiin alueen vakituisia ja kesdasukkaita lehti-ilmoituksella useammassa
lehdessa (Sisa-Suomen Lehti, Pikkukaupunkilainen, Viispiikkinen, Sampo, Viitasaaren Seutu,
Laukaa-Konnevesi Lehti ja Hankasalmen Sanomat). Kyselyn aukioloaikana vastauksia kertyi 160
kpl. Suurin osa vastaajista oli asukkaita, jonka lisaksi muita suurimpia vastaajaryhmia olivat
mokkildiset, maanomistajat ja matkailijat/muut vierailijat. Lahikylistd eniten vastauksia saatiin
Liimattalasta (yli 70 kpl) ja toiseksi eniten Konginkankaalta (yli 20 kpl). Muista kylista vastauksia
oli 1-10 kpl. Hanke herattaa kiinnostusta myds ldhialuetta kauempana, silld vastauksia saapui
kohtalaisen tasaisesti eri etdisyyksilta (alle 5 km/40 %, 5-10 km/34 %, yli 10 km/26 %), joskin
lahialueen vastauksia oli eniten.

Kyselyn avulla selvitettiin suunnittelualueen nykyistd kayttéda, suhtautumista tuulivoimaan seka
tuulivoimasta saatavaa tietoa ja sen riittavyyttd/saavutettavuutta. Saaduissa vastauksissa eniten
suunnittelualueella oli merkitysta asuinymparisténa (18,1 %), lahivirkistysymparistona (17,8 %)
seka marjastusalueena (17,0 %). Lisdksi alueella todettiin olevan merkitystd sienestysalueena
(11,3 %), mokkeily-ymparistona (7,6 %) ja metsastysalueena (5,9 %). Osa vastaajista totesi
suunnittelualueen olevan myds tyoymparistd, matkakohde tai elannontuoja. 10,8 % vastaajista
totesi, ettei alueella ole varsinaista merkitysta.

Kyselyssa oli mahdollista osoittaa kommentteja kartalle ja jonkin verran kommentteja kertyi alu-
een kayttdon liittyen mm. metsastys, marjastus, sienestys seka muu luonnosta nauttiminen. Mui-
ta aihepiireja, joita kommentit koskivat, olivat voimaloiden sijoittuminen suhteessa asutukseen ja
meluvaikutukset, vaikutukset virkistyskayttédon (mm. metsastys, ravirata) tai kiinteistéjen arvoon
seka tuulivoiman elinkeinovaikutukset paikallisesti. Kommentteja pyydettiin myds havainneku-
vien laatimiseen liittyen, josta vastaajat saivat esittaa toiveita.

Vastaajat suhtautuivat tuulivoimaan seka myonteisesti etta kielteisesti; vastaukset jakautuivat
hyvin tasapuolisesti (55/45 %). Suurin osa (74,1 %) vastaajista koki, ettd hanelld on riittavasti
tietoa tuulivoimasta, mutta osa (25,9 %) oli eri mielta. Lisatietoa tuulivoimasta kaipasi 60 % vas-
taajista. Tietoa tuulivoimasta vastaajat saivat useista eri lahteista. Eniten mainittuja olivat ra-
dio/televisio (12,0 %), valtakunnalliset sanomalehdet (11,9 %), tuulivoimayhtididen nettisivut
(11,2 %), paikallislehdet (10,9 %) seka muut nettisivut (10,4 %). Muita tietolahteita olivat mm.
Suomen tuulivoimayhdistys, viranomaiset, muu sosiaalinen media, Facebook ja lahipiiri (naapurit,
muut tutut).
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8.18.1 Vaikutukset virkistykseen

Alueella marjastetaan, sienestetdsn ja ulkoillaan seka alueen lhella sijaitsee loma-asuntoja. A&-
nimaailman muutos paikoin, voimaloiden nakyminen osalle alueista ja pimeaan aikaan tuulivoi-
maloiden lentoestevalot voidaan kokea hairitseviksi. Lentoestevalot aiheuttavat vastaavia vaiku-
tuksia virkistyskayttéon kuin asuinviihtyvyyteen eli muuten valottomaan maisemaan liittyva luon-
tokokemus voi hairiintya. Toisaalta metsateiden kunnon parantuminen mahdollistaa alueen vir-
kistyskaytdon kasvun parempien kulkuyhteyksien helpottaessa kulkua esimerkiksi marja- ja sie-
nimetsaan.

Rakentamisaikana alueen virkistyskdyttéon kohdistuvat rakennustyostd ja liikenteesta aiheutuvat
vaikutukset ovat merkittadvimmat. Rakentamisvaiheessa liikkuminen suunnittelualueella on tur-
vallisuussyistad hetkellisesti rajoitettua, mutta toiminnan aikana tuulivoimaloista tai liityntdvoima-
johdosta ei aiheudu esteita liikkumiselle tai virkistyskaytolle, vaan se voi jatkua alueella nykyi-
seen tapaa.

Aanekosken oikeusvaikutuksettoman rakenneyleiskaavan merkintd merkittavastd ekologisesta
yhteydesta suunnittelualueen eteldpuolella sekd Konginkankaan luoteispuoleilla sijaitsevien kah-
den ekologisesti ja luontomatkailun kannalta merkittdvan vydhykkeen valissa ei katkea tuulivoi-
mahankkeen toteutuessa. Ekologinen yhteys liittda merkittavat ekologisesti tai luontomatkailun
kannalta arvokkaat alueet toisiinsa siten, ettd lajien seka luonnossa liikkuvien ihmisten liikkumi-
nen turvataan. Suunnittelualueen lansiosaan osoitetaan moottorikelkkailureitti. Lansiosassa ei ole
seudullista ulkoilureittia, vaan luonnossa liikkuvien ihmisten liikkuminen tapahtuu metsaautoteita
pitkin tai maastossa liikkuen. Merkittava ekolologinen yhteys tukee maakuntakaavan tavoitteita
matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueella.

8.18.2 Vaikutukset asuinviihtyvyyteen

Rakentamisaikana kaavan mahdollistaman tuulivoimahankkeen merkittdvimmat haitat asuinviih-
tyvyydelle aiheutuvat liikenteestd seka teiden ja tuulivoimaloiden rakennustdista. Kun lasketaan
kaikki kuljetukset yhteen, voimaloiden rakentamisen aikainen liikenteen lisdys on yhteensa noin
2 900 kuljetusta vuodessa, joka tarkoittaa raskaan liikenteen (KVLRAS) osalta 16 ajoneuvon li-
sdysta vuorokaudessa. Rakentamisen aikaiseksi henkildliikenteen lisaykseksi on arvioitu 40 (KVL,
keskimaardinen vuorokausiliikenne). Rakentamisaikana liikennemaarat kasvavat voimakkaimmin
Hakkilantiella (6501) valilla (Hakkilantie-valtatie 4) noin 2,5 kilometrin matkalla. Raskas liikenne
lisaantyy Hakkilantielld noin 6-7 %, mika tarkoittaa 16 ajoneuvoa/vrk. Rakentamisen paatyttya
liikenne palaa ennalleen. Rakentamisen aikaisen liikenteen vaikutukset kohdistuvat kuljetusreit-
tien varrella sijaitseviin vakituisiin asuntoihin ja loma-asuntoihin valtatien 4 ja Hakkilantien var-
rella. Rakentamistoimet, kuten teiden rakentaminen, rakennuskenttien raivaus ja maanrakennus-
ty6t seka voimaloiden pystytys, tapahtuvat suunnittelualueella, eivatka etadisyydesta johtuen ai-
heuta merkittdvaa hairiota asutukselle.

Tuulivoimaloiden toiminnan aikaisia vaikutuksia asumisviihtyvyyteen voi syntya paaosin tuulivoi-
maloiden aiheuttamasta danesta, maisemamuutoksesta ja valkkeesta. Lentoestevalojen nakymi-
nen muuttaa myds maisemaa. Kaavoitusta varten melu- ja valkevaikutukset arvioidaan voimassa
olevien ymparistoministerion ohjeiden ja valtioneuvoston maarittelemien tuulivoimaloiden aiheut-
taman melun ohjearvojen mukaisesti, jotka on laadittu terveyden suojelemiseksi. Lahimpien
asuin- ja loma-asuntojen kohdalla varmistetaan, etta melutasot jaavat alle ulkomelun y6- ja pai-
vaajan ohjearvojen. Vaikka tuulivoimalaitosten aiheuttamat melutasot tai valkkeen maara eivat
ylittdisikaan ohje- tai suositusarvoja, muutokset nakyvdssa maisemassa ja aaniymparistdssa voi-
daan kokea terveydelle haitallisina tai asuinviihtyvyyttd heikentdavana tekijana. Vaikutusten ko-
kemiseen ja voimakkuuteen vaikuttaa muun muassa yksilén suhtautuminen yleisesti tuulivoi-
maan ja myos kyseista hanketta kohtaan.

Infradani on matalataajuuksista alle 20 Hz @anta, jonka ihmiskorva kuulee vain, kun sen aanen-
painetaso (dB) on hyvin korkea. Ihminen voi kuulla infradgantd, kun d@anenpainetaso on riittavan
korkea 90 - 120 dB sopivalla taajuudella. Tuulivoimaloiden tuottama infradani on 50 - 70 dB, ei-
ka ihminen voi sita kuulla. Kuultavaa infradanta esiintyy esimerkiksi ajettaessa moottoritiella au-
ton ikkuna auki. Infradaanta tuottavat ymparistéssamme tuuli, liikenne, pyykinpesukoneet, oven
sulkeminen ja avaaminen. Tuulivoimaloiden tuottama infradani on samalla tasolla muiden ympa-
ristdssa esiintyvien infradanien kanssa. Tuulivoimaloiden infradanen ei ole todettu aiheuttavan
terveyshaittoja. Sen sijaan ihmiset voivat kokea tuulivoimaloista kuuvat korkeamman taajuuden
adnet tai voimalat muuten hairitsevina. Tuulivoimaloiden ddnitasoja ja tuulivoima-alueella asu-
vien kokemuksista ja terveydentilasta on julkaistu tutkimuksia.

Ty06- ja elinkeinoministerion teettaman selvityksen (20.4.2020) johtopaatbksena on, ettei infra-
aanialtistus ei selitd tuulivoimaan liitettya oireilua. Tutkimuksen toteuttivat monitieteellisena yh-
teistydna Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tyo6terveyslaitos, Helsingin yliopisto sekd Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimukset kohdistettiin alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdista-
neen oireitaan tuulivoimaloiden infradaneen. Pitkdaikaismittauksilla selvitettiin, millaista aanta
tuulivoimalat aiheuttavat Iahellé sijaitseviin asuntoihin. Mittausten joukosta valittiin pahimpia
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mahdollisia infradanitilanteita edustavat aaninaytteet hankkeen kuunteluosioon. Kyselytutkimuk-
sella selvitettiin infradaneen yhdistettya oireilua. Altistustaso, jolla ei ole tunnettuja terveysvaiku-
tuksia, laaja oireiden kirjo seka se, ettei altistuskokeessa voitu osoittaa tuulivoimaloiden infrada-
nella olevan suoria elimistdvaikutuksia viittaavat siihen, etta oireilua selittavat muut tekijat kuin
tuulivoimaloiden infradani.

8.19 Meluvaikutukset
8.19.1 Yleista tuulivoimaloiden meluvaikutuksista

Tuulivoimaloiden kayntidani koostuu padosin laajakaistaisesta (noin 60-4000 Hz) lapojen aero-
dynaamisesta melusta sekd sdahkodntuotantokoneiston yksittaisten osien meluista (mm. vaihteisto,
generaattori sekd jaahdytysjarjestelmadt). Naistd aerodynaaminen melu on hallitsevin lapojen
suuren vaikutuspinta-alan ja jaksollisen ns. amplitudimoduloituneen (sykkivaa, aanen voimak-
kuus vaihtelee jaksollisesti) aanen vuoksi, minkd on useassa tutkimuksessa havaittu muuten va-
hameluisessa tilanteessa vaikuttavan melun hairitsevyyteen. Koska aanildhde sijaitsee korkealla,
leviaa melu laajemmalle kuin matalalla sijaitsevan danilahteen melu. (Suomen ymparisté 4/2007,
Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja levidminen).

Ihmisen herkin kuuloalue on taajuusalueella 500...4000 Hz. Pienitaajuiseksi aaneksi luokitellaan
yleensa alle 200 Hz taajuusalueen aanet ja infraadaneksi alle 20 Hz danet. Kuulon herkkyys vahe-
nee kuuloalueen yla- ja alapaassa, mista johtuu, etta pienitaajuiset danet havaitaan vasta varsin
kovalla &anenvoimakkuudella. Aani voi olla kuultavissa myds infradénialueella, mikali taajuusalu-
een aanenpainetasot ovat riittdvdn voimakkaita. Pienitaajuista dantd (mukaan lukien infradani)
on lahes kaikissa kuunteluymparistdissa ja sen lahteitd ovat mm. koneet ja laitteet (moottorit,
pumput ym.), liikenne seka tuuli, ukkonen, aallot ym. luonnon &anilahteet. Nykytietamyksen mu-
kaan infradanien voimakkuuden tulisi olla kuulokynnyksen ylittévia, jotta niilld olisi ylipaansa vai-
kutuksia terveyteen. Tuulivoimalaitosten tuottaman infradanen on todettu olevan alle kuulokyn-
nyksen ja samaa luokkaa taustalahteiden kanssa.

Tuulivoimalaitosten melun on todettu olevan hairitsevaa alhaisemmilla danitasoilla kuin esim. lii-
kennemelun. Tuulivoimalaitoksen melun hairitsevyyteen vaikuttaa tuulivoimalaitoksen aiheutta-
man aanitason lisaksi esim. tuulen ja alueen muun toiminnan aiheuttaman taustaaanten peitto-
vaikutus, tuulivoimalaitosten ndkyvyys maisemassa ja kuulijan yleinen asenne tuulivoimaa koh-
taan. Myo6s odotukset asuinympadriston aanimaisemasta vaikuttavat koettuun hairitsevyyteen.
Tyoterveyslaitos on koostanut kattavan “Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset” teoksen, jossa
on esitetty mm. hairitsevyystasoja (V. Hongisto, lokakuu 2014).

Taustaddnet tai hiljaisuus vaikuttavat merkittavasti tuulivoimalaitoksen aanen havaitsemiseen.
Tuulivoimalaitoksen @anen havaittavuutta nostaa sen taustamelusta poikkeava jaksottaisuus
(amplitudimodulaatio). Tietyissa olosuhteissa (erityinen pystysuuntainen tuuliprofiili, lehdettomat
puut) taustamelu havaintopisteessa saattaa olla niin alhainen, etta tuulivoimalaitoksen vaimeakin
aani voi olla havaittavissa. Tallainen tilanne syntyy mm., kun tuulen nopeus on lahelld maanpin-
taa alhainen tai tyyni ja voimistuu merkittdvasti korkeuden kasvaessa (tilanne esiintyy etenkin
ybaikaan). Toisenlaisissa olosuhteissa taas voimakaskin tuulivoimalaitoksen kdyntidani saattaa
peittya taustamelun (tuulen humina puissa, maa- ja metsatalouskoneiden aani, liikkenne ym.) al-
le. Taustaaanten peittovaikutus riippuu paitsi danitasosta, myds aanen taajuusjakaumasta. Tasta
syysta tuulivoimalaitoksen melun havaittavuus riippuu voimakkaasti havaintopaikasta ja sen ym-
paristdsta.

Tuuliolosuhteet vaikuttavat taustadanen lisdksi my®s tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. A&nite-
hon riippuvuus tuulennopeudesta vaihtelee jonkin verran eri voimalaitosmalleilla, mutta paasaan-
toisesti voimalaitoksen melu lisdantyy tuulennopeuden kasvaessa. Meluntuotto ei kuitenkaan
kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja danitehotason voimistuminen pysahtyy tai alkaa
laskea yleensa noin 7-10 m/s tuulennopeudella (10 m referenssikorkeudella). Vastaavasti hiljai-
semmalla tuulennopeudella voimalaitoksen @anitehotaso saattaa olla merkittavasti maksimiarvoa
hiljaisempi.

Tuulivoimalaitoksen koko vaikuttaa sen meluntuottoon, mutta melutaso ei kasva suoraan nimel-
listehon mukaisesti. Nimellisteholtaan samankokoisista voimalaitoksista 16ytyy huomattavasti ha-
jontaa eri voimalatyyppien kesken. Nain ollen meluvaikutuksissa merkittavaa ei ole ilmoitettu ni-
mellissahkoteho, vaan laitoksen tuottama aaniteho.

8.19.2 Ulkomelun ohjearvot tuulivoimalaitosten aiheuttamalle melulle

Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 (voimaantulopdiva 1.9.2015) on annettu tuulivoimaloi-
den ulkomelutason ohjearvot. Tuulivoimalan toiminnasta aiheutuvan melupaastdén takuuarvon
perusteella maaritelty laskennallinen melutaso ja valvonnan yhteydessd mitattu melutaso eivat
saa ulkona ylittaa melulle altistuvalla alueella melun A-taajuuspainotetun keskiaanitason (ekviva-
lenttitason Laeq) Ohjearvoja taulukossa Taulukko 8-5 esitetyn mukaisesti.
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Taulukko 8-5. Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaiset tuulivoimaloiden ulko-
melutason ohjearvot.

Ulkomelutason Laeq pdivdlla | Ulkomelutason Laeq YOlla
klo 7-22 klo 22-7

Pysyvd asutus 45 dB 40 dB

Loma-asutus 45 dB 40 dB

Hoitolaitokset 45 dB 40 dB

Oppilaitokset 45 dB -

Virkistysalueet 45 dB -

Leirintdalueet 45 dB 40 dB

Kansallispuistot 40 dB 40 dB

8.19.3

Elinymparistéon vaikuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja jarjestettdessa seka tdllaista toimintaa
harjoitettaessa huomioon otettavista sisamelutasoista sdddetdadn terveydensuojelulaissa
(763/1994) ja sen nojalla annetuissa saanndksissa. Valvonnan yhteydessa saatuun mittaustulok-
seen tehdaan 5 dB lisays, mikali tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista altistu-
valla alueella.

Sisamelun toimenpiderajat

Sosiaali- ja terveysministerion asetuksessa 545/2015 on annettu toimenpiderajoja asuntojen ja
muiden oleskelutilojen sisdmelulle (ns. asumisterveysasetus).

Asuinhuoneistojen asuinhuoneisiin (paitsi keittidé ja muut tilat) toimenpiderajoiksi on annettu pai-
vaajan keskiaanitasolle LAeq 7-22 35 dB ja yoajan keskidanitasolle LAeq 22-7 30 dB. Selvasti
taustamelusta erottuvalle melulle, joka voi aiheuttaa unihdiriétd, on toimenpiderajana nukkumi-
seen kaytettavissa tiloissa ydaikaan (klo 22-7) yhden tunnin keskidanitaso LAeq,1h 25 dB. Lisaksi
on huomioitava melun erityisominaisuudet eli mahdolliset kapeakaistaisuus- ja impulssimaisuus-
korjaukset. Asetus sisdltdaa toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle, jotka on annettu taajuuspai-
nottamattomina yhden tunnin keskiaanitasoina Leq,1h.

Taulukko 8-6. Yoaikaisen pienitaajuisen sisamelun toimenpiderajat terssikaistoittain
(Asumisterveysasetus). Pdivdaaikaan sallitaan 5 dB suurempia arvoja.

Kaista | 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200
/ Hz

Leq, 1h | 74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32
/ dB

8.19.4

8.19.5

Lahtdtiedot ja arviointimenetelmat

Hankkeen melumallinnus on tehty ymparistéhallinnon ohjeen 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun
mallintaminen” mukaisesti. Meluvydhykelaskenta ja reseptoripistekohtaiset mallinnukset on tehty
SoundPlan 8.0 mallinnusohjelmalla, ISO 9613-2 laskentamallia kayttéden. Pienitaajuisen melun
laskennat on tehty 2/2014 mallinnusohjeen mukaisesti erillislaskentana. Mallinnuksesta laadittu
raportti on taman selostuksen liitteena 7, jossa on esitetty tarkemmin mallinnusmenettely, 1ahto-
tiedot ja tulokset.

Mallinnus tehtiin laitosmallilla (Lagerway L147-4.3 MW), jonka taattu aanitehotaso on LWAd
107,7 dB (LWA 106,7 dB + Uc 1 dB). Tuulivoimaloiden napakorkeus oli 190 metria. Laiotksen
suurin aanitehotaso (Lwa) on 106,7 dB tuulen nopeuden ollessa 7 m7s referenssikorkeudella 10
metrid. Dokumentin mukaan danitehotaso laskee, kun tuulen nopeus on alhaisempi tai korkeampi
kuin 7 m/s.

Meluvybhykemallinnuksen liséksi tehtiin reseptoripistekohtaiset laskentoja eri ilmansuunnissa
olevien asuin- tai lomarakennusten kohdalla. Osaan reseptoreista on tehty maanpinnan korkeu-
teen perustuva korjaus tiettyjen tuulivoimaloiden melupaastéihin. Meluvydhykkeet on laskettu
Ymparistdministerion ohjeistuksen mukaisesti ilman melupaastdihin tehtévié korjausta. Perusteet
maanpinnan muodon vaikutuksesta johtuvalle melupaastdén korjaamiselle on esitetty laaditussa
melumallinnusraportissa seka ymparistdhallinnon 2/2014 mallinnusohjeen kohdassa 4.1.6.

Tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaiset meluvaikutukset

Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuva melu koostuu kuljetuksista, maanrakennustdista seka
itse tuulivoimaloiden asennus- ja pystytystoista. Itse laitoksen pystytys ja asentaminen eivét ole
erityisen meluavaa toimintaa. Maarakennustdissa melua aiheuttavat lahinna tydssa kaytettavat
tyokoneet ja meluvaikutukset ovat hyvin paikallisia. Mikali perustukset edellyttavat louhintaa tai
paalutusta, aiheutuu niista hetkellisesti enemman melua.
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8.19.6 Tuulivoimahankkeen toiminnan aikaiset meluvaikutukset

Mallinnuksen mukaan ulkomelutaso alittaa Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 ulkomelun pai-
vaajan ohjearvon 45 dB ja y®ajan ohjearvon 40 dB kaikkien ymparistdssa sijaitsevien asuin- ja
lomarakennusten kohdalla. Vaikka melutasot jaavat ohjearvojen alle, voi tuulivoimalaitosten me-
lu olla kuitenkin kuultavissa tietyissa olosuhteissa ymparistdén asutuksella.

Ulkomelutaso on enimmillaédn 35 dB ymparistén loma- ja asuinrakennusten kohdalla, joten arvion
mukaan melutasot sisalla ovat asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisen sisamelun toimenpi-
derajan Laeq 1h 25 dB alle, koska tavanomaisten seindrakenteiden @aéaneneristavyys on vahintaan
20 dB ja nykyaikaisilla asuinrakennuksilla 30 dB.

Sisatiloihin lasketut pienitaajuiset melutasot alittavat sisatiloihin annetut asumisterveysasetuksen
545/2015 mukaiset toimenpiderajat ymparistén rakennusten kohdalla.
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| R - 334 . . ® Asuinrakennukset (MML)
z - ::: . - Je ®  Lomarakennukset (MML)
R4 = 46 | - = A & Tuulivoimalat
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-HH 190 m
Mittakaava (A4) 1:40000 “Lya 106,7 dB + Uc 1 dB = 107,7 d8B
0 1 30
)
18.4.2019 RUHA Liite 1

Kuva 8-19. Melumallinnuksen tulokset, kun tuulivoimaloiden aanitehotaso on 107,7 dB.
Meluvydhykkeet eivit sisdlla tuulivoimaloiden ja ympaéarodivien rakennusten korkeus-
erosta johtuvaa tiettyjen tuulivoimaloiden melupddston korjausta. Korjaus on tehty oh-
jeistuksen mukaisesti reseptoripistetuloksiin.
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8.20

Pienitaajuinen melu, reseptorit R1-R4
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Kuva 8-20. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoreihin R1-R4. R1-R4 resepto-
reiden ja tuulivoimaloiden perustusten korkeusero on alle 60 m.

Pienitaajuinen melu, reseptorit K1-K4

.\ K1, ulkomelu
70

\.\ . K1, sisdmelu
60
\.\ K2, ulkomelu

K2, sisamelu

K3, ulkomelu

gy 8RR . BHE 9, K3, sisamelu

30 - — — B — = ,
20 -+ u n a n s K4, ulkomelu
B K4, sisamelu
10 + B — — B
~®- Asumisterveysasetus,

0 sisamelun toimenpideraja
20 25 31,5 40 50

Taajuuskaista, Hz

Kuva 8-21. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoreihin K1-K4. K1-K4 resepto-
reiden ja edella esitettyjen tuulivoimaloiden perustusten korkeusero on yli 60 m, joten
melupadstoihin on tehty tarvittavat korkeuserokorjaukset.

Vidlkevaikutukset
Yleistd tuulivoimaloiden vélkevaikutuksista

Toiminnassa olevat tuulivoimalat voivat aiheuttaa liikkuvaa varjoa eli vadlketta ymparistéonsa,
kun auringon sateet suuntautuvat tuulivoimalan lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Tall6in
roottorin lapojen pydriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, ja varjojen liikkumisnopeus riippuu root-
torin pyérimisnopeudesta. Valkevaikutus syntyy sddolojen mukaan, joten valketta on havaittavis-
sa tietyssa katselupisteessa vain tiettyjen valaistusolosuhteiden tayttyessa ja tiettyind aikoina
vuorokaudesta ja vuodesta. Valkevaikutusta ei esiinny, kun aurinko on pilvessa tai kun tuulivoi-
mala ei ole kdynnissa. Laajimmalle alueelle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla. Kun aurinko
laskee riittdvdan matalalle, yhtenaista varjoa ei enaa muodostu. Tama johtuu siita, ettd valonsa-
teet joutuvat kulkemaan pitemman matkan ilmakehan lapi, jolloin sateily hajaantuu.

Valkevaikutuksia esiintyy ainoastaan toimintavaiheessa, kun tuulivoimalat ovat toiminnassa. Val-
kevaikutusalueen maarittamiseksi on tehty valkemallinnus, josta tehty raportti on selostuksen
liitteend 8. Mallinnusten perusteella valkevaikutus rajoittuu varsinaiselle suunnittelualueelle ja
sen lahiymparistéon. Vaikutusalue on tuulivoimalamallikohtainen ja vaihtelee teollisen kokoluo-
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kan laitoksen dimensioiden mukaan yleensa valilld 1300...3000 metria. Vaikutusalue riippuu tuuli-
voimalamallin dimensioista ja lavan muodosta seka alueellisista sadolosuhteista. Valkkeen mak-
simietdisyys on tassa tarkastelussa ollut 1900 metria.

Tuulivoimaloiden lavoista aiheutuvan liikkuvan varjon (valkeilmién) esiintymiselle ei ole Suomes-
sa maaritelty varsinaisia raja- tai ohjearvoja. Ymparistéministerién julkaisemassa Tuulivoimara-
kentamisen suunnittelu (Ymparistohallinnon ohjeita 5/2016) oppaassa suositellaan kayttamaan
apuna muiden maiden suosituksia valkkeen rajoittamisesta.

Taulukko 8-7. Esimerkkeja muiden maiden suosituksista ja raja-arvoista valkkeen
esiintymisen osalta.
Maa Real Case Worst Case

Saksa 8 tuntia/vuosi 30 tuntia/vuosi

30 min/paiva

Ruotsi 8 tuntia/vuosi -

30 min/paiva

Tanska 10 tuntia/vuosi -

Vélkemallinnus

Tuulivoimaloiden vélkevaikutusten arviointia varten on tehty erillinen vdlkemallinnus EMD
WindPro 3.0 laskentaohjelman Shadow-moduulilla. Mallinnuksella tuotettiin ns. todellisen tilan-
teen (Real Case) kartta, jossa huomioidaan tuulivoimaloiden estimoidut vuotuiset toiminta-ajat ja
alueen keskimaaradiset auringonpaisteisuustiedot. Auringonpaisteisuustietona kaytettiin IImatie-
teen laitoksen Jyvaskyldn lentoaseman mittaustietoja ilmastolliselta vertailukaudelta 1981-2010,
joka on haketta lahin sadasema, jossa mitataan ja tilastoidaan auringonpaisteisuutta. Tuulivoi-
maloiden vuotuinen toiminta-aika 96 % perustuu Suomen Tuuliatlaksen tietoihin suunnittelualu-
eelta.

Mallinnus tehtiin kokonaiskorkeuden 270 m mukaisella laitosmallilla, jonka roottorin halkaisija oli
160 metria ja napakorkeus 190 metria. Valkekartan liséksi valkevaikutusten ajoittuminen ja kes-
to on madritetty suunnittelualueen ymparistdssa seitsemaan erilliseen reseptoripisteeseen. Mal-
linnuksen mukaisia valkevaikutuksia voidaan verrata hankkeen ndkemdalueanalyysiin, eli teo-
reettiseen mallinnukseen voimaloiden ndkyvyydesta alueen ymparistdon. Mikali voimalat eivat
ole nahtavissa mallinnuksen mukaisella valkealueella, ei valkevaikutuksia muodostu.

Tuulivoimahankkeen vélkevaikutukset

Mallinnuksen mukaan vuotuinen valkemaara jaa suunnittelualueen ymparistén asuin- ja lomara-
kennusten alle 8 tunnin (rajana Ruotsissa ja Saksassa). Suurin valkemaara 6 tuntia 14 minuuttia
vuodessa aiheutuu reseptorin R3 kohdalla, joka sijoittuu suunnittelualueen kaakkoispuolelle. Ky-
seisen reseptorin kohdalla valkevaikutuksen mahdollinen esiintymisajankohta on noin klo 21 ai-
kaan toukokuun puolivélista heindkuun loppuun.

Taulukko 8-8. Reseptorilaskennan tulokset

Reseptoripiste | Real case, tuntia vuodessa
R1 2:01
R2 0:00
R3 6:14
R4 4:07
R5 3:02
R6 1:05
R7 3:09
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Kuva 8-22. Tuulivoimahankkeen vidlkemallinnus, kun napakorkeus on 190 m ja rootto-
rin halkaisija 160 m.
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SHADOW - Calendar, graphical
Calculation: Res H190 D160 2019-03-13

R1: Shadow Receptor: 1,0 = 1,0 Azimuth: 0,0° Slope: 90,0° (1) R2: Shadow Receptor: 1,0 = 1,0 Azimuth: 0,0° Skopec 90,07 (2)
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R3. Shadow Receptor: 1,0 = 1.0 Agzimuth, 0,0° Slope: 90,07 (3) R4 Shadow Receplor: 1,0 % 1,0 Azimuth: 0,0° Slope: 90,07 (4)
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I erERCON E-160 4600 160.0 1 hub: 1200 m (ToT: 2700 m) (2) [+ ENERCON E-160 4600 160.0 14 hub: 190,0 m (TOT: 270,0 m) (5]
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SHADOW - Calendar, graphical
Calculation: Res H190 D160 2019-03-13
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Kuva 8-23. Ajankohtakaaviot vuoden- ja kellonajoista, jolloin vélketta voi teoriassa

esiintya reseptoripisteissa. Valketta mahdollisesti aiheuttavat voimalat on eroteltu eri
vareilla.
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Yhteisvaikutukset Idhiseudun tuulivoimahankkeiden kanssa

Liimattalan tuulivoimahankkeen ldheisyydessa ei ole suunnitteilla tai rakennettu muita tuulivoi-
mahankkeita. Lahimmat suunnitellut hankkeet sijoittuvat [dhimmillaan noin 12 km paahan Lii-
mattalasta. Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitetut tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet
Vehkoo ja Ilosjoki sijoittuvat noin 50 kilometrin etdisyydella lounaaseen ja 56 kilometrin etdisyy-
delle pohjoiseen Multialle ja Pihtiputaalle.

Taulukko 8-9. Suunnittelualueen lahiseudun tuulivoimahankkeet

Hanke

Sijainti ja etdisyys
Liimattalan suun-
nittelualueesta

Voimalamaara

Suunnittelutilanne

Kannonkoski, ABO | Kannonkoski enintaan 47 Kaavoitusaloite hyvak-

Wind Oy noin 12 km luoteeseen sytty 12/2019
2020-2021 kaava- ja
YVA-menettely seka
tuulimittaukset

Honkakangas, A&nekoski enintaan 4 Suunnittelutarveratkaisu

Greenwatt Honka- | noin 18 km pohjoiseen 04/2015, luvitettu

kangas Oy Ab

Haapalamminkangas, | Saarijarvi 5 Kaava hyvéaksytty

Winda Power Oy noin 21 km lanteen 01/2017, luvitettu, tuo-
tanto 2021

Nikara, Energiequelle | Multia 25-29 YVA-menettely kaynnis-

noin 23 km lounaaseen sa 2020,

tuotanto 2025

Soidinmaki ja laa- | Saarijarvi 8 Kaava lainvoimainen

jennus, Megatuuli Oy | noin 23 km lounaaseen 8/2016, luvitettu, tuo-
tanto 2022

Riekko, Ilmatar | Saarijarvi enintaan 9 Ei aktiivinen

Windpower Oyj noin 29 km lanteen

Koiramaki, Green- | Karstula 6 Luvitettu

watt Oy noin 36 km luoteeseen

Mustalamminmaki, Karstula enintdan 8 Luvitettu

Greenwatt Oy noin 38 km luoteeseen

Honkamaki, Tuuli- | Vesanto 6 Luvitettu

voimapuisto Voyrin-
kangas Oy, Megatuu-
li Oy

noin 39 km koilliseen
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N % T D Osayleiskaavan suunnittelualue
D Haapalamminkankaan tuulivoima oyk
B » D Koiramaen tuulivoima oyk
s D Mustalamminmaen tuulivoima oyk

% w— b L Soidinméaen tuulivoima oyk

~ Vesannon Oinaskylantuulivoima oyk
\"'\\_n E Nikaran tuulivoimahanke
0 10 20 km S .5 Kannonkoski tuulivoimahanke

Kuva 8-24. Kartta osayleiskaava-alueen ldheisyyteen suunnitteilla olevista tuulivoima-
hankkeista.

8.21.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

Liimattalan tuulivoima-alueen voimakkaimmat maisemavaikutukset kohdistuvat Liimattalan ky-
lamaisemaan sekd kylda reunustavalle Pyyrinlahdelle. Tiedossa olevien tuulivoimahankkeiden
merkittdvimmat maisemavaikutukset aiheutuvat todenndkoisesti Kannonkosken  tuuli-
voimahankkeesta, joka sijoittuu lahimmillddan noin 16 kilometrin etdisyydelle Liimattalan maa-
kunnallisesti arvokkaasta kylamaisemasta. Kannonkosken tuulivoimahankkeen tuulivoimahank-
keen suunnitelmiin perustuvia nakyvyysanalyyseja tai havainnekuvia ei ole ollut saatavilla tata
maisemavaikutusten arviointia kirjoitettaessa. Kannonkosken tuulivoimahanke ei todennéakoéisesti,
pitkan etaisyyden vuoksi, aiheuta merkittavia vaikutuksia Liimattalan maakunnallisesti arvokkaa-
seen maisemaan tai Pyyrinlahden maisemaan. Molempien hankkeiden tuulivoimaloita voinee na-
kya yhteisten maisemavaikutusalueiden jarville, kuten Keiteleelle ja Pyh&ajarvelle. Jarvimaisemis-
sa hankkeiden vaikutukset ovat todenndkdisesti enintaan vahaisia pitkien etdisyyksien vuoksi.
Nain ollen Liimattalan ja Kannonkosken tuulivoimahankkeiden mahdollisesti toteutuessa ei naiden
yhteisvaikutuksesta maisemaan muodostu merkittavaa.

Muiden tiedossa olevien tuulivoimahankkeiden pienen koon ja etdisen sijainnin vuoksi yhteisvai-
kutukset maisemaan arvioidaan vahaisiksi tai olemattomiksi.
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Jouht-
Kangas

Kuva 8-25. Kannonkosken tuulivoima-alueen (lila alue) sijoittuminen suhteessa Liimat-
talaan suunniteltuihin tuulivoimaloihin (siniset pisteet). Ja Liimattalan tuulivoimaloi-
den nakyvyysalueisiin (rusehtavat alueet).

Kuva 8-26. Havainnekuva Liimattalaan suuniteltujen tuulivoimaloiden (vasemmalla) ja
Kannonkosken tuulivoima-alueen alustavien suunnitelmien mukaisten tuulivoimaloiden
(oikealla, oransseilla rautalankamalleilla) sijoittumisesta maisemaan iddn suunnasta
Pyyrinlahden itdrannalta, Lapinniementien varrelta katsottuna. Kuvauspaikka on noin
5,3 km etdisyydellda ldhimmadasta tuulivoimalasta. Kuvauspaikka on merkitty kartalle
(Kuva 8-1) numerolla 1. Kyseisessa nakymadssd Kannonkosken tuulivoimalat sijoittuvat
nakymaa rajaavien elementtien (puusto ja maastonmuodot) taakse.

8.21.2 Melun ja valkkeen yhteisvaikutukset

Tuulivoimahankkeiden etaisyydesta johtuen yhteisvaikutuksia Liimattalan tuulivoimaosayleiskaa-
van tuulivoimaloiden kanssa ei muodostu.

8.21.3 Yhteisvaikutukset linnustoon

Valimatkaa Kannonkosken Vuorijérvien suunniteltuun tuulivoimahankkeeseen on noin 12 km. Va-
limatkasta johtuen pesimalinnustoon ei voi kohdistua yhteisvaikutuksia, silla alueella ei tie-deta
pesivan sellaisia lajeja, joiden reviirit voisivat ulottua molemmille suunnittelualueille. Muut-
tolinnustoon kohdistuvia mahdollisia yhteisvaiku-tuksia arvioidaan kaavan ehdotusvaiheessa tar-
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kemmin. Valimatkasta johtuen suunnittelualueiden valiin jaa niin suuri vapaa ilmatila, ettd esi-
merkiksi merkittavia estevaikutuksia ei synny molempien hankkeiden yhteisvaikutuksina muut-
tolinnustolle. Vdlkevaikutukset rajautuvat m-lempien tuulivoima-alueiden Idheisyyteen, eika valke
kohdistu molemmista hankkeista samoille alueille, jolloin vdlkkeen yhteisvaikutuksia ei muodos-
tu.

Tuulivoimalan purkaminen ja materiaalien kierratys

Kun tuulivoimalan kayttdika paattyy tai voimala muista syistd puretaan, vastaa purkamisesta
voimalan omistaja eli hankevastaava. Kaytdsta poistetut voimalat voidaan myyda edelleen ener-
giantuotannossa kaytettaviksi, ja koska valmis infrastruktuuri houkuttelee uusia toimijoita, myos
tuulivoimalle kaavoitetuilla ja rakennetuilla alueilla on jdlkimarkkinat. Uusi toimija vastaa tallai-
sessa tapauksessa vanhojen voimaloiden purkamisesta, mikali vanha omistaja ei sita tee.

Tuulivoimaloiden hiilijalanjalki syntyy kaytanndssa niiden valmistamisen, rakentamisen, kayton ja
purkamisen yhteydessa. Tuulivoimalan hiilidioksipaastdiksi on arvioitu (NREL, Stacey L. Dolan,
Garvin A. Heath) 11 g/kWh. Vastaavat padstoksi hiilivoimalla on arvioitu 980 g/kWh.

Nykyisin ldhes 80 prosenttia tuulivoimalassa kdytetyista raaka-aineista pystytaan kierrattamaan,
mikali voimalaa ei myyda asennettavaksi toiseen paikkaan. Etenkin voimaloiden metallikompo-
nenttien (terds, kupari, alumiini, lyijy) osalta kierratysaste on yleensa jo nykyisin hyvin korkea,
jopa lahes 100 prosenttia.

Voimaloiden lavat ovat kierratyksen kannalta ongelmallisimmat, silld niissa kaytettyjen lasikuitu-
ja epoksimateriaalien uusiokdyttd on kehitteilld. Maailmalla on useita teknologioita, jotka voivat
hydédyntaa lasikuitumuovijatetta mm. orimattilainen Conevor Oy on kehittanyt teknologian, joka
mahdollsitaa lapajatteestd rakennusteollisuuden komposiittimateriaalin valmistamisen. Lapojen
havittdminen ei mybdskadn polttamalla ole mahdollista, koska niissa on erittdin paljon lasia. Lasi
tukkii polttolaitosten kanavat, kun se hoyrystymisen jdlkeen kiinteytyy. N&in ollen lavat pitaa
toimittaa jatteenkasittelylaitokselle, jossa ne murskataan, ja murska sijoitetaan kerdilyalueelle.
Joissain tapauksissa lavoista voidaan tehda kaytt6- tai taide-esineita. Tuulivoimaloiden lapojen
uusio- ja kierratysmenetelmien kehittdmistyd on viime vuosina edennyt ja lapojen kierréatysmaa-
réa on kasvanut. Tulevaisuudessa lapoja voitaneen hydédyntdd mm. komposiittimateriaaleissa
(Wind Europe, 2017). Maailmalla on kehitetty useita teknologioita, jotka pystyvat hyddyntamaan
lasikuitumuovijatetta. Orimattilassa sijaitseva Conenor Oy on kehittanyt teknologian, jolla valmis-
tetaan lapajatteesta rakennusteollisuuden komposiittimateriaalia. Tuotteeseen ei tarvitse lisata
muovia, se on edullinen, kestava, ei homehdu, matane tai vaadi huoltoa ja se voidaan valmistaa
monen malliseksi. Tuotteen elinkaaren paassa se voidaan polttaa (Suomen Tuulivoimayhdistys
ry, 2020b).

Rikkiheksafluoridi eli SF6 on voimakas kasvihuonekaasu, joka kuuluu fluorattujen kasvihuonekaa-
sujen luokkaan (F-kaasut). Ymparistdministerion mukaan valtaosa Suomen F-kaasujen paastdista
on peraisin kylma- ja ilmastointilaitteista. Seuraavaksi suurimpana paastdlahteena ovat aero-
solien ja yksikomponenttisten saumaeristeiden kaytté. Muiden lahteiden osuus pddstdista on va-
hdisempi. Yksi vahdisempi paastélahde on sahkdntuotanto, jossa SF6-kaasua kaytetaan kytkin-
laitteissa estamaan laitteistoa vahingoittavan valokaaren syntymista.

Vuotoja pyritaan valttamaan tekemalla SF6-sailidt ja kytkinlaitteet niin tiiviiksi kuin mahdollista.
Periaatteessa vuoto on mahdollista sailid rikkoontuessa onnettomuudessa, tai mikdli voimalassa
sattuisi rajahdys tai tulipalo. Tuulivoimaloimaloiden kuljetuksiin ja operoinnin turvallisuuteen
kiinnitetdan paljon huomiota, jolloin vuodon mahdollisuus jaa marginaaliseksi. Kun tuulivoimala
tulee elinkaarensa paahan ja puretaan, SF6-kaasua sisaltavat kytkinlaitteet toimitetaan takaisin
valmistajalle kierratysta ja SF6-kaasun talteenottoa varten.

Tuulivoimalan purkamisen yhteydessa tulee huomioida mahdollinen maankaytto- ja rakennuslain
(MRL) mukaisen purkamisluvan tarve, joka on pakollinen mm. kaavoitetuilla tuulivoima-alueilla.
MRL 139 §:n mukaan purkamislupahakemuksessa tulee selvittda purkamistydn jarjestaminen ja
edellytykset huolehtia syntyvan rakennusjatteen kasittelysta seka kayttokelpoisten rakennus-
osien hyvaksi kayttamisestd. Lisdaksi on otettava huomioon, etta MRL sisaltdaa saanndkset raken-
nuspaikan saattamisesta ymparistdineen sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai
rumenna ymparistda, jos tuulivoimalan kayttamisestad on luovuttu tai rakennusty6 on jatetty kes-
ken (MRL 170 §). (Motiva, 2018; Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2014).
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KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDEN KAYT-
TOTAVOITTEISIIN

Valtioneuvosto paatti valtakunnallisista alueidenkdyttdtavoitteista 14.12.2017. Paatoksella valtio-
neuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekeman ja 2008 tarkistaman paatéksen valta-
kunnallisista alueidenkayttétavoitteista. Paatds tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueiden-
kayttotavoitteet ovat osa maankayttd- ja rakennuslain mukaista alueidenkdytdén suunnittelujar-
jestelmaa maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena
on varmistaa valtakunnallisesti merkittavien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien
kaavoituksessa seka valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myds
edistaa kansainvalisten sopimusten ja sitoumusten taytdantdénpanoa Suomessa sekd turvata val-
takunnallisten alueidenkayttoratkaisujen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Tatd kaavaa kos-

kevat erityisesti seuraavat tavoitteet kokonaisuuksittain jaoteltuina:

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestava liikkuminen

2 Terveellinen ja turvallinen elinymparistd

3 Tehokas liikennejarjestelma

3. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparisté seka luonnonvarat
4 Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Tavoite

Toteutuminen

Edistetaan koko maan monikeskuksista, verkottuvaa
ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyo-
dyntamista. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yri-
tystoiminnan kehittamiselle seka véaestokehityksen
edellyttadmalle riittavalle ja monipuoliselle asuntotuo-
tannolle

Luodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehok-
kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisi-
jaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.

Alueen tuulivoimatuotantoon soveltuvia tuuliolosuh-
teita hyddynnetaan sahkodntuotantoon. Tuulivoima-
rakentaminen ja -tuotanto tarjoaa mahdollisuuksia
alueen elinkeinoelamalle ja tyoOpaikoille maaseutu-
alueella.

Kaavan tuulivoimatuotanto edistda valtakunnallisia
ja maakunnallisia uusiutuvan energian tavoitteita.

Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu suuria alue- tai
yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia.
Suunnittelualue ei sijoitu taajama-alueille eikd esta
tavoitetta yhdyskuntarakenteen eheyttamisesta.

Tavoite

Toteutuminen

Ehkaistdan melusta, tarindstd ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ymparist6- ja terveyshaittoja.

Hankkeen melu- ja védlkevaikutukset on arvioitu kaa-
vaprosessissa. Melun ulkomelutason ohjearvot eivat
ylity asuin- ja loma-asuntojen kohdalla. Valkevaiku-
tukset ovat alle suositusarvojen vakituisilla asuinra-
kennuksilla ja suunnittelualueen ymparistén lomara-
kennuksilla. Tuulivoimaloiden toiminnan aikana sah-
kdntuotannosta ei muodostu ilmapddstéja.

Varaudutaan sadn aari-ilmidihin ja tulviin seka ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoi-
tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvaris-
kien hallinta varmistetaan muutoin.

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivat sijaitse tulva-
riskialueella. Suojaetdisyydet

Elinymparistén terveellisyyteen ja turvallisuuteen
liittyvia haittatekijoité ovat erityisesti liikenteen ja
tuotantotoiminnan paastét maaperaan, veteen ja il-
maan, altistuminen melulle seka ymparistéén ja va-
kavat onnettomuudet.

Melu- ja valkevaikutukset on arvioitu. Tuulivoimalat
on sijoitettu siten, etteivat melun ulkomelutason oh-
jearvot ylity asuin- ja loma-asuinrakennusten koh-
dalla.

Tuulivoimatuotannon padstét maaperaan, veteen ja
ilmaan ovat vahaiset toiminta-aikana.

Kaava ei vaikuta rakentamis- ja toiminta-aikanaan
luokiteltujen pohjavesien laatuun, maaraan tai muo-
dostumiseen. Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia
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yhteiskunnan tai yksityisten vedenottoon.

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvalli-
suuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja ra-
javalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittavat alu-
eelliset kehittamisedellytykset ja toimintamahdolli-
suudet.

Puolustusvoimat on osallisena kaavatydssa.

Puolustusvoimat on antanut myoénteisen lausunnon
hankkeelle 12.5.2020.

Tavoite

Toteutuminen

Edistetaan koko maan monikeskuksista, verkottuvaa
ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyo-
dyntdmistd. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yri-
tystoiminnan kehittamiselle seka véaestokehityksen
edellyttdmalle riittdvalle ja monipuoliselle asuntotuo-
tannolle.

Luodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehok-
kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisi-
jaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.

Kaava-alueen toiminnot tukeutuvat liikenteellisesti
Hakkilantiehen ja valtatiehen 4. Maankayttératkaisu
ei heikenna valtakunnallisten lilkennejarjestelmien
toimivuutta tai taloudellisuutta. Hyddyntamallad ny-
kyisia liikenneyhteyksia uusien liikenneverkkojen
tarve on pieni. Alueen metsaautotiet perusparanne-
taan ja rakennetaan uusia.

Kaavalla ei ole vaikutusta kansainvalisesti ja valta-
kunnallisesti merkittédvien liikenne- ja viestintayh-
teyksien jatkuvuuteen ja kehittamiseen.

Tavoite

Toteutuminen

Edistetdaan luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien saily-
mista.

Kaavassa on osoitettu maankdytdon toiminnot siten,
etteivat ne vaaranna arvokkaiden tai herkkien aluei-
den monimuotoisuuden sadilymista. Luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaat alueet on merkitty
kaavakarttaan luontoselvitysten perusteella. Oikeus-
vaikutuksettoman Aé&nekosken rakenneyleiskaavan
2016 merkittava ekologinen yhteys ei katkea tuuli-
voimaosayleiskaavan maankayttoratkaisulla.

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-
riymparistéjen ja luonnonperinndn arvojen turvaami-
sesta.

Maisemavaikutukset Liimattalan maakunnallisesti ar-
vokkaaseen maisema-alueeseen on arvioitu muodos-
tuvan merkittavyydeltaan enintdan kohtalaisiksi kiel-
teisiksi.

Huolehditaan virkistyskayttéén soveltuvien alueiden
riittavyydesta sekd viheralueverkoston jatkuvuudes-
ta.

Vaikutukset virkistyskayttdon on arvioitu, eika kaa-
valla heikenneta laajojen yhtendisten virkistysaluei-
den virkistyskdyttdmahdollisuuksia tai pirstota ko.
alueita.

Tuulivoimahankkeen rakentamistoimet ja muusta
ihmistoiminnasta johtuva hairiévaikutus seka melu
voivat vaikuttaa alueella eldavien eldinten esiintymi-
seen alueella rakentamisen aikana. Rakentamisesta
ja purkamisesta aiheutuvaa hairi6td voidaan pitaa
valiaikaisena. Hairion alkaessa eldaimet karttavat ra-
kentamisalueita, mutta palaavat alueelle takaisin ra-
kentamistéiden vahennyttya.

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle seka
edistetdan luonnonvarojen kestavaa hyoédyntamista.
Huolehditaan maa- ja metsatalouden kannalta mer-
kittdvien yhtenadisten viljely- ja metsdalueiden seka
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkit-
tavien alueiden sailymisesta.

Kaava-alueen padkayttétarkoituksena sailyy metsa-
talous. Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen ja tieyh-
teyksien osuus kaava-alueen metsapinta-alaan on
vahainen.

Tavoite

Toteutuminen

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen
edellyttdmien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuu-
livoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean
voimalan yksikéihin.

Kaava edistdd valtakunnallisia uusiutuvan energian
tavoitteita.
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Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta
merkittdvien voimajohtojen linjaukset ja niiden to-
teuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa
hyddynnetdaan ensisijaisesti olemassa olevia johto-
kaytavia.

Sahkonsiirrossa tukeudutaan nykyiseen voimalinjaan
suunnittelualueen lansiosassa, jolloin pitkid uusia
voimajohtolinjoja aukeineen ei ole tarpeen toteuttaa.
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10.

10.1

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Kaavassa on mdaratty, etta osayleiskaavaa voidaan MRL 77 a §:n mukaisesti kdyttaa tuulivoima-
loiden rakennusluvan perusteena.

Toteuttamisen edellyttamat luvat
Voimajohtojen luvat

Sahkdémarkkinalain (386/1995) 18 §:n mukaan vahintdan 110 kilovoltin sdhkéjohdon rakentami-
seen on pyydettava sdahkdmarkkinaviranomaisen eli Energiamarkkinaviraston lupa. Sahkémarkki-
nalain 20 §:n mukaan johtoreitille tulee sada kunnan suostumus, jos nimellisjannitteeltdan vahin-
tdan 110 kilovoltin sahkéjohto rakennetaan muualla kuin kaavassa tata varten varatulle alueelle
tai tallaista aluevarausta ei ole kaavassa.

Voimajohtojen rakentamista varten tarvittava lunastuslain 5 §:n mukainen lunastuslupa haetaan
valtioneuvostolta. Jos lunastuslupa haetaan voimansiirtolinjan rakentamista varten ja jos lunas-
tusluvan antamista ei vastusteta tai kysymys on yleisen ja yksityisen edun kannalta véhemman
tarkedsta lunastuksesta, lunastuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee maanmittaustoimisto.
Tarkempaa suunnittelua varten tarvitaan tutkimuslupa, joka haetaan Maanmittauslaitokselta.

Kaapelin sijoittaminen tiealueelle tai sen ldheisyyteen

Sahkéjohdon sijoittaminen tiealueelle edellyttaa ELY-keskuksen 1.2.2016 alkaen sijoituspaatok-
sen. Sopimuksen tekee keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskus. ELY-keskuksen ja johdon omistajan
valilla laaditaan sopimus, joka sisdltda luvan sijoittaa johtoja tiealueelle ja tehda tiealueeseen
kohdistuvaa tyota. Mikali toteutettava voimajohto sijoittuu maantien tiealueelle tai sen laheisyy-
teen, tulee sijoittamisessa noudattaa Liikenneviraston ohjetta LIVI/529/06.02.00/2016.

Lupa tiealueelle tai tiealueelta tehtdvdan tybéhon

Tybhon, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella ja edellyttad liikenteen ohjausta ja
varoittamista lilkennemerkein, tarvitaan ELY-keskuksen lupa. Tyo6lupa sisdltyy ELY-keskuksen te-
kemiin liittyma- ja opastuslupiin sekad sopimuksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta
tiealueelle. Tall6in lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Erikoiskuljetuslupa

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana alueelle tuotavat voimaloiden komponentit tarvitsevat
erikoiskuljetuksia. Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittda normaaliliikenteelle salli-
tut mitta- ja/tai massarajat. Erikoiskuljetukset edellyttavat erikoiskuljetusluvan hakemista Pir-
kanmaan ELY-keskuksesta.

Erikoiskuljetusluvan lisaksi kuljetusyritys tarvitsee suostumuksen alueelliselta ELY-keskukselta,
mikali se joutuu kajoamaan tierakenteisiin eli esim. purkamaan portaalitauluja kuljetusten tielta.
Vastaavasti kuljetusyritys tarvitsee luvan verkko- tai puhelinyhtioltd, mikali ilmajohtoja on nos-
tettava tai purettava korkeiden kuljetusten alta.

Rakennusluvat

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttaa maankaytto- ja rakennuslain (132/1999) mukaista ra-
kennuslupaa Aanekosken kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvan myéntami-
sen edellytys on, etta alueelle on laadittu yleiskaava ja se on lainvoimainen. Myds alueelle raken-
nettava sahkdasema tarvitsee rakennusluvan. Rakennusluvat hakee alueen haltija.

Ympéristolupa ja lupa kiviainesten ottamiseen

Tuulivoimarakentaminen vaatii ymparistdnsuojelulain mukaisen ymparistéluvan, jos sen toimin-
nasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- tai valke-
vaikutuksista johtuen. Hankkeen voimaloiden sijoituspaikkojen suunnittelussa yhtena lahtékohta-
na on asutukseen kohdistuvien vaikutusten valttaminen.

Mahdollinen kiviainestenotto edellyttdd Maa-aineslain 555/1981 mukaista lupaa maa- ja kiviai-
nesten ottamiseen. Kiviainesten ottaminen ja murskaaminen ottamisalueilla tarvitsevat lisaksi
Ymparistonsuojelulain 527/2014 mukaisen ymparistéluvan, mikali kiven louhintaa, kasittelya
ja/tai murskausta harjoitetaan vahintaan 50 paivana. Ottamishankkeiden, jotka edellyttavat seka
maa-aineslupaa ettd ymparistélupaa, 1.7.2016 jdlkeen vireille tulleet maa-ainestenotto- ja ympa-
ristdlupahakemukset kasitelldaan yhdessa ja ratkaistaan samalla paatokselld Ymparistonsuojelu-
lain muutoksen 423/2015 mukaisesti, ellei yhteiskasittely ole erityisesta syysta tarpeetonta. Yh-
teistd maa-aines- ja ymparistélupaa voidaan muutoksen myoéta hakea yhdella lupahakemuksella.
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Natura-arviointi

Luonnonsuojelulaki 65 § edellyttda, etta hankkeiden ja suunnitelmien vaikutukset Natura 2000 -
suojelualueverkostoon on arvioitava. Mikali suunnitelma toteutuessaan todennakdisesti merkitta-
vasti heikentdd Natura 2000 -verkostoon sisallytetyn alueen niita luonnonarvoja, joiden suojele-
miseksi alue on verkostoon sisallytetty, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioi-
tava nama vaikutukset ns. Natura-arvioinnissa.

Muinaismuistolain mukainen poikkeamislupa

Muinaismuistolain (295/1963) 1 §:n nojalla kiinteat muinaisjaanndkset ovat rauhoitettuja muis-
toina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Niiden kaivaminen, peittdminen, muut-
taminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty. Maankaytt6- ja
rakennuslain (197 §)) mukaan on kaavaa laadittaessa, hyvaksyttdessa ja vahvistettaessa sen li-
saksi, mitd tassa laissa saadetaan, noudatettava, mita muinaismuistolain 8295/1963) 13 §:ssa
saadetaan.

Suunnittelualueelta on tehty arkeologinen muinaisjaanndésinventointi, jossa ei havaittu muinais-
jaannoksia.
Lentoestelupa

Ilmailulain (864/2014) 158 § mukaan tuulivoimaloiden asettamiseen tarvitaan lentoestelupa,
koska esteet ulottuvat yli 30 metrin korkeuteen. Lentoestelupaa haetaan Liikenne- ja viestintavi-
rastolta (Traficom).

Sopimukset maanomistajien kanssa

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttdd sopimuksia maanomistajien kanssa. Hankkeesta vas-
taava on tehnyt tuulivoimalan toteuttamisen mahdollistamat sopimukset maanomistajan kanssa.

Toteuttaminen ja ajoitus

Kaava on toteuttamiskelpoinen sen tultua lainvoimaiseksi. Tuulivoimapuiston rakentaminen ja
tuotannon aloittaminen riippuvat lupamenttelyista ja hankevastaavan aikataulusta.

Seuranta

Linnusto

Tuulivoimaloiden yleiset linnustovaikutukset tunnetaan hyvin, eika osayleiskaava-alue sijoitu
merkittavalle linnustoalueelle, eika tuulivoimaloiden laheisyydesta ole todettu erityisid, linnustol-
lisesti arvokkaita kohteita. Taman johdosta erilliselle linnustoseurannalle ei ole tarvetta.

Melu ja valke

Hankkeen suunnitelmien (voimaloiden tarkat sijoituspaikat, voimalaitostyypin valinta) tarken-
tuessa melu- ja valkemallinnukset tarkistetaan tarvittaessa. Rakentamisaikainen melu on tila-
pdista, eika poikkea muusta maanrakennustydn melusta, eika erillinen seuranta ole siten tar-
peen.

Tuulivoimaloiden kaytén aikaisen melun ja valkkeen seuranta voi olla tarpeen, mikali voimaloi-
den aani koetaan laajalti haitallisena. Melun ja valkkeen osalta kdytetaan aistinvaraista havain-
nointia ja tarvittaessa kaytetdan mittauksia. Mittauksista sopiminen ja mittausten suunnittelu
tehdaan yhteistydssa kaupungin ymparistoviranomaisen kanssa.

Elinolot ja viihtyvyys

Vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen seurataan tuulivoimapuiston oltua toiminnassa vahintaan
yhden vuoden ajan. Seuranta voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselyna tai lahialueen asukkaille
kohdistettavalla pienryhmakokoontumisella (keskustelu, tydpaja). Seurannassa selvitetaan asuk-
kaiden ja loma-asukkaiden kokemia muutoksia ja niiden merkittavyytta elinymparistdn viihtyvyy-
den, maiseman ja tuulivoimapuiston alueen virkistyskayton kannalta. Samassa seurannassa
huomioidaan myds ihmisten nakemykset rakentamisen aikaisista vaikutuksista.

Kuopiossa 1. paivdana marraskuuta 2021
Ramboll

Kaavoitusyksikko

Henna Leppdnen Pirjo Pellikka
ryhmapaallikko Kaavoitusarkkitehti
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